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45233140-2 Roboty drogowe
Remont  drogi gminnej  w Starej Jastrząbce (Księża Droga)   dz. nr1566, 1831, 2237  w km od  0+000 do 1+300,  
w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych
 

Nr Nazwa Jednostk
a miary

Ilość

Identyfikator kosztorysu: 06-2011- REM DROGI  GM POWÓDŹ 
JASTRZĄBKA KS. DROGA

1 Remont  drogi gminnej  w  Starej Jastrząbce (Księża Droga)   dz. nr1566, 1831, 2237  w 
km od  0+000 do 1+300,  

1.1 Podbudowa
10 4 810,00KNR 2-31 103-4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
mechanicznie, grunt kat.I-IV

m2

1300,0*3,70 4 810,00
20 1 480,00KNR 2-31 114-7

Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu
m2

400,0*3,70 1 480,00
30 3 330,00KNR 2-31 114-7

Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu
m2

900,0*3,70 3 330,00
40 3 330,00KNR 2-31 114-8

Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po 
zagęszczeniu +4cm [RMS=4]

m2

900,0*3,70 3 330,00
1.2 Nawierzchnia
50u 4 550,00 2-1

Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
wiążaca-wyrównawcza grubość po zagęszczeniu 3 cm.

m2

1300,00*3,50 4 550,00
60u 4 550,00 2-1

Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 4 cm.

m2

1300,00*3,50 4 550,00
70u 1 300,00 3-1

Formowanie poboczy śr. grubość 15cm z  kamienia łamanego  0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze szer. poboczy 20 cm

m2

1300,0*0,50*2 1 300,00
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