Przekroj A-A normalny - na proste;j
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Warstwa jezdni

Utwardzenie poboczy Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno
Sem —bitumicznych grysowo—zwirowych
Warstwa kruszywa famanego  |gr. 10cm 10em Wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem
famanym z zageszczeniem mechanicznym

[stniejgca nawierzchnia

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Przekroj A-A normalny - na tuku
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utwardzenie poboczy jak

w przekroju na prostej

konstrukcja nawierzchni jak w przekroju na prostej

pochylwnie poprzeczne pobocza wewnetrznego

wieksze o 2% od pochylenia jezdni Inwestor : Gmina ON@B? 39-215 Czarna
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Temat:p emont drogi gminnej w Przerytym Borze k/Trojaka

Biuro Projektowe dz.nr ewid. 320, 248; Przeryty Bor gm. Czarna

Nazwa Nr rys. Skala:
rysunku : PRZEKROJE NORMALNE 2 1:50
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Opracowat : |mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 kwiecien 201 1r.
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