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Droga gminna "Ksi¢za Droga"
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Utwardzenie poboczy Warstwa Scieraln
4em —bitumicznych grysowo—zwirowych
gr. 10cm 3 Warstwa profilowa z mieszanek mineralno
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o . . 8cm Wyrownanie istn. podbudowy kruszywem
Istniejgca nawierzehnia famanym z zageszczeniem mechanicznym

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego
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utwardzenie poboczy jak

w przekroju na prostej

konstrukcja nawierzchni jak w przekroju na prostej

pochylwnie poprzeczne pobocza wewnetrznego
wieksze o 2% od pochylenia jezdni

450
225 225
S 175 175 50
olx 0.00 > +0.03 2% +.O.Ouw

Warstwa jezdni

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno
—bitumicznych grysowo—

Warstwa kruszywa famanego

Warstwa profilowa z mieszanek mineralno
—bitumicznych grysowo—

Utwardzenie poboczy
4cm
gr. 10cm 3em
12cm

Wyrownanie istn.
tfamanym z zageszczeniem mechanicznym

podbudowy kruszywem

[stniejgca nawierzchnia

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego
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