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A. - Czes¢ opisowa
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu ulgi potoku Wsiowa na dziatkach nr ewid.
1505, 1556, 1557 1673 w miejscowosci Borowa, gmina Czarna.
Przedsiewziecie jest inwestycjg jednozadaniowa, realizowang w jednym etapie.
Celem inwestycji jest przejecia czesci wod powodziowych z koryta potoku Wsiowa dla ochrony
przed skutkami powodzi terendéw znajdujgcych sie w centrum wsi Borowa jak réwniez drogi
powiatowej nr 1292 relacji Czarna — Borowa.
Inwestycja posiada decyzje ,0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” wydang przez
Wjta Gminy Czarna znak : UG.7331/10/A/2008 z dnia 12.05.2008r. oraz decyzje srodowiskowa.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie podstaw do wystgpienia inwestora z wnioskiem o pozwolenie

na:

e odcinkowg przebudowe istniejgcego koryta rowu melioracyjnego R—A na dtugosci 1480 mb w
km 0+060 — 1+540 na dziatkach nr ewid. 1505, 1556, 1557,

e budowe nowego koryta o diugosci 120 m, taczacego row R-A w km 1+540 z potokiem
Wsiowa w km 3+500 na dziatce nr ewid. 1673

e przebudowe istniejgcych przepustow drogowych,

e przebudowa istniejgcych wylotéw drenarskich,

e przebudowe istniejgcych medidw,

1.3. Podstawy opracowania

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019)

e Decyzja Wojta Gminy Czarna znak UG.7331/10/A/2008 z dnia 12.05.2008 r. ustalajgca
lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanatu
ulgi potoku ,Wsiowa” w Borowej

e Postanowienie Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego znak EM 5060/D/524/08 z dnia
25.04.2008 r.

e Decyzja Starosty Debickiego znak : WRL.6224-28/2010 z dnia 17.12.2010r. udzielajgca
Gminie Czarna pozwolenia wodnoprawnego na budowe kanatu ,ulgi”

e Wizja terenowa, pomiary niwelacyjne

e Uzgodnienia branzowe

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
z omoOwieniem przewidywanych zmian.

2.1. Lokalizacja inwestycji
Obszar na ktorym wykonana bedzie inwestycja znajduje sie w centralnej czesci wsi

Borowa, po pétnocnej stronie drogi powiatowej nr 1292 relacji Czarna - Borowa.
Teren inwestycji wznosi sie na wysokos¢ od 204,6 m.npm do 214,6 m. npm.
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Dojazd do obiektu drogami gminnymi z drogi powiatowej.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na istniejgcym rowie melioracyjnym nr R-A

2.2. Stanistniejacy rowu R-A

Row R-A na bazie ktoérego zostanie wykonana wieksza czesc projektowanego kanatu ulgi
to prawobrzezny doptyw potoku ,Wsiowa” z ujsciem w km 1+810 o catkowitej dtugosci 2030 mb.
Ciek ten petni role odbiornika wod opadowych z terenéw zmeliorowanych uzytkowanych rolniczo.
Parametry techniczne istniejgcego rowu R-A sg nastepujgce :

B=2,3-3,2m - odlegtos¢ miedzy gérnymi krawedziami skarp

b=0,5m - szerokos¢ dna
h =0,6 — 0,9 m - $rednia gtebokosé
n=1:1 - hachylenie skarp

- umocnienie stopy skarpy opaska z kiszki faszynowej g 10 cm
- umocnienie skarp - naturalny porost traw
- Sredni spadek podtuzny rowu 3,5 %o

Istniejacy (projektowy) przekrdj rowu R-A

B

Porost traw

Opaska z kiszki fasz.

2.3. Stan prawny nieruchomosci objetych inwestycja.

Na podstawie map ewidencji gruntdw i wypisu z ewidencji gruntdw wsi Borowa, stan prawny
nieruchomosci objetych inwestycjg jest nastepujacy :

Nr dziafki Wiasciciel lub wiadajacy Adres

1505 w wtasciciel : nieustalony,
wiadajacy : Spotka Wodno-Sciekowa w Borowej, Gmina Czarna,
39-215 Czarna ul. Dworcowa 6
1556 wiasciciel -  Eleonora Pereta 39-215 Czarna ul. Spotdzielcza 38
1557 wiasciciel - ¥4 Krystyna Bugaj zam. Golemki 46, 39-215 Czarna
% Anna Kubicka zam. Golemki 468, 39-215 Czarna
Y, Stanistawa Lada zam. Golemki 1, 39-215 Czarna
1673 wiasciciel -  Bogustaw Majka zam. Borowa 152, 39-215 Czarna

Czes$¢ dziatek nr ewid.: 1556, 1557, 1673 jest obecnie przedmiotem wykupu przez inwestora.
Row melioracyjny R-A jest urzgdzeniem melioracji wodnych szczegotowych administrowanym
przez Spotke Wodng w Borowej, zrzeszonej w Rejonowym Zwigzku Spétek Wodnych w Debicy
ul. Rzeszowska 76

Projektowany obiekt na dtugosci 1480m, miescit sie bedzie w granicach geodezyjnych rowu R-A .
dz. nr 1505. Natomiast odcinek o dtugosci 120m, taczacy z potokiem ,Wsiowa” zostanie
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wykonany w catosci na dziatce nr ewid. 1673.

Realizacja zadania wymaga zajecie pasa technologicznego szerokosci 3,0 m po obu stronach
przedmiotowego rowu na dziatkach rolnikow, ktérzy zrzeszeni sg w miejscowej spétce wodnej.
Stad nie wnosza sprzeciwu do planowanych robo6t, co potwierdzili na etapie wydawania
pozwolenia wodnoprawnego.

2.4. Istniejgce obiekty budowlane
Na trasie projektowanej przebudowy rowu R-A w km 0+060 — 1+540 wystepujg nastepujgce

obiekty budowlane :
Km 0+237 - przepust betonowy nr P1 g1250mm, dtugos¢ 5,0 mb

Km 0+335 - gazocigg 26 mm pod dnem rowu

Km 0+412 - ujscie rowu melioracyjnego R-Al

Km 0+510 - ujscie rowu melioracyjnego R-A2

Km 0+712 - wodociag @ 160 pod dnem rowu

Km 0+750 - wylot drenarski nr W1 g 10,0 cm z dziatu drenarskiego nr 11
Km 0+757 - kabel energetyczny pod dnem rowu

Km 0+765 - przepust betonowy nr P2 g1250mm, dlugos¢ 5,0 mb

Km 0+884 - ujscie rowu melioracyjnego R-A3

Km 0+903 - wylot drenarski nr W2 g 12,5 cm z dziatu drenarskiego nr 9
Km 1+067 - przepust betonowy nr P3 g 600mm, dlugos¢ 3,0 mb

Km 1+086 - wylot drenarski nr W3 g 7,5 cm z dziatu drenarskiego nr 8
Km 1+183 - przepust betonowy nr P4 g 600mm, dtugos¢ 3,0 mb

Km 1+230 - wylot drenarski nr W4 g 15,0 cm z dziatu drenarskiego nr 7
Km 1+280 - ujscie rowu melioracyjnego R-A4

Km 1+313 - przepust betonowy nr P5 g 600mm, dtugos¢ 3,0 mb

Km 1+320 - wylot drenarski nr W5 g 10,0 cm z dziatu drenarskiego nr 4

Km 1+363 - przepust betonowy nr P6 g 600mm, dlugosc¢ 4,0 mb
Km 1+493 - przepust betonowy nr P7 g 600mm, dlugosc¢ 4,0 mb
Km 1+500 - wylot drenarski nr W6 g 12,5 cm z dziatu drenarskiego nr 3
Km 1+537 - przepust betonowy nr P8 g 600mm, dtugos¢ 6,0 mb

Na trasie nowo projektowanego odcinka w km 0+000 — 0+120 wystepujg nastepujace media :
Km 0+063 - wodociag

Km 0+098 - gazociag

Km 0+120 - koryto potoku Wsiowa km 3+540

2.5.  Przewidywane zmiany

W celu zapewnienia szybszego sptywu wod opadowych z mozliwoscig przejecia wod z
zabudowanej czesci wsi Borowa planowane jest :

- Przebudowa koryta rowu R-A wraz istniejacymi urzgdzeniami na dtugosci 1480 m.
- Wykonanie nowego koryta o dtugosci 120 m, taczacego row R-A z potokiem Wsiowa

W wyniku w/w zmian nastgpi:
e zwiekszenie szerokosci dna rowu z 0,5 m do 0,80 m
e zwiekszenie nachyleniaskarpz1:1do1:1,5
e zwiekszenie spadku podtuznego rowu z 0,6 %o do 2,0 %o
e zwiekszenie srednic rur w przepustach z 60 cm do 150 cm
e zmiana umocnienia dna i skarp z darniny na ptyty betonowe typu ,krata”
e pofaczenie rowu
Powyzsze zmiany radykalnie poprawig swobodny sptywu wod opadowych zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Budowa kanatu , ulgi”

W celu zwiekszenia przeptywu wielkich wod powodziowych zaprojektowano odcinkowg
przebudowe (pogtebienie) istniejgcego rowu melioracyjnego R-A w km 0+060 — 1+540 oraz
wykop nowego odcinka w km 1+540 — 1+660 na dziatce nr ewid. 1673.

Przebudowa polega¢ bedzie na zwiekszeniu Swiatta przekroju poprzecznego oraz umochienie
dna i skarp cieku, prefabrykowanymi elementami betonowymi.
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Parametry projektowanego kanatu ulgi
B=35-548m - odlegto$¢ miedzy gérnymi krawedziami skarp
b=08m - szerokos$¢ dna kanatu ulgi
h=0,9-1,56 m - gtebokos¢ koryta
n=1:15 - hachylenie skarp
s=0,8m - szeroko$¢ umocnien na skarpie

i=1,5 % wkm 0+000 — 0+400, i = 5,0 %0 w km 0+400 — 1+140, i = 2,9 %o w km 1+140 —
1+540 i nowe koryto dt. 120 m

1. — Plyta betonowa (80x50x8) typu ,krata” na podsypce zwirowej
2. — Plyta betonowa (80x50x8) typu ,krata” na podsypce piaskowo-cementowej
3. — Obsiew skarp nasionami traw

3.2. Przebudowa przepustow w korycie rowu R-A

W zwigzku z pogtebieniem i poszerzeniem koryta rowu melioracyjnego R-A zachodzi koniecznos¢
przebudowy nastepujacych przepustow drogowych :

- przepust z kregow zelb. g 1250 mm dtug. 5,0 m w km 0+237 na przepust g 1500, dtug. 6,0 m
- przepust z kregow zelb. g 1250 mm dtug. 5,0 m w km 0+765 na przepust g 1500, dtug. 6,0 m
- przepust z kregow zelb. g 600 mm dtug. 3,0 m w km 1+067 na przepust g 1500, dtug. 6,0 m
- przepust z kregow zelb. g 600 mm dtug. 3,0 m w km 1+183 na przepust g 1500, dtug. 6,0 m
- przepust z kregow zelb. g 600 mm dtug. 3,0 m w km 1+313 na przepust g 1500, dtug. 6,0 m
- przepust z kregow zelb. g 600 mm dtug. 3,0 m w km 1+363 na przepust g 1500, dtug. 6,0 m
- przepust z kregow zelb. g 600 mm dtug. 4,0 m w km 1+493 na przepust g 1500, dtug. 6,0 m
- przepust z kregow zelb. g 600 mm dtug. 4,0 m w km 1+537 na przepust g 1500, dtug. 6,0 m
Przebudowa polegac¢ bedzie na wydobyciu istniejgcych rur o matym swietle i utozeniu nowych
kregow 1500 mm, wraz z wykonaniem przycz6tkow zelbetowych i utwardzonych grobli
przejazdowych.




3.3. Przebudowa wylotow drenarskich w korycie rowu R-A

W zwigzku z pogtebieniem i poszerzeniem koryta rowu melioracyjnego R-A zajdzie koniecznos¢
przebudowy nastepujacych wylotoéw drenarskich :

- wylot drenarski g 12,5 cm w km 0+750 z dziatu drenarskiego nr 11

- wylot drenarski g 12,5 cm w km 0+903 z dziatu drenarskiego nr 9

- wylot drenarski g 7,5 cm w km 1+086 z dziatu drenarskiego nr 8

- wylot drenarski g 15 cm w km 1+230 z dziatu drenarskiego nr 7

- wylot drenarski g 10 cm w km 1+320 z dziatu drenarskiego nr 4

- wylot drenarski g 12,5 cm w km 1+500 z dziatu drenarskiego nr 3

Przebudowa polega¢ bedzie na cofnigciu istniejacych wylotow i dopasowaniu ich do nowej skarpy
cieku, dla zapewnienia swobodnego przeptywu wéd

3.4. Przebudowa ,, mediow”

W zwigzku z pogtebieniem i poszerzeniem koryta rowu melioracyjnego R-A oraz budowg
nowego odcinka dt. 120m na dziatce nr 1673 zachodzi koniecznos¢ przebudowy nastepujgcych
mediow :

Row nr A :

- gazocigg 25 mm w km 0+335

- kabel energetyczny eNN w km 0+757
Nowe koryto:

- wodocigg d50 w km 0+063

- gazocigg g25 w km 0+098

Przebudowa polegac bedzie na obnizeniu powyzszych mediow na gtebokos¢ minimum 30
cm, ponizej rzednej dna projektowanego kanatu z zastosowaniem rur ochronnych.

Istniejgca sie¢ wodociggowa d.160 w km 0+712 rowu R-A nie wymaga przebudowy, gdyz
istniejace rzedne posadowienia znajdujg sie ponizej rzednych projektowanego dna kanatu.

3.5. Przedmiar rob6t

1. reczne wyciecie krzakdéw lokalnie rosngcych na skarpach rowu - 0,18 ha
2. reczne karczowanie pni - 38 szt
3. reczne wykoszenie skarp rowu z traw — porost rzadki twardy - 9738 m°
4. reczne wygrabienie skarp szer. 2,5 m z wykoszonych traw - 9738 m*
5. roboty pomiarowe do liniowych rob6t ziemnych na rowach melioracyjnych -1,6 km
6. rozbidrka istniejacych przepustow drogowych 1500 ( 2 szt ) -10 mb
7. rozbibrka istniejgcych przepustow drogowych @600 (5 szt) -20 mb
8. mechaniczny wykop pogtebiajacy kat. Ill z przewozem urobku do 0,5 km - 2825 m®
9. reczny dokop po koparce - 685m°
10. rozplantowanie spycharkami mas ziemnych z wykopu -3150 m®
11. podsypka filtracyjna z pospotki lub zwiru w dnie rowu -1251m°
12. podsypka piaskowo — cementowa na skarpach rowu - 1563 m’
13. utozenie rur zelbetonowych @ 1500 w gotowym wykopie -48 mb
14. wykonanie przyczotkow zelbetowych w przepustach -19,52 m®
15. zbrojenie konstrukcji betonowych przyczotkow - 640 kg
16. utwardzenie grobli przejazdowej thuczniem -

17. zageszczenie nasypow ziemnych w przepustach -204 m®
18. utwardzenie przejazdoéw na nasypach — podbudowa kamienna -240 m’
19. utwardzenie przejazdéw na nasypach — podbudowa zwirowa -720 m?
20. utozenie ptyt betonowych typy ,krata” w dnie i na skarpach kanatu - 3752 m°
21. obsiew skarp nasionami traw powyzej ptyt azurowych - 14067m’
22. wykonanie tymczasowych drég technologicznych z ptyt drogowych - 900 m?

23. przebudowa wylotow drenarskich
24. przebudowa infrastruktury technicznej (gaz, woda, energetyka)
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3.6.

Uktad komunikacyjny

Dojazd sprzetu i materiatbw do miejsca rob6t odbywat sie bedzie istniejgcymi drogami

gminnymi na dziatce nr ewid. 1558, 1506, 1590, 1484, 1332 stanowigcych wlasnos¢ inwestora.

Z uwagi na podmokte partie terenu konieczne bedzie wykonanie tymczasowe] drogi
technologicznej z ptyt drogowych dla pracy sprzetu mechanicznego, przewozu ziemi i dowozu
materiatow.

3.7.

Sie€ uzbrojenia terenu p. poz.
Inwestycja nie wymaga budowy urzadzen instalacji p.poz.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
poszczegoblnych czesci zagospodarowania terenu.

Caftkowita powierzchnia dziatek zajetych pod inwestycje wynosi 0,46 ha, w tym :

5.

5.1.

- pow. dna rowu - 1280 m®
- pow. skarp rowu - 1795 m®
- pow. rowu - 1800 m*

DANE INFORMACYJNE

Wpis do rejestru zabytkow - szczego6lna ochrona.
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejestrze zabytkow i nie podlega nie podlega

ochronie konserwatorskiej (nie wystepujg pomniki przyrody)

5.2.

Zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
Przedsiewziecie spetnia warunki okreslone w pozwoleniu wodno prawnym; decyzja

Starosty Debickiego znak : WRL.6224-24/2008 z dnia 30.07.2008 r, czyli nie bedzie powodowac
zagrozen dla srodowiska i zdrowia.
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