Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233140-2 Roboty drogowe
Remont drogi gminnej - GLOWACZOWA, w km od 0+000 do 0+500, w ramach likwidacji skutkéw klesk
zywiolowych

Poziom cen:lkw. 2011r. z regionu podkarpacia

Stawka robocizny:

Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: 05-2012- REM DROGI GM GLOWACZOWA |

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2012-05-04 str. 1
Nr Nazwa Jednostk|llos¢  |Cena jedn. Wartos$¢
a miary
1 Remont drogi gminnej
1.1 Podbudowa
10 KNR 2-31 103-4 m2 1770,25

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-IV

500,0*3,5 1 750,00
4,5*4,5%0,5*2 20,25
30 KNR 2-31 114-7 m2 1770,25
Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm po zageszczeniu
500,0*3,5 1 750,00
4,5*4,5%0,5*2 20,25
40 KNR 2-31 114-8 m2 1770,25

Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gornej pow.8 cm po
zageszczeniu +4cm [RMS=4]

500,0*3,50 1750,00
4,5*4,5%0,5*2 20,25

Razem element 1.1: Podbudowa

1.2 Nawierzchnia

50u 2-1 m2 1620,25
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzaca-wyrownawcza grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm.

500,00%3,2 1 600,00
4,5*4,5%0,5*2 20,25
60u 2-1 m2 1620,25

Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm.

500%3,20 1 600,00
4,5*4,5%0,5*2 20,25
70u 31 m2 300,00

Formowanie poboczy $r. grubosé¢ 10cm z kamienia tamanego 0-31,5mm z zaggszczeniem
mechanicznym - i mechanicznym wyréwnaniem koryta pod pobocze szer. poboczy 50 cm

500,0*0,30*2 300,00
Razem element 1.2: Nawierzchnia

Razem rozdziat 1: Remont drogi gminnej

Razem kosztorys: Remont drogi gminnej- GLOWACZOWA, w kmod 0+000 do 0+500, w ramach likwidacji skutkéw klesk zywiotowych

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT
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