
 
PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLO WYCH MIEJSCOWYCH 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową i budową linii telekomunikacyjnych kablowych miejscowych objętych niniejszym 
projektem. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
projektową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.4.1. Linia kablowa miejscowa – linia składająca się z połączonych wzdłużnie odcinków kabli 
miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemią, a także w budynkach, 
zawarta między łączówką przełącznicy głównej a gniazdkiem telefonicznym abonenckim, bądź między 
łączówkami głównych dwóch central lub centrali i koncentratora. 
 
1.4.2. Sieć abonencka - część sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatów 
telefonicznych lub central abonenckich. 
 
1.4.3. Sieć instalacyjna - część sieci abonenckiej obejmująca linie między głowicami, puszkami i 
skrzynkami kablowymi rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi. 
 
1.4.4. Linia rozgraniczaj ąca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczająca tereny o różnym sposobie 
ich użytkowania. 
 
1.4.5. Długo ść trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez 
uwzględnienia falowania i zapasów kabla. 
 
1.4.6. Długo ść elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i 
zapasów kabla. 
 
1.4.7. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa 
od długości trasy, na której układa się kabel. 
 
1.4.8. Słup kra ńcowy - słup ustawiony na zakończeniu linii i przejmujący jednostronny naciąg 
przewodów. 
 
1.4.9. Przęsło - odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów. 
 
1.4.10. Skrzynka (kablowa) słupowa – obudowa kołpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczoną 
wewnątrz konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych i ewentualnych urządzeń 
zabezpieczających, przeznaczona do mocowania na słupie linii naziemnej. 
 
1.4.11. Łącznik żył (zaciskowy) – zacisk (lub zaciski) w izolacyjnej obudowie umożliwiającej 
wprowadzenie łączonych żył, wykonanie połączenia przez zaciśnięcie odpowiednim narzędziem oraz 
wzajemne odizolowanie sąsiednich połączeń żył. 
 



1.4.12. Łącznik żył jedno żyłowy (pojedynczy) – łącznik żył umożliwiający połączenie końców jednej 
żyły kablowej. 
 
1.4.13. Łącznik żył wielo żyłowy (modułowy) – łącznik żył umożliwiający jednoczesne wykonanie 
połączeń określonej liczby żył kablowych (np. 2, 4, 10, 20, 40, 50) i wzajemne odizolowanie połączeń. 
 
1.4.14. Osłona zł ączowa – osłona chroniąca złącze kablowe przed uszkodzeniami i dostępem 
wilgoci. 
 
1.4.21. Zespół kablowy – określona liczba łączówek wyposażona we wspólne urządzenia wsporcze i 
ewentualnie dodatkowe, tworzących montażową i funkcjonalną pojemności użytkowej stanowiącej 
wielokrotność pojemności łączówki. 
 
1.4.14. Określenia dotycz ące kanalizacji kablowej - wg ZN-96/TPS.A.-011 z uwzględnieniem BN-
73/8984-05 
 
1.4.15. Określenia dotycz ące korozji - wg PN-90/E-05030/00. 
 
1.4.16. Pozostałe okre ślenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
projektową i 
poleceniami Inwestora. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw, XzTKMXp wn wg normy PN-92/T-90335, PN-92/T-
90336, PN-92/T-90337 i ZN-96/TPS.A.-029 oraz wg Rysunków. 
 
2.2. Rury RHDPE110/6,3 stosowane do zabezpieczenia kabli powinny odpowiadać normie 
PNEN50086-2-4 i ZN-96/TP S.A.-018. 
 
2.3. Rury RHDPEUV50/4,0, RHDPEUV40/3,2, RHDPEUV32/3 ,0 stosowane do zabezpieczenia kabli 
wyprowadzanych na słupy powinny odpowiadać normie PN-EN 50086-1:2001 . 
 
2.4. Rury dwudzielne RHDPE-D110 i RHDPE-D160 stosowane do zabezpieczenia kabli powinny 
odpowiadać normie PN-EN50086-2-4 . 
 
2.5. Piasek 
Powinien odpowiadać normie PN-B-11113:1996. 
 
2.6 Zespoły kablowe ZKM10-R-1W, ZKM20-R-1ZW ZKM30R- 1W i ZKM30-1W winny być zgodne z 
normą ZN-05/TPS.A.-032. 
 
2.7 Osłony zł ączowe typu XAGA500 (producent Raychem) powinny być zgodne z normą ZN-
96/TPS.A.-031. 
 
2.8 Osłony zł ączowe dla nisko-parowych kabli miedzianych powinny być zgodne z Wymaganiami 
Technicznymi Operatora Multimedia Polska. z dnia 15.05.2010 r. 
 
2.9. Łączniki żył kabli winny być zgodne z normą ZN-05/TPS.A.-030 
 
2.10. Taśma ostrzegawcza PE koloru pomarańczowego z wytłoczonym napisem „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY“ służy do oznaczenia trasy kabla ziemnego i powinna być zgodna z normą 
ZN-99/TPS.A.-025. 
 
2.11. Osprz ęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podb udowie słupowej 
telekomunikacyjnej i energetycznej niskiego napi ęcia (system Malico) winien być zgodny z normą 



ZN-96/TPS.A.-010. 
 
2.12. Do zasypania rowu kablowego może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty, bez zanieczyszczeń w postaci kamieni i gruzu, odpadków budowlanych, szkła itp. 
 
2.13. Przywieszki identyfikacyjne powinny być zgodne z normą ZN-96/TPS.A.-022. 
 
2.14. Skrzynki słupowe SS-10A, SS-20A i SS-70A powinny być zgodne z normą ZN-05/TPS.A.-033. 
 
2.15. Składowanie materiałów na budowie 
• Kable dostarczane są na bębnach drewnianych których wielkości są określone w normie PN-91/0-

79353. Bębny z kablami należy na placu budowy umieścić na utwardzonym podłożu, na 
krawędziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (płasko) 

• Rury na przepusty kablowe mogą być składowane w miejscach nienarażonych na działanie korozji 
i uszkodzenia mechaniczne. 

• Słupy i belki ustojowe mogą być składowane na wolnym powietrzu, w miejscach nienarażonych na 
uszkodzenia mechaniczne. 

• Pozostałe materiały, a w szczególności takie jak: zespoły kablowe, osłony złączowe, łączniki żył, 
osprzęt i skrzynki słupowe należy składować w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych 
pomieszczeniach. 
 

2.16. Odbiór materiałów na budowie 
• Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności, 

kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
• Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania, materiały te przed 
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Inżyniera (dozór techniczny). 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu robót) 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa do przewodu kabli, 
- wciągarka ręczna, 
- ubijak spalinowy, 
- koparka na podwoziu gąsienicowym, 
- megomierz, 
- mostek kablowy, 
- przesłuchomierz, 
- generator poziomu do 20 kHz, 
- miernik poziomu do 20 kHz, 
 
W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 
przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inwestora. 
W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 



- samochód dostawczy, 
Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Technologia budowy linii uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej użytkownika. 
 
5.2. Trasowanie 
Podstawę wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy 
powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa 
wykonującego linię. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji 
projektowej, sprawdzając czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian 
w Dokumentacji projektowej. 
 
5.2.1. Wymagania ogólne 
• Liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z innymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi powinna być 

możliwie mała. 
• Instalowane linie powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe 

wpływy chemiczne i zagrożenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami 
atmosferycznymi oraz oddziaływaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prądu 
stałego. 

• Liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami 
melioracyjnymi powinna być ograniczona. 

• Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak dobrane i ułożone, aby złącza kablowe były 
usytuowane w miejscach suchych i zapewniających im trwałe, poziome położenie. 

• Trasa linii powinna zapewniać bezpieczną eksploatację oraz łatwy dostęp do kabli w czasie 
budowy i eksploatacji. 

 
5.2.2. Usytuowanie linii 

Linie powinny być ułożone pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, równolegle 
do osi ulicy lub linii zabudowy. 
Dopuszcza się dowolne układanie linii przy zachowaniu warunku równoległości linii kablowej do 
innych urządzeń podziemnych zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją. 

• Na obszarze miast trasy linii powinny być usytuowane od strony ulicy przed linią rozgraniczającą 
teren zabudowy; odległość kablowej linii rozdzielczej od budynków powinna być większa niż 0,5 
m. 

• Odległość linii od istniejącego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosić co 
najmniej 2 m, licząc od lica pni drzew; dopuszcza się zmniejszenie odległości do 1 m wg projektu 
indywidualnego uwzględniającego uzbrojenie podziemne i ochronę drzew od uszkodzeń 
budowlanych. 

 
5.3. Dobór kabli 
 
5.3.1. Rodzaje kabli 
Do budowy telekomunikacyjnych linii miejscowych należy stosować kable typu XzTKMXpw lub 
XzTKMXpwn - zgodnie z Dokumentacją projektową. 
 
5.4. Dobór osłon zł ączowych, i zespołów kablowych 
Osłony złączowe, łączniki żył i zespoły kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, średnic i 
liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla, jak również warunków środowiska po zainstalowaniu. 
Osłony złączy wykonywane metodami z użyciem rur termokurczliwych powinny uniemożliwiać 
przenikanie pary wodnej i wody do złącza i kabla, a także stanowić zabezpieczenie mechaniczne. 
 
5.5. Układanie kabli w kanalizacji i w ruroci ągach kablowych 
 
5.5.1. Zasady ogólne 



W kanalizacji i w rurociągach kablowych należy układać kable nieopancerzone wg 5.3.2. Dopuszcza 
się instalowanie kabli opancerzonych z osłoną termoplastyczną na pancerzu w krótkich odcinkach 
kanalizacji. 
 
5.5.2. Odcinki instalacyjne kabli 
Odcinki kabli układanych w kanalizacji kablowej i w rurociągach kablowych wg BN-73/8984-05 i ZN-
96/TP S.A.-012 powinny być tak dobierane, aby liczba złączy przelotowych była możliwie najmniejsza. 
Łączenie i odgałęzienie kabli należy, w miarę możliwości, wykonywać w studniach kablowych. 
 
5.5.3. Zajętość otworów 
W pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji. W jednym 
otworze powinien być ułożony tylko jeden kabel. 
Dopuszcza się układanie w jednym otworze kilku kabli: w tym przypadku do jednego otworu nie wolno 
wciągać więcej niż: 
- 2 kable - jeżeli suma ich średnic nie przekracza 0,75 średnicy otworu, 
- 3 i więcej kabli - jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji. 
Miejsca wprowadzenia kabli do otworów (rur), a także wloty wolnych otworów powinny być 
uszczelnione - zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021. 
 
5.6. Wprowadzanie kabli na słupy kablowe 
Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być 
zabezpieczony rurą odporną na promieniowanie ultrafioletowe: RHDPE-UV 50/4, (dopuszcza się 
zabezpieczenie kabla rurką RHDPE-UV 32/2,9, lub RHDPE-UV 40/3,2), do wysokości 3 m w górę i 0,5 
m w dół od powierzchni terenu. 
Wprowadzone na słup kable należy zakończyć zespołami kablowymi ZKM10-R-1W, ZKM20-R-1ZW 
lub ZKM30-R-1W, ZKM30-1W wg ZN-05/TPS.A.-032 w skrzynkach kablowych SS10A, SS30A lub 
SS100A wg ZN-05/TPS.A.-033. 
Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na słupy od wyładowań atmosferycznych i oddziaływań linii 
elektroenergetycznych powinno odpowiadać wymaganiom wg BN-72/8984-22. 
 
5.8. Zawieszanie kabli 
W liniach kablowych miejscowych nadziemnych należy stosować kable XzTKMXpwn według PN-92/T-
90337 i ZN-96/TPS.A.-029 oraz wg Rysunków. Osprzęt winien być zgodny z ZN-96/TPS.A.-010. 
Kable nadziemne należy stosować na peryferiach miast i osiedli oraz małych miejscowościach o 
luźnej zabudowie. 
Kable nadziemne należy zawieszać na słupach teletechnicznych. Dopuszcza się instalowanie kabli na 
liniach napowietrznych elektroenergetycznych niskiego napięcia zgodnie z PN-E-05100-1. 
Linka nośna powinna być uziemiona na końcach linii oraz w każdym miejscu łączenia odcinków kabli - 
w przypadku przewodu nośnego izolowanego. 
Wysokość zawieszenia kabla wzdłuż ulic i dróg powinna być taka, aby przy największym zwisie 
normalnym odległość pionowa nie była mniejsza niż: 
• 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach 

niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego, 
• 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących przez pola uprawne i przy zjazdach na pola 

uprawne, nad wjazdami do zabudowań gospodarczych, 
• 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących poza miejscowościami gęsto zaludnionymi w 

miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego, 
• 5 m przy skrzyżowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram. 
 
5.9. Monta ż kabli 
 
5.9.1. Złącza na kablach 
Złącza na kablach o izolacji żył z tworzyw termoplastycznych i o powłokach z tworzyw 
termoplastycznych lub metalowych powinny być wykonywane wg instrukcji technologicznych przy 
zachowaniu postanowień podanych w 5.4. Złącza powinny być tak umieszczone, aby nie było 
utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak również konserwacyjnych. Wszystkie złącza kabli 
ułożonych bezpośrednio w ziemi powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Sposób i dokładność montażu powinny umożliwiać utrzymanie szczelności oraz uzyskanie 
wymaganych parametrów elektrycznych linii. 



W zmontowanych liniach tory nie powinny wykazywać przerw żył oraz zwarć między nimi i z powłoką 
lub ekranem (zaporą przeciwwilgociową). Sposób i wykonanie montażu powinny zapewniać 
zachowanie ciągłości ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien być w punktach zakończenia linii 
wyprowadzony i uziemiony. 
 
5.9.2. Zakończenia kabli na zespołach kablowych 
Kable telefoniczne w urządzeniach rozdzielczych tj. w skrzynkach kablowych powinny być zakończone 
w zespołami kablowymi ZKM10-R-1W, ZKM20-R-1ZW, ZKM30-R-1W lub ZKM30-1W wg ZN-
05/TPS.A.-032. 
Kable o izolacji żył polietylenowej o powłokach stalowych lub polietylenowych powinny być 
zakończone zgodnie z instrukcjami technologicznymi. 
Metalowe elementy zespołów kablowych powinny być uziemione. Zespoły kablowe powinny być tak 
umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych. 
 
5.10. Skrzy żowania i zbli żenia kabli nadziemnych 
 
5.10.1. Skrzy żowania kabli nadziemnych 
Najmniejsza dopuszczalna wysokość zawieszenia kabli powinna wynosić: 
- przy skrzyżowaniach z jezdniami ulic, dróg i wjazdami do bram - zgodnie z rozdz. 5.8. 
- przy skrzyżowaniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciach do 110 kV - 
zgodnie z PN-E-05100-1, 
5.10.2. Zbli żenia kabli nadziemnych 
Zbliżenia kabli nadziemnych powinny spełniać następujące wymagania: 
• przy zbliżeniach z budynkami odległość linii od okien balkonów i tarasów powinna wynosić co 

najmniej 1,75 m, 
• przy zbliżeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny być zachowane warunki 

podane w PN-E-05100-1. 
 
5.11. Ochrona linii kablowych 
 
5.11.1. Ochrona izolacji kabla 
Podczas przechowywania, układania i montażu końce kabli należy zabezpieczać przed przenikaniem 
wody i wilgoci do ośrodków kabli. 
 
5.11.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
W miejscach, w których w zwykłych warunkach użytkowania przewiduje się występowanie zagrożeń 
mechanicznych mogących spowodować uszkodzenie kabla, należy go układać w kanalizacji kablowej 
lub w rurach. W szczególności należy chronić kable: 
• ułożone w ziemi pod drogami, torami i nasypami, 
• zainstalowane na wysokości nieprzekraczającej 2 m od podłoża w miejscach dostępnych dla osób 

nienależących do obsługi sieci telekomunikacyjnej, 
• w miejscach wyjścia z rur lub bloków kanalizacyjnych kable należy tak ułożyć i zabezpieczyć, aby 

nie były narażone na uszkodzenia. 
Kable układane w ziemi powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia mechanicznymi przez 
zastosowanie taśmy ostrzegawczej w następujących przypadkach: 
a) na terenach zabudowanych w granicach administracyjnych miast, osiedli i wsi, 
b) na terenach trwale ogrodzonych, 
c) po obu stronach złączy na długości po 1 m od złącza, a także nad złączem, 
d) w innych miejscach na trasie, gdzie spodziewane jest prowadzenie robót ziemnych np. w związku 

z przebudową dróg, 
e) w pobliżu słupów linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, jeżeli odległość kabla od 

słupów jest mniejsza niż 2 m. 
Taśma ostrzegawcza powinna być ułożona na połowie głębokości ułożenia kabla. 
 
5.11.3. Zabezpieczenie kabli i urz ądzeń telekomunikacyjnych przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i obcymi napi ęciami 
Kable telekomunikacyjne wyprowadzone na słupy należy zabezpieczyć wg BN-72/8984-22 w 
skrzynkach kablowych na słupach kablowych przez stosowanie zespołów zabezpieczających na 
wszystkich torach napowietrznych wprowadzonych do skrzynki. 
 



5.11.4. Ochrona telekomunikacyjnych linii kablowych  przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej 
Telekomunikacyjne linie kablowe powinny być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem linii i 
urządzeń elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych. W miarę możliwości kable telekomunikacyjne 
przy skrzyżowaniach i zbliżeniach powinny być ułożone poza zasięgiem szkodliwych oddziaływań linii 
elektroenergetycznych i urządzeń trakcji elektrycznej. 
 
5.12. Znakowanie i numeracja 
 
5.12.1. Wymagania ogólne 
Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach 
kablowych oraz puszkach i skrzynkach kablowych. 
Numerację należy wykonywać za pomocą szablonów wg BN-73/3238-08 lub w inny sposób 
zapewniający trwałość i czytelność. 
Podane poniżej zasady znakowania i numeracji dotyczą telekomunikacyjnych sieci miejscowych 
użytku publicznego. 
 
5.12.2. Znakowanie kabli 
5.12.2.1. Miejsce znakowania 
Znakowanie kabli powinno być wykonane we wszystkich studniach na trasie za pomocą przywieszek 
identyfikacyjnych wg ZN-96/TPS.A.-022, z wyraźnie wpisanymi numerami. 
Przy złączach odgałęźnych i rozdzielczych przywieszki identyfikacyjne należy nakładać również na 
każde odgałęzienie kabla. 
Kable powinny być również oznaczone w miejscach charakterystycznych, jak np.: przy 
skrzyżowaniach, wejściach do tuneli i rur. 
 
5.12.3. Znakowanie przebiegu kabla 
W miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów mogących służyć do określania położenia 
kabla lub złącza, powinny być ustawione słupki oznaczeniowe wg BN-74/3233-17 i ZN-06/TPS.A.-026. 
Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na poboczu drogi lub zewnętrznej stronie rowu i 
usytuowane na wprost złączy lub w pobliżu kabla oraz powinny być zakopane na taką głębokość, aby 
nadziemna część słupka wynosiła 0,5 m 
 
5.13. Wymagania elektryczne 
 
5.13.1. Rezystancja i pojemno ść skuteczna torów 
Rezystancja torów w telefonicznych sieciach miejscowych przy odłączonym wyposażeniu nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tabl. 1 normy ZN-96/TPS.A.-028. 
Pojemność skuteczna torów w telefonicznych sieciach miejscowych powinna być zgodna z BN-
78/8984-27. 
 
5.13.2. Rezystancja izolacji żył 
Rezystancja izolacji każdej żyły w linii kablowej (łącznie z zakończeniami) powinna być nie mniejsza 
od wartości określanej w M  wg wzoru w p.10.2. normy ZN-96/TPS.A.-027. 
 
5.13.3. Tłumienno ść łączy i zestawów ł ączy 
Powinna być zgodna z wymaganiami ZN-96/TPS.A.-028 z uwzględnieniem BN-79/8984-28 i 
Krajowego Planu Transmisji KPT-92. 
 
5.13.4. Odst ęp zbli żno- i zdalnoprzenikowy 
Odstęp między dwoma dowolnymi torami linii przy częstotliwości mieszanej lub 1000 Hz nie powinien 
być mniejszy niż 65 dB. 
 
5.13.5. Rezystancja izolacji 
Rezystancja izolacji każdej z osłon metalowych powłok i pancerzy linii kablowych względem ziemi 
powinna wynosić co najmniej 0,25 M x km 
 
5.13.6. Rezystancja uziemie ń 
Rezystancja uziemień powinna spełniać wymagania ZN-96/TPS.A.-037 
 



5.13.7. Rezystancja ekranu lub powłoki metalowej 
Rezystancja ekranu lub powłoki metalowej chronionych osłoną termoplastyczną wytłaczaną, w 
zmontowanych odcinkach linii kablowych powinna być nie większa niż: 
25 /km dla kabli w sieci wewnątrzstrefowej, międzycentralowej i magistralnej, 50 /km dla kabli w sieci 
rozdzielczej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady wykonania kontroli robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robot ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inwestora. 
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli 
Użytkownika linii. Jakość robót musi uzyskać akceptację Użytkownika. 
Z każdego badanego elementu linii kablowej należy wybrać do badań sposobem losowym jego część 
o wielkości określonej w tabeli 5 kolumna 3 normy ZN-96/TPS.A.-027. 
 
6.2. Oględziny 
Oględziny należy wykonać w celu stwierdzenia zgodności: 
a) zastosowania właściwych typów kabli, 
b) doboru właściwych średnic żył 
c) wkładania kabli do kanalizacji, 
d) układanie kabli w ziemi, 
e) wyprowadzenia kabli na słupy kablowe, 
f) układanie kabli i przewodów instalacyjnych , 
g) wykonanie złącz, 
h) zakończeń z)17.kabli w głowicach kablowych. 
i) sprawdzenie wykonanie i ustawienia słupów pojedynczych i złożonych, 
j) sprawdzenie wykonania i ustawienia podpór i odciągów, 
k) sprawdzenie wykonania znakowania, 
l) sprawdzenie głębokości zakopania słupów, podpór i odciągów, 
m) sprawdzenie montażu osprzętu, 
Ułożenie i montaż odcinków kabli ziemnych głębokość zakopania słupów zaleca się sprawdzać w 
trakcie budowy tj. przed zasypaniem wykopów. 
 
6.3. Sprawdzenie przez ogl ędziny skrzy żowań i zbli żeń kabli ziemnych na zgodno ść: 
a) skrzyżowania z jezdniami ulic i dróg, 
b) skrzyżowania z rurociągami, 
c) skrzyżowania z kablami energetycznymi, 
d) zbliżenia z podbudową linii elektroenergetycznej, 
e) zbliżenia z innymi urządzeniami podziemnymi i obiektami. 
Sprawdzenia wymagań wg a) i e) zaleca się wykonywać w trakcie budowy. 
 
6.4. Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkodze ń mechanicznych i od wyładowa ń 
atmosferycznych 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny. 
 
6.5. Sprawdzenie wyników pomiarów rezystancji uziem ień słupów 
Należy wykonać następujące sprawdzenia: 
• słupów oporowych, narożnych i odgałęźnych – dla 5% badanych słupów, 
• słupów kablowych i słupów ograniczających skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi 

powyżej 1 kV – dla 50% badanych słupów. 
 
6.6. Wykonanie prób i bada ń elektrycznych: 



Z każdej badanej linii kablowej należy wybrać do badań sposobem losowym część o wielkości 
określonej w tabeli 5 kolumna 3 normy ZN-96/TPS.A.-027 w następującym zakresie: 
a) rezystancja torów, 
b) różnica rezystancji torów, 
c) rezystancja izolacji żył, 
d) wytrzymałość elektryczna izolacji, 
e) tłumienność torów, 
f) odstęp zbliżno i zdalnoprzenikowy, 
g) moduł impedancji falowej torów, 
h) rezystancja izolacji osłon ochronnych kabli, 
i) tłumienność asymetrii torów, 
j) rezystancja ekranu lub powłoki metalowej 
 
6.7. Ocena wyników bada ń 
Przedstawioną do odbioru telekomunikacyjną linię kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy, jeżeli badania podane wyżej dały wyniki pozytywne. 
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być 
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora. 
Jednostką obmiarową linii telekomunikacyjnej kablowej jest 1 metr [m]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją projektową. 
Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
- dokumentację Projektową Powykonawczą, 
- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokół odbioru robót zanikających, 
- protokół odbioru przez właściciela urządzeń telekomunikacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- wytyczenie geodezyjne trasy, 
- zakupienie materiałów, 
- dostarczenie i składowanie materiałów, 
- wykonanie i zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 
- montaż linii kablowych, 
- zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
- transport zdemontowanych materiałów do Multimedia S.A., 
- koszt utylizacji zdemontowanych materiałów nienadających się do dalszego wykorzystania, 
- koszt wyłączenia i ponownego uruchomienia linii, 
- koszt czasowego zajęcia terenu dla przebudowy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 
- odszkodowanie za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót, 
- inne prace niezbędne do wykonania przebudowy lub budowy, 
- koszt uzgodnień i nadzoru użytkownika. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 



10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
1. Projekt budowlany: „Zagospodarowanie centrum w Borowej – budowa miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, ciągów komunikacji pieszej - chodników, wiaty tanecznej, oświetlenia 
zewnętrznego terenu, obiektów małej architektury, kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej 
drogi wewnętrznej i zjazdu z drogi publicznej, przebudowa sieci teletechnicznej z napowietrznej na 
kablową oraz likwidacja słupów oświetleniowych”. 
2. Projekt wykonawczy: „„Zagospodarowanie centrum w Borowej – budowa miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, ciągów komunikacji pieszej - chodników, wiaty tanecznej, oświetlenia 
zewnętrznego terenu, obiektów małej architektury, kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej 
drogi wewnętrznej i zjazdu z drogi publicznej, przebudowa sieci teletechnicznej z napowietrznej na 
kablową oraz likwidacja słupów oświetleniowych”. 
 
10.2. Normy 
1. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania. 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
3. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
4. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
6. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
7. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskie. Szablony do 

znakowania. 
8. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. 
9. BN--76/9371-03 Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne 

wymagania i badania. Bębny dla kabli i przewodów. 
10. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające. Ogólne 

wymagania. 
11. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej 

konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. 
12. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe. 
13. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania. 
14. BN-71/3231-16 Odciągi doziemne. Ogólne wymagania.. 
15. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia zabezpieczające. Ogólne 

wymagania. 
16. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej 

konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. 
17. BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych. 
18. BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe żelbetowe. 
19. BN-71/3231-17 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciągi doziemne. Elementy betonowe. 

Kotew i ochraniacz. 
20. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych. 
21. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania 

i badania. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania. 
22. PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 
23. PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 
24. PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. 
25. PN/91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane. 
26. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 

izolacji polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione. Ogólne 
wymagania i badania. 

27. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, 
nieopancerzone i opancerzone, z osłoną polietylenową lub polwinitową. 

28. PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonośne, z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe, o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 
wypełnione. 

29. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów Część 1: 
Wymagania ogólne. 



30. PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów Część 2-4: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

31. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania. 

32. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
33. ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
34. ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli 

telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. 
Wymagania i badania. 

35. ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. 
Wymagania i badania. 

36. ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

37. ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 
przepustowe. Wymagania i badania. 

38. ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i 
badania. 

39. ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

40. ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. 

41. ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - 
lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

42. ZN-96/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - 
pomiarowe. Wymagania i badania. 

43. ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. 
Ogólne wymagania techniczne. 

44. ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 
międzycentralowe. Wymagania i badania. 

45. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o 
izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

46. ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
47. ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
48. ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. 
49. ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 
50. ZN-96/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 
51. ZN-96/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń 

przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 
52. ZN-96/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Systemy uziemiające obiektów 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
 
10.3. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007 Nr 19 Poz. 115). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156 Poz. 1118). 
3. Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 171 
Poz. 1800). 
4. Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 204 
Poz. 2087). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2005 Nr 219 Poz. 1864). 
7. Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego. 
(Zarządzenie Ministra Łączności Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.). 
8. Wymagania Techniczne Operatora na obudowy dla nisko-parowych kabli miedzianych (Zarządzenie 



Dyrektora Pionu Sieci TP S.A. z dnia 15.04.2005 r.). 


