Rozmieszczenie aparatury Widok elewagj

w szafce SO :
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//E\ Szafke oswietlenia ulicznego SO
D (sterowniczq) montowa¢ w na fundamencie prefabrykowanym
Szafke SO wykona¢ w oparciu o typowe
Z0 Z0 Z0 obudowy izolacyjne (ll—kl.izolacji) prod.np.
"EMITER”  lub podobne Szafka o wymiarach 620x492x250
PEN
_ (=]

ani 5 ania- Szybkie wytqczenie
Zestawienie wyposazenia: o TN

WG — wylqcznik 4G63—92—PKcztero —biegunowy w obudowie) "APATOR” szt1
ST — stycznik typ SLA32A (cewka 230V,50Hz) "ELESTER” szt1

FS — zabezpieczenie obwodu sterowania S301B6 szt1
PS — przelqcznik sterowania tK—15 (3—bieg. A—0—R w obudowie) — wyb6r rodzaju Obiekt: WFN_W_‘N,Rb, PARKU TURYSTYCZNO — REKREACYJNEGO
sterowania: A—sterowanie automatyczne z programatora CPA
0—-wylqczone, R—sterowanie reczne  (SPAMEL) szt1 Temat .
CPA 3.1 — cyfrowy programator astronomiczny CPA 3.1 sztl J\MCB_AC“ <<<©_Dn_ szafki SO
Z0 — zabezpieczenia odplywowe — rozlaczniki m/g typu RBKO0O /3szt/
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