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PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora,

Program uzgodniony z Inwestorem,

Akt wkasnaci i mapa sytuacyjno-wysokociowa,

Normy i normatywy budowlane,

Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowangmter

DANE OGOLNE O OBIEKCIE :

1. Tematem niniejszego opracowania jest budowa budwdajalnego.

W projektowanym budynku zaprojektowano &pomieszczé wc, w
tym jedno dostosowane dla o0séb niepetnosprawnychteryc
pomieszczenia natrysku, pomieszczenie gospodamzz, korytarz
umazliwiajacy komunikacg wewnatrz budynku.

. Zaprojektowany budynek parterowy wykonanydbie w technologii

tradycyjnej, z ukladem wielospadowym dachu (kopertéciany
zewretrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustakow
ceramicznych obtanych od zewstrz warstva styropianu.

. Zadanie inwestycyjne zlokalizowano w Czarnej neeriexr dziatki

bedacej wiasnécia Inwestora.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU :

Powierzchnia zabudowy [th 60,8
Kubatura [r] 278,5
Powierzchnia gytkowa [nf] 46,3
Wysoka¢ budynku [m] 5,70

Dane techniczne poszczeqolnych pomieszfize

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. fin
1.1 KORYTARZ ptytki ceramiczne 10,9
1.2 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 1,4
1.3 WC ptytki ceramiczne 1,4
1.4 POM. GOSPODARCZE ptytki ceramiczne 4,0
1.5 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 1,4
1.6 WC ptytki ceramiczne 1,4
1.7 WC NIEPEENOSPRAWNYCH ptytki ceramiczne 5,6
1.8 NATRYSK ptytki ceramiczne 2,8
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1.9 NATRYSK ptytki ceramiczne 2,8
1.10 WC ptytki ceramicznsg 1,5
1.11 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 1,5
1.12 NATRYSK ptytki ceramiczne 2,8
1.13 WC ptytki ceramicznsg 1,5
1.14 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 1,5
1.15 NATRYSK ptytki ceramiczne 2,8
1.16 wWC ptytki ceramiczne 1,5
1.17 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 1,5
Razem 56,3 nf

IV. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH :

1. KONSTRUKCJA:

Obciazenia budynku przygjfo wg:

— PN-82/B-0200bcigzenia budowli. Zasady ustalania wafto.

— PN-82/B-020010bcigzenia budowli. Obegizenia state.

— PN-80/B-020100bcigzenia w obliczeniach statycznych. Qfzenie
sniegiem; (z uwzgkdnieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z
pazdziernika 2006r.) przgjo 3 stre obchzenia s$niegiem
/Q=1,2 kN/nf/. Maksymala grubd¢ pokrywy s$nieznej na dachu
budynku przyjmowéwg tabeli:

Rodzajsniegu i lodu: MakS)’/ma.lna.gr,

pokrywy $nieznej [cm]
Swiezy 96
Osiadty (kilka godzin po opadach) 48
Stary (kilka tygodni lub miescy po

27 — 38

opadach)
Mokry 24
Zlodowaciaty 14 -16
Léd (z zamarzritej wody) 10

— PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Qfenie
wiatrem.Przygto | stret, obchzenia wiatrem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykanaetonu klasy B20
oraz zbro¢ stal klasy A-0 /StOS-b/ oraz A-1ll /34GS/.

1. tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy
B20 i zbrojone stalklasy A-0 /StOS-b/ oraz A-1ll /34GS/. Projektuje
si¢ posadowienie law fundamentowych nabgikasci 120 cm poniej
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poziomu terenu na podbudowie z betonu klasy B13.@cm. Pod
kominami naley wykon& tawy betonowe z betonu klasy B15
gr. 10 cm.

Stopy fundamentowe zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy
B20 i zbrojone stalklasy A-0 /StOS-b/ oraz A-11l /34GS/. Projektuje
sie posadowienie stop fundamentowych ngbgkasci 120 cm poniej
poziomu terenu na podbudowie z betonu klasy B1a@cm.

Sci any zewatrzne — projektuje si wykonanie z pustakow
ceramicznych THERMOPOR 25 P+W gr. 25 cm. na zagaem.-
wapienne;.

Sciany wewrtrzne — projektuje si wykona o gr. 12 cm z cegly
ceramicznej.

Stupy - zelbetowe, wylewane na placu budowy o wymiarach
przekroju 25¢ 25 cm i zbrojone stalklasy A-O /StOS-b/ oraz A-lll
134GS/.

Nadpra@za — zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy B20 i
zbrojone stal klasy A-O /Stos b/ oraz A-lll /34GS/ o wymiarach
przekroju 25¢ 25 cm.

Belki — zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy B2O0ojpme
stah klasy A-O /Stos b/ oraz A-lll /34GS/ o wymiarachzekroju
30x 25 cm.

Wience - zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy B20 i
zbrojone stal klasy A-0 /StOS-b/ oraz A-lll /34GS/, o wymiarach
przekroju 25 x 25 cm. W wifeach naley umiesci¢ kotwy @ 14 mm

w rozstawie co ~2,0 m.

Konstrukcja dachu — projektujegswykonanie dachu o konstrukcji
drewnianej, krokwie 7,5x 17,5 cm. w rozstawie @cén., krokwie
koszowe 11,5 x 27,5 murtaty 14 x 14 cntkjo wym. 5 x 20 cm.

2. ARCHITEKTURA:

1.

2.

3.

Izolacja: przeciwwilgociowa — folia PCV lub PE, n@czna —
styropian.

Posadzki: projektuje &i wykonanie na catej powierzchni
stabilizowanej mechanicznie podsypki piaskowe] 02@rcm, na
ktorej naley wyla¢ podkiad betonowy z betonu B15 gr. 10 cm
zbrojony siatlk zgrzewan z prtow o srednicy 6 mm o oczkach
30x30cm. Na tak wykonane podéo naley utozy¢ izolacg
przeciwwilgociows /folia PCV lub PE/. Nagpnie naley wykona
wylewke betonow gr.5cm oraz utpy¢ plytki ceramiczne na
zaprawie klejowej.

Obudowascian zewrtrznych:



39-200 Debica, ul. Jasna 18

_Za\ | Zakiad Ustug I?udowlanych ,_,PROJ - BUD tel- 0 - 14/ 681 35 55
/\ﬁ inZ. Tadeusz Poliwka 0602 185 216

— §ciany zewnrtrzne murowane z pustakow ceramicznych gr. 25 cm

ocieplone od zewgtrz styropianem gr.5cm. oraz wylkazone

tynkiem cienkowarstwowym /rozazanie systemowe firmy Atlas,

Bolix lub Greinplast/.

Dach — projektuje giprzekrycie blachodachowk

Strop podwieszany — projektuje ¢esiwykonanie nad wszystkimi

pomieszczeniami budynku stropow podwieszanych zoadgornych

piyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji aluminigw

6. Kanaly wentylacyjne oraz spalinowe — zaprojektowanmustakéw z

betonu lekkiego firmy LEIER o wymiarach pojedyncagogrzewodu

120 x 170 mm /wentylacja/, oraz érednicy 140 mm /przewdd

spalinowy/. Na kanatach wentylacyjnych w pomiesaceh 1.1, 1.3

14, 16 — 1.10 1.12 1.13 1.15i 1.16 naleey zamontowa

wentylatory osiowe z wykznikiem czasowym spgzonym z

wiacznikiem §wiatta. Wentylacja powinna wtza sii w momencie

wiaczeniaswiatta | wylaczat sig 20 — 30 s. po wykzeniuswiatia.

Tynki wewrgtrzne — cementowo — wapienne kat. 1.

Wykonczenie $cian wewrtrznych — farh emulsyjna. W

pomieszczeniachl/2 — 1.17 nalezy utozy¢ ptytki glazurowe do

wysokaici 2,0 m. W korytarzul.1/ sciany do wysokéci 2,0 m naley

wykonczy¢ farla olejma lub inm warstwg tatwo zmywaln.

9. Stolarka Klusarka:

— okna: projektuje s monta okien z PCV szklonych zestawem
dwuszybowym THERMOFLOAT z wypetnieniem argonem,

— drzwi: typowe ptycinowe — wewdrzne, aluminiowe z wkiadk
termiczry — zewrtrzne,

10.0Obrébki blacharskie — z blachy stalowej powlekagej0,55 mm,
rynny 125 mm rury spustowescednicy 75 mm. /system rynnowy 125
firmy GAMRAT/. Spadek rynny w kierunku rury spustep0,5 %.
Odlegta¢ pomidzy uchwytami rynnowymi nie nme przekracza
60 cm.

11.Zabezpieczenie antykorozyjne drewnianej konstrukdpchu -—
elementy drewniane naldg zabezpieczy srodkiem grzybobdjczym i
ppaz. ,FOBOS M2F” lub MAWICHRONEM.

12.Inne: w celu uniemdiwienia zsuwania si $niegu z dachu
przewidziano montasniegotapow.

o s

© N

V. PROJEKTOWANE INSTALACJE W BUDYNKU

1. Wewrktrzna instalacja elektryczna — wedtug projektu.
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2. Wewrxtrzna instalacja wodno — kanalizacyjna. Ciepta wodeojlera
elektrycznego o mocy 2,6 KW — wedtug projektu.
3. Instalacja odgromowa — wedtug projektu.
4. Wody opadowe z potaci dachgda odprowadzane powierzchniowo
na teren dziafki.
VI. ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU :

Vi

Uktad konstrukcyjny projektowanego budynku pozwadafunkcjonalne
zagospodarowanie przestrzeni podstawowej oraz poicEej obiektu.
Gtowne wejcie do budynku zlokalizowano od strony pétnocnej do
korytarza 1.1/, z ktérego prowadgzwejscia do pomieszczesocjalnych
/1.2 1.3 15 1.6 1.8 19 1.12 i 1.19 oraz pomieszczenia
gospodarczego, ktére petni funkgomieszczenia nsrodki czystdci i
kottowni /1.4/. Ponadto w budynku znajdugic pomieszczenia socjalne
/w tym jedno dostosowane do korzystania przez oswdgyetnosprawne/

z oddzielnymi wejciami z zewntrz budynku 1.7, 1.10 1.11,1.13 1.14
1.16i 1.17.

. ZATRUDNIENIE :

Przewiduje si zatrudné dwie osoby w dwuzmianowym systemie pracy,
po jednej osobie na zmian

VIll. WYMOGI DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH :

Zapewniono dogp osola niepetnosprawnym do pomieszaze
zlokalizowanych w budynku (brak barier architektamych).
Przewidziano dwie pochylnie o nachyleniu zapeweian bezawaryja
komunikacg os6b poruszagych s¢é na wodzkach inwalidzkich. W
budynku znajduje si rowniez ubikacja przystosowane dla 0s06b
niepetnosprawnych.

IX. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE :

W celu okrglenia warunkéw gruntowych dla posadowienia
projektowanego budynku dokonano miejscowych odkkywéod
warstwa gruntu o gr. 30 cm grunty reprezentoware pgzez piaski
drobne w staniesrednio-zagszczonym, ktére posiadajkorzystne
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parametry geotechniczne dla posadowienia  fundamento
projektowanego budynku.

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym o oukcji
murowanej. Wysipujace w podtau warunki okréla sk jako proste, a
dla projektowanego obiektu okite sk pierwsz kategorg
geotechnicza

Po wykonaniu wykopow ich odbiér musi ngst przez uprawnionego
geologa.

X. UWAGI KO NCOWE:

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB  APROBATY  TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE I INSTALACYIJNE WYKONAC POD SCIStYM
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL




