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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

- Akt wlasnaci i mapa sytuacyjno-wysokoiowa,

- Normy i normatywy budowlane,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowangmter

2. Dane ogoélne.

1. Tematem niniejszego opracowania jest budowa 2 koréhisowych
o wymiarach 23,77 x 10,97 m wraz z ogrodzeniem GOKgCi
4,03 m. Wokot kortow tenisowych znajdigic strefy bezpieczestwa
szerokdci 3,5 oraz 6 m. Oba kortyasozdzielone pitkochwytem,
a dostp do kadego z kortdbw zapewniony jest przez ospbramie.

2. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Czarreedaiatkach wg
ewidencji gruntow 870, 854, 876/1, 873, 874, 8788, 865, 864/2,
864/1, 881/3, 881/4, 881/1, 863, 862,¢b8 — Czarna.

3. Opis rozwiazan projektowych.

W zwiazku z zadaniem projektowanym projektuje si

— wykonanie kortow tenisowych o nawierzchni akrylowgubdgci
0,6 + 1 cm, utaonej na warstwidcieralnej z asfaltobetonu grumo
3 cm i na warstwie wracej z asfaltobetonu gruba 4 cm. Pod
warstwa wiazaca znajduje s§ podbudowa z kruszywa tamanego
(0 + 63 mm) stabilizowanego mechanicznie g&abol6 cm oraz
stabilizowana podsypka piaskowa gredad.O cm.

— wykonanie ogrodzenia, wokot kortéw tenisowych, wyaei 4,03 m.
Na stupkach ogrodzenia o wysdko 5,12 m, w modutach 2,4 m,
2,6 m, 2,87 m, znajduje ¢sisiatka 0 oczkach 35 x 35 mm. Stupki
ogrodzenia zaprojektowano z rur stalowyich60,3 mm x 5,0 mm
zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 30 x 30kcm. W
ogrodzeniu zaprojektowano furtki o wymiarach 1,18,60 m.

— wykonanie wokot kortow tenisowych utwardzenia ztkobetonowej
wibroprasowanej gruBBci grubdci 6 cm, ut@one] na podsypce
cementowo — piaskowej grudm 4 cm i wykonanej na podbudowie
zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanegohamcznie
grubaici 15 cm oraz warstwie oalszapcej z piasku stabilizowanego
mechanicznie grudci 10 cm. Projektuje siograniczy utwardzenie
obrzezami 8 x 30 x 100 cm.
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— wykonanie czterech stupkoéw stalowych o wysakd,07 m powyej
poziomu boiska, w odlegioi 91,4 cm od linii bocznej boiska,
zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 30 x 300«cm.
Powierzchnia projektowanych kortéw tenisowych wyirio874,1 m

4. Odwodnienie.

Wody opadowe 2z projektowanych kortéw tenisowych tams
odprowadzone na teren wiasnej dziatki.

5. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrbie projektowanego zadania wgstije podziemne uzbrojenie
terenu(istniejacy przyhcz energetyczny).

6. Uwaqi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB  APROBATY  TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE I INSTALACYIJNE WYKONAC POD SCIStYM
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL.:




