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. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
e Zalecenia inwestora;

Obowigzujgce normy i przepisy

Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu;

e Pomiary w terenie

Warunki przytaczenia nr ZET/RDD/ZS/MS/18506/2008

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objgte sa:

WLZ;

Tablica rozdzielcza

Instalacja oswietlenia wewnetrznego;

Instalacja gniazd wtykowych;

Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych;

2. Stan istniejacy

Budynek w catosci w fazie projektowe;j.

3. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny. Zasilanie

budynku wewnetrznag linig zasilajaca.

4. Zasilanie obiektu

Projektuje sie zasilenie zaplecza kablem ziemnym typu YKY 5*10 o

dtugosci kabla w ziemi I=40m z tablicy pomiarowej zabudowanej nad ZK-1
zgodnie z Warunkami Przytagczenia nr ZET/RDD/ZS/MS/18506/2008

/przytacz nie jest tematem niniejszego opracowania/.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 80cm, na dnie wykopu na warstwie

piasku o grubosci ok. 10cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku
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o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Kabel
na catej dtugosci nalezy oznaczy¢ typowg folig kablowg w kolorze
niebieskim, krawedzie foli powinny wystawac¢ co najmniej 50mm poza
krawedz utozonych kabli. Kable wprowadzi¢ do wczesniej zabudowanego
na zewnetrznej $cianie budynku wytacznika p.poz typu RA 160.

5. WLZ, Tablica TG

Od wytacznika p.poz typu RA 160A w skrzyni zabudowanej w Scianie
budynku w Il klasie ochronnosci z szybka do rozdzielni TG poprowadzi¢ WLZ
przewodem YDY 5*10mm?. Przew6d prowadzié w rurze ostonowej typu RL 37.
Rozdzielnie TG zlokalizowa¢ w miejscu jak na planie instalacji rys nr 1.
Rozdzielnie TG stanowi¢ bedzie tablica typu VU36M 3*12 /wg Hager/ IP 30 .

6. Oswietlenie

Dla obiektu zaprojektowano o$wietlenie podstawowe oraz awaryjne.
Oswietlenie podstawowe projektuje sie wykonac¢ oprawami ze zrodtami Swiatta
typu swietldwkowego. Przy symulacjach rozktadu natezenia o$wietlenia
postuzono sie oprawami z katalogu ES-SYSTEM.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie wykonac¢ oprawami swietldbwkowymi z
indywidualnymi uktadami zasilania o czasie podtrzymania 2h w ilo$ci
zapewniajacej natezenie o$wietlenia w drogach ewakuacyjnych 1lux.
Instalacje oswietleniowg projektuje sie wykonaé przewodami YDYp 3*1,5
utozonymi bezposrednio p/t.

taczniki do zatgczania oswietlenia montowaé na wysokosci 1,2m. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy i osprzet szczelny.

W pomieszczeniach fazienek 1 WC zaprojektowano wentylatory mechaniczne

zasilane z obwodu oswietlenia 1 zalaczane wraz z oswietleniem.
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7. Gniazda wtyczkowe

W obiekcie projekiuje instalacje gniazd wtykowych 1-f i 3-f. Gniazda bedg
zasilone z tablicy TG

. Przewody YDYp 3*2,5 i YDYp5*2,5 prowadzi¢ p/t. W pomieszczeniach
sanitariatéw, technicznych itp. stosowac osprzet szczelny.

Gniazda zabezpieczone wytacznikami roznicowo — prgdowymi i nadprgdowymi.

Przewody zasilajace gniazda prowadzi¢ bezposrednio p/t.

8. Instalacja odgromowa

Ochrong odgromowg przed uderzeniem pioruna projektuje sie obja¢ dach
budynku. Instalacje odgromowa projektuje sie wykona¢ w postaci zwoddéw
poziomych i pionowych. Przewody odprowadzajace bedzie stanowit drut FeZn
fi 8 ktory nalezy potaczy¢ ze ztaczem kontrolnym ZK. Przewody te prowadzi¢
pod elewacje w rurkach RL . Ztacz kontrolne wykona¢ w puszkach
zabudowanych pod elewacja. Od ztacza kontrolnego do uziomu
fundamentowego utozy¢ bednarke FeZn 30x4. Uzimom fundamentowystanowié

bedzie ptaskownik FeZn 30x4 utozony w wykopie fundamentowym.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W  obiekcie projektuje sie  dwustopniowy system  ochrony
przeciwprzepieciowej. Dwa stopnie ochrony projektuje sie uzyskac poprzez
zastosowanie zestawu ogranicznikow klasy B i C /np. ETITEC/ zabudowanych
w TG.

10. Ochrona przeciwporazeniowa i przewody ochronne

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN realizowane przez

wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.
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W catej instalacji projektuje sie kable troj - i pieciozytowe, w ktorych jedna zyta
jest przewodem ochronnym.

W obiekcie projektuje sie wykonac gtbwna szyne wyrownywania potencjatow i
potaczy¢ do niej wszystkie instalacje wprowadzone do budynku, instalacje
wewnatrz budynku, metalowe konstrukcje, obudowy urzadzen, szyny PE
rozdzielnicy. Wszystkie elementy nalezy oznaczy¢ kolorem z6tto-zielonym.

Gtéwnag szyne wyréwnawczg nalezy przytaczy¢ do uziomu fundamentowego.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Dla zapewnienia mozliwos$ci wytaczenia zasilania urzadzen
zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany na

zewnetrznej Scianie budynku.
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PROJEKT BUDOWLANY

Il. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Tablica TG: Pi=12,6kW kj=0,5 Psz=6,3kW

Wartosci zabezpieczen podano na schemacie ideowym TG.
2.2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami

1< <1,
I, <1451,

W/w warunki sa spetnione dla wszystkich linii o§wietleniowych i zasilajacych
gniazd.
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