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Zataczniki i rysunki:

Ideowy schemat zasilania, zabezpieczen i sterowania —rys nr 1/1
Ideowy schemat zasilania, zabezpieczen i sterowania — rys nr 1/2
Szafka oswietlenia ulicznego SO —rys nr 2

Warunki Przytaczenia

Wyglad oprawy oswietleniowej
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. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
e Zalecenia inwestora;

Obowigzujgce normy i przepisy

Mapa sytuacyjne w skali 1:500

Decyzja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Warunki  Przytaczenia nr ZET/RDD/ZS/MS/18506/2008 =z dnia
29.07.2008r

Pomiary w terenie

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objgte sa:

¢ Wykonanie odcinka sieci kablowej kablem ziemnym YAKY 4#35 oraz montaz
40 latarni oswietlenia ulicznego na stupach typu S-40C z oprawami
podwdjnymi typu kule 2*70W;

e Zabudowa szafki sterowniczej.

2. Charakterystyka projektowanej linii oswietlenia drogowego

Projektowana linia oswietlenia drogowego bedzie w catosci linig kablowg
wykonang kablem ziemnym YAKY 4*35.. Projekiuje sie posadowienie 40szt
latarni typu S 40C /Elektromontaz Rz-éw/ z oprawami typu podwdjne kule o
mocy 70W kazda. Przedmiotowa linia bedzie zasilona z szafki oswietleniowej
SO zlokalizowanej obok zestawu ztgczowo — pomiarowego ZZP.
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3. Uktad pomiarowo sterowniczy

Szafka sterowniczo — zabezpieczeniowa oswietlenia ulicznego bedzie
zasilona z istniejgcego zestawu pomiarowo — sterowniczego ZZP kablem
ziemnym typu YKY 4*10. Catkowita dtugos$¢ kabla zasilajacego wynosi 3m.
Wyijscie kabla z zestawu zigczowo — pomiarowego oraz wejscie do skrzyni
oswietleniowej SO zabezpieczy¢ rurg typu RL 50.

Szafka sterownicza na fundamencie prefabrykowanym wolnostojgca wykonana
w |l kasie ochronnosci o wymiarach 620x492x250 /np. EMITER tososina/.
Szczego6ly dotyczace schematu ideowego zasilania i sterowania oraz
wyposazenia szafki oswietleniowej SO pokazano narys nr 1/1,1/2i 2.

Sterowanie czasem $wiecenia odbywa sie poprzez zegar astronomiczny /np.
CPA 3.1/ oraz stycznik. W szafce zaprojektowano 3 szt obwodoéw obejsciowych.
Obwody zabezpieczone roztagcznikami bezpiecznikowymi typu RBK 000 z

bezpiecznikami BM m/g 20A gG.

4. Dobudowa odcinka linii oswietleniowej

Ze skrzyni sterowania oswietleniem wyprowadzi¢ trzy obwody kablami
YAKY 4*35. Wyjscie kabli w skrzyni zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVK 50
/dla  kazdego kabla oddzielnie. Kable prowadzi¢ jak na planie
zagospodarowania terenu oraz jak na schemacie ideowym zasilania,
zabezpieczen i sterowania /rys nr 1/2/. W latarniach os$wietleniowych kabel
wprowadzi¢ do tabliczki oswietleniowej. Zasilanie opraw /od tabliczki stupowe]
do oprawy/ wykona¢ przewodami typu YDY 3*1,5 — do kazdej oprawy
oddzielnie z jednego zabezpieczenia typu Bi 6A.

Kabel oswietleniowe zasilajgce poszczegolne latarnie uktadaé na gtebokosci
0,5m na podsypce piaskowej. Na kable utozyé folie koloru niebieskiego. Na
kabel co 10m natozy¢ oznaczniki PCV z nazwa linii kablowej /oznaczenie

odcinka pomiedzy latarniami/, przekrojem kabla oraz rokiem budowy.
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Wozdtuz catej trasy w Rozie kablowym pod kablem utozy¢ ptaskownik typu FeZn
25x4 ktory nalezy przytaczy¢ do zacisku na kazdym stupie oraz do zacisku PEN
w szafce SO. Zacisk PEN w SO potaczy¢ z zaciskiem PEN w ZZP
ptaskownikiem FeZN 25x4.

5. Latarnie oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe 40 szt. latarni oswietleniowych stalowych
parkowych typu S-40C /ELEKTROMONTAZ RZESZOW/. Latarnie posadowi¢
w miejscach jak na planie zagospodarowania na fundamentach
prefabrykowanych F150.

W W latarniach oswietleniowych kabel wprowadzi¢ do tabliczki o$wietleniowe;.
Zasilanie opraw /od tabliczki stupowej do oprawy/ wykonaé przewodami typu
YDY 3*1,5 — do kazdej oprawy oddzielnie z jednego zabezpieczenia typu Bi 6A.

Oprawe typu ,kule” podwéjne 70W mocowaé na wysiegnikach na stupie.

6. Zabezpieczenie istniejacych kabli nN

Istniejace kable niskiego napigcia krzyzujace si¢ z obiektami infrastruktury oraz
istniejacymi sieciami zabezpieczy¢ rurami typu A 110PS. Dlugosci rur ochronnych

podano na planie zagospodarowania terenu.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Siec¢ zasilajaca zgodnie z Warunkami przytaczenia pracuje w uktadzie TN.
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie
wytgczenie realizowane bezpiecznikami obwodu oswietlenia drogowego BM
20A gG m/g i wkitadkami bezpiecznikowymi stupowymi typu Bi. W zwigzku z
powyzszym zarOéwno stupy i oprawy potgczy¢ z przewodem PEN. Po wykonaniu

oswietlenia wykona¢ pomiary sprawdzajgce.
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PROJEKT BUDOWLANY

Il. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Obliczenia mocy szczytowej — stacja trafo Czarna Tarnowska S-149 — szafka oSwietleniowa SO /nr obwodoéw zgodnie ze
schematem ideowym rys nr 1/2/:

Obwdd nr 1: 7szt latarni *2oprawy*70W=1kW

Obwdd nr 2: 11szt*2szt*70W=1,6kW

Obwaod nr 3: 22szt*2szt*70W=3,1kW

Razem: Pi=Psz= 4,7kW
Prad maksymalny Isz=Psz/(3*Uf*cosfi)=4700/(3%¥230%0,9)= 7,5A
Zabezpieczenia obwodowe BM 20A gG
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PROJEKT BUDOWLANY

OBLICZENIA TECHNICZNE OBW OSW SO Czarna PARK

Krotnos¢ | Prad Obc. prad. taczny z Proc.
za'm(;?al sx:gflt X”lvgc?y z[f;d zapgggp IRl e Typ kabla Rl e :XSF;J\} rgggzy?/;?;?a Biugosc | spadek
. ) ) ) " | zabezp. | zabezp. yp diugotrwata na faze ) napiecia
Lp Oznaczenie kabla / - =
przewodu | Llczbg Przekroj s K
Po Psz |cosp | Is la I» : kabli zyly Y I L AU
W | KW | - | A A [ A A [szt] | [mm*2] | [nm*2] | A A m %
1 |SO-2stup OSW 06 | 06 |090]| 29| 16 3 48 n@gg 135 1 35 35 | 0,80 108,0 69 0,01
o |St2-Sti 05 | 05 |090]| 24| 16 3 48 n@gg 135 1 35 35 | 080 108,0 65 0,01
3|St1-5t3 04 | 04 |09 ]| 19| 16 3 48 n@gg 135 1 35 35 | 0,80 108,0 166 | 0,02
4|St3-St4 0.1 01 |090|05]| 16 3 48 E’fc'g 135 1 35 35 | 080 108,0 80 0,00
5|St3-St5 02 | 02 |09 |10 16 3 48 n@gg 135 1 35 35 | 080 108,0 194 | 0,01
g |St5-St6 0.1 01 |090|05]| 16 3 48 E’fc'g 135 1 35 35 | 080 108,0 98 0,01
Oznaczenia
Psz=Po.kz
1z'= Iz*kg . = Pz AU . 100- PSZ -L
Warunek l2<1,451,' wg normy IEC 60364-4- B % 2
43 «/g-Un-cosw y-S-U

Iz - wg normy IEC 60364-5-523 tablica 52-C3, 52-C9, 52-

C10

kg - wg normy IEC 60364-5-523 tablica 52-
E3
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PROJEKT BUDOWLANY -7-
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Dane techniczne
Typ H od/¢D z
m mm m/mm
S-30C 3,0 48:60/122 22,5
S-40C 4,0 48:60/145 22,5
S-50C 5,0 48:60/145 12,1
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m Axaxh

kg M

23 0,3x0,3x0,75
28 0,3x0,3x0,75
35 0,3x0,3x1,0



