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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.: Gmina Czarna

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia brarowe.

- Obowhzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozgania techniczne rozprowadzenia wody zimnej
i cieptej, oraz odprowadzeniaiekdw sanitarnych z projektowanego budynku soejgdn
W budynku projektuje ginowa instalacg wodm i kanalizacyjm.
llos¢ przyboréw dla budynku :

- ptuczka ugpowa 6 szt 0;13 I/s
- bateria umywalkowa 7szt - 0,14 I/s
- bateria natryskowa 5szt - 0,3 1/s
- zawor czerpalny zeadzka doweza 2szt - 0,3 I/s

>q=3,861s

Obliczenie zapotrzebowania na wad

q=0,698(@qgn Y*°-0,12 = 1,25 I/s = 4,5 %

3. Instalacja wody zimne]

Zasilanie instalacji projektujes sdd wepcia przyhcza wody do budynku (odego
odrebnym opracowaniem). Instalacja wody zimnej zaopedfy bedzie poszczegdlne
pomieszczenia projektowanego budynku w wadb celéw higieniczno — sanitarnych.
Prowadzenie przewoddéw pokazano na rzutach budynktalacg wody projektuje s z rur
polietylenowych sieciowanych. Rury polietylenowdeig prowadz¢ i montowa zgodnie z
technologia montau rur. Podejcia pod uradzenia wykonéjako kryte w bruzdach.

Instalacg nalezy wyposay¢ w zawory odcinajce kulowe, posiadage atest.
Umywalki naley wyposay¢ w bater¢ stopca. Przy natryskach oraz w pomieszczeniu

gospodarczym projektujegszamontowanie baterii natryskowej ze stuchawk



W WC i tazience projektuje simiski ustpowe wiszace podiczone z instalagjwody
poprzez zawor czerpalnytowy chromowany. W pomieszczeniu gospodarczym i @ Wa
niepetnosprawnych natg zamontowé& w miejscu wskazanym w e&i rysunkowej zawor
czerpalny ze zakzka do weza. W WC dla niepetnosprawnych nafezamontowad przybory
sanitarne przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

Po zakaéczeniu montau naley podd& instalacg prébie na dinienie 0,9 MPa.

4. Instalacja wody cieptej.

Projekt niniejszy przewiduje roawadzenia cieptej wody zytkowej
z elektrycznego pojemloowego podgrzewacza cieptej wody o pojedano 200l
zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym. Pdaesie rur pokazano na rysunkach.
Instalacg projektuje s z rur takich samych jak instalacjvody zimnej. Paiczenia nalgy
wykonywa zgodnie z technologiipofaczenia. Na ruroggach instalacji cieptej wody naig
zamontowa zawory kulowe gwintowane.
Ze wzgkdu na dua rozpktos¢ instalacji projektuje siinstalacg cyrkulacyjra wykonary
w takiej samej technologii, co pozostate instalagery polietylenowe naky prowadzé
i montowa zgodnie z technologimontau rur.
Do wymuszenia obiegu wody najezamontowéa pomg; cyrkulacyjra UP 15-14B Comfort.

5. Izolacja rurociagow.

Cah instalacg wykonara z rur stalowych nalg zaizolowa termicznie otulinami o grub3oi
13 mm rury wody zimnej, natomiast rurggi polietylenowe natey prowadz¢ w otulinach o

grubacci 6 mm.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna obejmuje od@dzenigciekow o charakterze bytowo -
higienicznym z wc, natryskéw i pomieszczenia gosporkego. W pomieszczeniu
gospodarczym i wc dla niepetnosprawnych mateamontowa kratke sciekowa o srednicy
odptywu @50 z pokryws chromoniklova.

Pod kadym pionem naley zamontowaé czyszczaki grednicach odpowiednich dla @dego
pionu. Odpowietrzenia pionow sanitarnych aglevyprowadzé ponad dach budynku i
zakaiczye kominkiem wywiewnym typu PCV P-110, PCV P-75.

Rury mocowad doscian za pomagmetalowych uchwytow z wktadkz tworzywa
sztucznego. Piony i podeja pod przybory naly wykona w bruzdach wicianach rurami



PCV osrednicy odpowiedniej dla kdego rodzaju przyboru. Rgkenie uradzei z instalaci
kanalizacyjma nalezy wykona poprzez syfony z PCV odpowiednie dlazéago uradzenia.

7. Opomiarowanie budynku.

Podczas mounta przyhcza wody nalgy przewidzi€é zamontowanie zaworow
odcinapcych kulowych przed i za wodomierzem gtébwnym. Zadwmierzem natey
zamontowa zawor odcinajcy | zawor antyskaeniowy typu EA 25Xp 32.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wg PN-88/M-5490&&dnicy@ 25mm typu JS.

8. Odbiory i uwagi koncowe.

Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne natg odebré zgodnie z
norma. PN-81/B-10700,00 i PN-81/B-10700,02.
Catosé¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odioru
Robo6t Budowlano - Montazowych cz$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”



