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ROK ZAŁOŻENIA 1992 

 

Zadanie: Korty tenisowe 

 
 

Lokalizacja: 
 

39 – 215 Czarna,  
/działki w/g ewidencji gruntów nr 870, 854, 876/1, 873, 874, 
877/2, 878, 865, 864/2, 864/1, 881/3, 881/4, 881/1, 863, 862, obręb 
3 - Czarna/ 

 
 

Inwestor: 
 

Gmina Czarna 
39–215 Czarna, ul. Dworcowa 6 

 
 

Temat: 
 

Projekt budowlany. 
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PROJEKT BUDOWLANY KORTÓW TENISOWYCH  
 

LOKALIZACJA:  39 – 215 CZARNA . 
DZIAŁKI:  nr 870, 854, 876/1, 873, 874, 877/2, 878, 865, 864/2, 864/1, 

881/3, 881/4, 881/1, 863, 862, obręb 3 - Czarna 
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1. Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Program uzgodniony z Inwestorem, 
- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny), 
- Akt własności i mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- Normy i normatywy budowlane, 
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 

2. Dane ogólne. 
 

1. Tematem niniejszego opracowania jest budowa 2 kortów tenisowych 
o wymiarach 23,77 x 10,97 m wraz z ogrodzeniem o wysokości 
4,03 m. Wokół kortów tenisowych znajdują się strefy bezpieczeństwa 
szerokości 3,5 oraz 6 m. Oba korty są rozdzielone piłkochwytem,       
a dostęp do każdego z kortów zapewniony jest przez osobną bramkę. 

2. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Czarnej na działkach wg 
ewidencji gruntów 870, 854, 876/1, 873, 874, 877/2, 878, 865, 864/2, 
864/1, 881/3, 881/4, 881/1, 863, 862, obręb 3 – Czarna. 

 

3. Opis rozwiązań projektowych. 
 

W związku z zadaniem projektowanym projektuje się: 
– wykonanie kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej grubości     

0,6 ÷ 1 cm, ułożonej na warstwie ścieralnej z asfaltobetonu grubości 
3 cm i na warstwie wiążącej z asfaltobetonu grubości 4 cm. Pod 
warstwą wiążącą znajduje się podbudowa z kruszywa łamanego 
(0 ÷ 63 mm) stabilizowanego mechanicznie grubości 16 cm oraz 
stabilizowana podsypka piaskowa grubości 10 cm.  

– wykonanie ogrodzenia, wokół kortów tenisowych, wysokości 4,03 m. 
Na słupkach ogrodzenia o wysokości 5,12 m, w modułach 2,4 m, 
2,6 m, 2,87 m, znajduje się siatka o oczkach 35 x 35 mm. Słupki 
ogrodzenia zaprojektowano z rur stalowych ∅ 60,3 mm x 5,0 mm 
zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 30 x 30 x 100 cm.  W 
ogrodzeniu zaprojektowano furtki o wymiarach 1,10 x 2,00 m. 

– wykonanie wokół kortów tenisowych utwardzenia z kostki betonowej 
wibroprasowanej grubości grubości 6 cm, ułożonej na podsypce 
cementowo – piaskowej grubości 4 cm i wykonanej na podbudowie 
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
grubości 15 cm oraz warstwie odsączającej z piasku stabilizowanego 
mechanicznie grubości 10 cm. Projektuje się ograniczyć utwardzenie 
obrzeżami 8 x 30 x 100 cm. 
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– wykonanie czterech słupków stalowych o wysokości 1,07 m powyżej 
poziomu boiska, w odległości 91,4 cm od linii bocznej boiska, 
zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 30 x 30 x 100 cm. 
Powierzchnia projektowanych kortów tenisowych wynosi 1 374,1 m2 
 

 

4. Odwodnienie. 
 

Wody opadowe z projektowanych kortów tenisowych zostaną 
odprowadzone na teren własnej działki. 

 

   
5. Sieci uzbrojenia terenu. 
 

W  obrębie projektowanego zadania występuje podziemne uzbrojenie 
terenu (istniejący przyłącz energetyczny).  
 

6. Uwagi końcowe. 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY 
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE 
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I 
ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY 
BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM 
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI 
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI. 

 

WSZELKIE  PRAWA  ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,  
WPROWADZANIE, ZMIAN  I  POPRAWEK BEZ   

UZGODNIENIA  Z  PROJEKTANTEM   ZABRONIONE. 
 
 

PROJEKTOWAŁ: 
 


