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Budowa odcinka linii oświetlenia parku w m. Czarna 

I. Opis techniczny 

1.1 Podstawa opracowania 

• Zalecenia inwestora; 

• Obowiązujące normy i przepisy  

• Mapa sytuacyjne w skali 1:500 

• Decyzja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego  

• Warunki Przyłączenia nr ZET/RDD/ZS/MS/18506/2008 z dnia 

29.07.2008r 

• Pomiary w terenie 
                 

1.2 Zakres opracowania 

 

Zakresem opracowania objęte są: 

 

• Wykonanie odcinka sieci kablowej kablem ziemnym YAKY 4*35 oraz montaż 

40  latarni oświetlenia ulicznego na słupach  typu S-40C z oprawami 

podwójnymi typu kule 2*70W; 

• Zabudowa szafki sterowniczej.  

 

 

 

 

 

2.  Charakterystyka projektowanej linii oświetlenia drogowego 
 
 Projektowana linia oświetlenia drogowego będzie w całości linią kablową 

wykonaną kablem ziemnym YAKY 4*35.. Projektuje się posadowienie 40szt 

latarni typu S 40C /Elektromontaż Rz-ów/ z oprawami typu podwójne kule  o 

mocy 70W każda. Przedmiotowa linia będzie zasilona z szafki oświetleniowej 

SO zlokalizowanej obok zestawu złączowo – pomiarowego ZZP. 
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3. Układ pomiarowo sterowniczy 

 Szafka sterowniczo – zabezpieczeniowa  oświetlenia ulicznego będzie 

zasilona z istniejącego  zestawu pomiarowo – sterowniczego ZZP kablem 

ziemnym typu YKY 4*10. Całkowita długość kabla zasilającego wynosi 3m. 

Wyjście kabla  z zestawu złączowo – pomiarowego oraz wejście do skrzyni 

oświetleniowej SO zabezpieczyć rurą  typu RL 50. 

Szafka sterownicza na fundamencie prefabrykowanym wolnostojąca wykonana 

w II kasie ochronności o wymiarach 620x492x250 /np. EMITER Łososina/. 

Szczegóły dotyczące schematu ideowego zasilania i sterowania oraz 

wyposażenia szafki oświetleniowej SO pokazano na rys nr 1/1, 1/2 i 2.  

Sterowanie czasem świecenia odbywa się poprzez zegar astronomiczny /np. 

CPA 3.1/ oraz stycznik. W szafce zaprojektowano 3 szt obwodów obejściowych. 

Obwody zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi typu RBK 000 z 

bezpiecznikami BM m/g 20A gG. 

 

4. Dobudowa odcinka linii oświetleniowej  

 

  Ze skrzyni sterowania oświetleniem wyprowadzić trzy obwody kablami 

YAKY 4*35. Wyjście kabli w skrzyni zabezpieczyć rurami ochronnymi DVK 50 

/dla każdego kabla oddzielnie. Kable prowadzić jak na planie 

zagospodarowania terenu oraz jak na schemacie ideowym zasilania, 

zabezpieczeń i sterowania /rys nr 1/2/. W latarniach oświetleniowych kabel 

wprowadzić do tabliczki oświetleniowej. Zasilanie  opraw /od tabliczki słupowej 

do oprawy/  wykonać przewodami typu YDY 3*1,5 – do każdej oprawy 

oddzielnie z jednego zabezpieczenia typu Bi 6A.   

 

Kabel oświetleniowe zasilające poszczególne latarnie układać na głębokości 

0,5m na podsypce piaskowej. Na kable ułożyć folię koloru niebieskiego. Na 

kabel co 10m nałożyć oznaczniki PCV z nazwą linii kablowej /oznaczenie 

odcinka pomiędzy latarniami/, przekrojem kabla oraz rokiem budowy.   
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Wzdłuż całej trasy w Rozie kablowym pod kablem ułożyć płaskownik typu FeZn 

25x4 który należy przyłączyć do zacisku na każdym słupie oraz do zacisku PEN 

w szafce SO. Zacisk PEN w SO połączyć z zaciskiem PEN w ZZP 

płaskownikiem FeZN 25x4.  

5. Latarnie oświetleniowe  

 Projektuje się zabudowę 40 szt. latarni oświetleniowych stalowych 

parkowych  typu S-40C /ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW/. Latarnie posadowić 

w miejscach jak na planie zagospodarowania na fundamentach 

prefabrykowanych F150. 

W W latarniach oświetleniowych kabel wprowadzić do tabliczki oświetleniowej. 

Zasilanie  opraw /od tabliczki słupowej do oprawy/  wykonać przewodami typu 

YDY 3*1,5 – do każdej oprawy oddzielnie z jednego zabezpieczenia typu Bi 6A.   

Oprawę typu „kule” podwójne 70W mocować na wysięgnikach na słupie. 

 

6. Zabezpieczenie istniejących kabli nN  

  

 Istniejące kable niskiego napięcia krzyżujące się z obiektami infrastruktury oraz 

istniejącymi sieciami  zabezpieczyć rurami typu A 110PS. Długości rur ochronnych 

podano na    planie zagospodarowania terenu. 

 

7.  Ochrona przeciwporażeniowa 
 

 

 

 
Sieć zasilająca zgodnie z Warunkami przyłączenia pracuje w układzie TN. 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie 

wyłączenie realizowane bezpiecznikami obwodu oświetlenia drogowego BM 

20A gG m/g  i wkładkami bezpiecznikowymi słupowymi typu Bi. W związku z 

powyższym zarówno słupy i oprawy połączyć z przewodem PEN. Po wykonaniu 

oświetlenia wykonać pomiary sprawdzające. 
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II.   Obliczenia techniczne 
 

2.1. Bilans mocy 

 

 

 

Obliczenia mocy szczytowej – stacja trafo Czarna Tarnowska S-149 – szafka oświetleniowa SO /nr obwodów zgodnie ze 

schematem ideowym rys nr 1/2/: 

Obwód nr 1: 7szt latarni *2oprawy*70W=1kW 

Obwód nr 2: 11szt*2szt*70W=1,6kW 

Obwód nr 3: 22szt*2szt*70W=3,1kW 

 

Razem: Pi=Psz= 4,7kW 

Prąd maksymalny Isz=Psz/(3*Uf*cosfi)=4700/(3*230*0,9)= 7,5A 

Zabezpieczenia obwodowe  BM   20A gG 
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OBLICZENIA TECHNICZNE OBW OŚW SO Czarna PARK 
                    

Moc 
zainstal. 

Moc 
szczyt. 

Wsp. 
mocy 

Prąd 
obc. 

Prąd 
zabezp. 

Krotność 
prądu 

zabezp. 

Prąd 
zadz. 

zabezp. 

Obc. prąd. 
 

długotrwała 
Typ trasy 

Łączny 
przekrój 
na fazę 

Współ. 
popraw. 

Obc. prąd. 
rzeczywista Długość 

Proc. 
spadek 
napięcia 

Po Psz cosφ IB IA   I2 
Iz 

Liczba 
kabli 

Przekrój 
żyły 

S kg Iz' L ∆U 

Lp Oznaczenie kabla 

kW kW - A A [-] A 

Typ kabla 
/ 

przewodu 

A [szt] [mm^2] [mm^2] A A m % 
  

1 
SO - 2 słup OŚW 

0,6 0,6 0,90 2,9 16 3 48 
YAKY 
4*35 135 1 35 35 0,80 108,0 69 0,01 

2 
SŁ 2 - SŁ1 

0,5 0,5 0,90 2,4 16 3 48 
YAKY 
4*35 135 1 35 35 0,80 108,0 65 0,01 

 3 
SŁ 1 - SŁ 3 

0,4 0,4 0,90 1,9 16 3 48 
YAKY 
4*35 135 1 35 35 0,80 108,0 166 0,02 

 4 SŁ 3 - SŁ 4 0,1 0,1 0,90 0,5 16 3 48 YAKY 
4*35 

135 1 35 35 0,80 108,0 80 0,00 

 5 SŁ 3 - SŁ 5 0,2 0,2 0,90 1,0 16 3 48 YAKY 
4*35 

135 1 35 35 0,80 108,0 194 0,01 

6 SŁ 5 - SŁ6 0,1 0,1 0,90 0,5 16 3 48 YAKY 
4*35 

135 1 35 35 0,80 108,0 98 0,01 

  Oznaczenia                  

  Psz=Po.kz    
 

   
  

    
  

      

  Iz'= Iz*kg                  

  Warunek I2<1,45Iz' wg normy IEC 60364-4-
43                

                    

  Iz - wg normy IEC 60364-5-523 tablica 52-C3, 52-C9, 52-
C10 

             

  kg - wg normy IEC 60364-5-523 tablica 52-
E3                             
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Dane techniczne 

Typ H φφφφd/φφφφD Z L m Axaxh 

 m mm m/mm mm kg M 

S-30C 3,0 48;60/122 22,5 100 23 0,3x0,3x0,75 

S-40C 4,0 48;60/145 22,5 100 28 0,3x0,3x0,75 

S-50C 5,0 48;60/145 12,1 100 35 0,3x0,3x1,0 
 

 


