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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
BUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO  
LOKALIZACJA: CZARNA, gm. CZARNA 

DZIAŁKA: nr 863 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Program uzgodniony z Inwestorem, 
- Akt własności i mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- Normy i normatywy budowlane, 
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
 

II.  DANE OGÓLNE O OBIEKCIE : 
 
1. Tematem niniejszego opracowania jest budowa budynku socjalnego. 

W projektowanym budynku zaprojektowano sześć pomieszczeń wc, w 
tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych, cztery 
pomieszczenia natrysku, pomieszczenie gospodarcze, oraz korytarz 
umożliwiający komunikację wewnątrz budynku. 

2. Zaprojektowany budynek parterowy wykonany będzie w technologii 
tradycyjnej, z układem wielospadowym dachu (koperta). Ściany 
zewnętrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustaków 
ceramicznych obłożonych od zewnątrz warstwą styropianu. 

3. Zadanie inwestycyjne zlokalizowano w Czarnej na terenie działki 
będącej własnością Inwestora. 

 

III.  DANE TECHNICZNE BUDYNKU : 
 
 

Powierzchnia zabudowy [m2] 60,8 
Kubatura [m3] 278,5 
Powierzchnia użytkowa [m2] 46,3 
Wysokość budynku [m] 5,70 

 
Dane techniczne poszczególnych pomieszczeń: 
 
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [m2] 
1.1 KORYTARZ płytki ceramiczne 10,9 
1.2 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 1,4 
1.3 WC płytki ceramiczne 1,4 
1.4 POM. GOSPODARCZE płytki ceramiczne 4,0 
1.5 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 1,4 
1.6 WC płytki ceramiczne 1,4 
1.7 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH płytki ceramiczne 5,6 
1.8 NATRYSK płytki ceramiczne 2,8 
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1.9 NATRYSK płytki ceramiczne 2,8 
1.10 WC płytki ceramiczne 1,5 
1.11 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 1,5 
1.12 NATRYSK płytki ceramiczne 2,8 
1.13 WC płytki ceramiczne 1,5 
1.14 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 1,5 
1.15 NATRYSK płytki ceramiczne 2,8 
1.16 WC płytki ceramiczne 1,5 
1.17 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 1,5 

 

Razem: 56,3 m2  
 
 

IV.  OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH : 
 
1. KONSTRUKCJA: 
 

Obciążenia budynku przyjęto wg: 
− PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
− PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
− PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem; (z uwzględnieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z 
października 2006 r.) przyjęto 3 strefę obciążenia śniegiem 
/Qk=1,2 kN/m2/. Maksymalną grubość pokrywy śnieżnej na dachu 
budynku przyjmować wg tabeli: 

Rodzaj śniegu i lodu: 
Maksymalna gr. 

pokrywy śnieżnej [cm] 
Świeży 96 
Osiadły (kilka godzin po opadach) 48 
Stary (kilka tygodni lub miesięcy po 
opadach) 

27 – 38 

Mokry  24 
Zlodowaciały  14 – 16 
Lód (z zamarzniętej wody) 10 

− PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem. Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem. 

 
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonać z betonu klasy B20 
oraz zbroić stalą klasy A-0 /StOS-b/ oraz A-III /34GS/. 
 

1. Ławy fundamentowe – żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy 
B20 i zbrojone stalą klasy A-0 /StOS-b/ oraz A-III /34GS/. Projektuje 
się posadowienie law fundamentowych na głębokości 120 cm poniżej 
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poziomu terenu na podbudowie z betonu klasy B15 gr. 10 cm. Pod 
kominami należy wykonać ławy betonowe z betonu klasy B15 
gr. 10 cm. 

2. Stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy 
B20 i zbrojone stalą klasy A-0 /StOS-b/ oraz A-III /34GS/. Projektuje 
się posadowienie stóp fundamentowych na głębokości 120 cm poniżej 
poziomu terenu na podbudowie z betonu klasy B15 gr. 10 cm. 

3. Ści any zewnętrzne – projektuje się wykonanie z pustaków 
ceramicznych THERMOPOR 25 P+W gr. 25 cm. na zaprawie cem.-
wapiennej. 

4. Ściany wewnętrzne – projektuje się wykonać o gr. 12 cm z cegły 
ceramicznej. 

5. Słupy – żelbetowe, wylewane na placu budowy o wymiarach 
przekroju 25 x 25 cm i zbrojone stalą klasy A-0 /StOS-b/ oraz A-III 
/34GS/. 

6. Nadproża – żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy B20 i 
zbrojone stalą klasy A-0 /Stos b/ oraz A-III /34GS/ o wymiarach 
przekroju 25 x 25 cm. 

7. Belki – żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy B20 i zbrojone 
stalą klasy A-0 /Stos b/ oraz A-III /34GS/ o wymiarach przekroju 
30 x 25 cm. 

8. Wieńce – żelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy B20 i 
zbrojone stalą klasy A-0 /StOS-b/ oraz A-III /34GS/, o wymiarach 
przekroju 25 x 25 cm. W wieńcach należy umieścić kotwy Ø 14 mm 
w rozstawie co ~2,0 m. 

9. Konstrukcja dachu – projektuje się wykonanie dachu o konstrukcji 
drewnianej, krokwie 7,5 x 17,5 cm. w rozstawie co 68 cm., krokwie 
koszowe 11,5 x 27,5 murłaty 14 x 14 cm., jętki o wym. 5 x 20 cm. 

 

2. ARCHITEKTURA: 
 

1. Izolacja: przeciwwilgociowa – folia PCV lub PE, termiczna –
styropian. 

2. Posadzki: projektuje się wykonanie na całej powierzchni 
stabilizowanej mechanicznie podsypki piaskowej o gr. 20 cm, na 
której należy wylać podkład betonowy z betonu B15 gr. 10 cm 
zbrojony siatką zgrzewaną z prętów o średnicy 6 mm o oczkach 
30 x 30 cm. Na tak wykonane podłoże należy ułożyć izolację 
przeciwwilgociową /folia PCV lub PE/. Następnie należy wykonać 
wylewkę betonową gr. 5 cm oraz ułożyć płytki ceramiczne na 
zaprawie klejowej. 

3. Obudowa ścian zewnętrznych: 
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− ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm 
ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 5 cm. oraz wykończone 
tynkiem cienkowarstwowym /rozwiązanie systemowe firmy Atlas, 
Bolix lub Greinplast/. 

4. Dach – projektuje się przekrycie blachodachówką. 
5. Strop podwieszany – projektuje się wykonanie nad wszystkimi 

pomieszczeniami budynku stropów podwieszanych z wodoodpornych 
płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji aluminiowej. 

6. Kanały wentylacyjne oraz spalinowe – zaprojektowano z pustaków z 
betonu lekkiego firmy LEIER o wymiarach pojedynczego przewodu 
120 x 170 mm /wentylacja/, oraz o średnicy 140 mm /przewód 
spalinowy/. Na kanałach wentylacyjnych w pomieszczeniach /1.1, 1.3, 
1.4, 1.6 – 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 i 1.16/ należy zamontować 
wentylatory osiowe z wyłącznikiem czasowym sprzężonym z 
włącznikiem światła. Wentylacja powinna włączać się w momencie 
włączenia światła i wyłączać się 20 – 30 s. po wyłączeniu światła. 

7. Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat. III. 
8. Wykończenie ścian wewnętrznych – farbą emulsyjna. W 

pomieszczeniach /1.2 – 1.17/ należy ułożyć płytki glazurowe do 
wysokości 2,0 m. W korytarzu /1.1/ ściany do wysokości 2,0 m należy 
wykończyć farbą olejną lub inną warstwą łatwo zmywalną. 

9. Stolarka / ślusarka: 
– okna: projektuje się montaż okien z PCV szklonych zestawem 

dwuszybowym THERMOFLOAT z wypełnieniem argonem, 
– drzwi: typowe płycinowe – wewnętrzne, aluminiowe z wkładką 

termiczną – zewnętrzne, 
10. Obróbki blacharskie – z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm, 

rynny 125 mm rury spustowe o średnicy 75 mm. /system rynnowy 125 
firmy GAMRAT/. Spadek rynny w kierunku rury spustowej 0,5 %. 
Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi nie może przekraczać 
60 cm. 

11. Zabezpieczenie antykorozyjne drewnianej konstrukcji dachu – 
elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i 
ppoż. „FOBOS M2F” lub MAWICHRONEM. 

12. Inne: w celu uniemożliwienia zsuwania się śniegu z dachu 
przewidziano montaż śniegołapów. 

 
 

V. PROJEKTOWANE INSTALACJE W BUDYNKU : 
 
1. Wewnętrzna instalacja elektryczna – według projektu.  



 

 

 

Zakład Usług Budowlanych „PROJ - BUD”  
inż. Tadeusz  Poliwka 

 

 

39-200 Dębica,  ul. Jasna 18  
tel.: /0 – 14/  681 35 55 

0 602 185 216 
 

 

 7

2. Wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna. Ciepła woda z bojlera 
elektrycznego o mocy 2,6 KW – według projektu. 

3. Instalacja odgromowa – według projektu. 
4. Wody opadowe z połaci dachu będą odprowadzane powierzchniowo 

na teren działki. 
 
 

VI.  ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU : 
 

Układ konstrukcyjny projektowanego budynku pozwala na funkcjonalne 
zagospodarowanie przestrzeni podstawowej oraz pomocniczej obiektu. 
Główne wejście do budynku zlokalizowano od strony północnej do 
korytarza /1.1/, z którego prowadzą wejścia do pomieszczeń socjalnych 
/1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.12 i 1.15/ oraz pomieszczenia 
gospodarczego, które pełni funkcję pomieszczenia na środki czystości i 
kotłowni /1.4/. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia socjalne 
/w tym jedno dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne/ 
z oddzielnymi wejściami z zewnątrz budynku /1.7, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 
1.16 i 1.17/. 

 
 

VII.  ZATRUDNIENIE : 
 

Przewiduje się zatrudnić dwie osoby w dwuzmianowym systemie pracy, 
po jednej osobie na zmianę. 

 
 

VIII.  WYMOGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : 
 

Zapewniono dostęp osobą niepełnosprawnym do pomieszczeń 
zlokalizowanych w budynku (brak barier architektonicznych). 
Przewidziano dwie pochylnie o nachyleniu zapewniającym bezawaryjną 
komunikację osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 
budynku znajduje się również ubikacja przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
 

IX.  WARUNKI GRUNTOWO – WODNE : 
 

W celu określenia warunków gruntowych dla posadowienia 
projektowanego budynku dokonano miejscowych odkrywek. Pod 
warstwą gruntu o gr. 30 cm grunty reprezentowane są przez piaski 
drobne w stanie średnio-zagęszczonym, które posiadają korzystne 
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parametry geotechniczne dla posadowienia fundamentów 
projektowanego budynku. 
Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym o konstrukcji 
murowanej. Występujące w podłożu warunki określa się jako proste, a 
dla projektowanego obiektu określa się pierwszą kategorię 
geotechniczną. 
Po wykonaniu wykopów ich odbiór musi nastąpić przez uprawnionego 
geologa. 

 
 

X. UWAGI KO ŃCOWE: 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY 
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE 
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I 
ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY 
BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM 
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI 
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI. 

 
 

WSZELKIE  PRAWA  ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,  
WPROWADZANIE, ZMIAN  I  POPRAWEK BEZ   

UZGODNIENIA  Z  PROJEKTANTEM   ZABRONIONE. 
 
 

                     PROJEKTOWAŁ: 


