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Projekt zawiera : 
 

 
1. Załącznik. 

 

1. BIOZ 

2. Uzgodnienia ZUD. 

3. Warunki techniczne oraz zapewnienie dostawy wody.  

4. Warunki techniczne przyłączenia oraz zapewnienia odbioru ścieków. 

 

2. Opis techniczny. 
 
    1. Podstawa opracowania. 

     2. Przedmiot i zakres opracowania. 

     3. Przyłącze wody z sieci wodociągowej. 

     4. Kanalizacja sanitarna. 

     5. Opomiarowanie budynku. 

     6.  Roboty ziemne 

     7. Odbiory i uwagi końcowe. 

 

3. Część rysunkowa.  

     Rys Nr 1  Projekt zagospodarowania działki.                                                 1 : 500 

Nr 2  Rzut Parteru.                                                                                  1 : 100 

            Nr 3  Profil wody 1.                                                                           1: 100/500 

            Nr 4  Profil wody 2.                                                                           1: 100/250 

  Nr 5  Profil kanalizacji sanitarnej.                                                           1: 100 

            Nr 6  Schemat montażowy     

            Nr 7  Bloki oporowe.     

            Nr 8  Studzienka PCV.     

            Nr 9 Wykopy pod wodę. 

            Nr 10 Wykopy pod kanalizację. 

 
 
 

 
 



 
OPIS TECHNICZNY 

Do przyłącza wody i instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna 

- Zapewnienie i warunki techniczne dostawy wody. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 

- Projekt budowlano - architektoniczny. 

- Uzgodnienia branżowe. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
          W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązania techniczne doprowadzenia wody 

zimnej i odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanego budynku socjalnego 

zlokalizowanego przy projektowanym parku turystyczno-rekreacyjnym w Czarnej. 

 

3. PRZYŁĄCZE WODY Z SIECI WODOCI ĄGOWEJ  
 

Zasilanie budynku socjalnego w wodę zimną projektuje się poprzez przyłącze wody 

wykonane z rur PVC o średnicy dn 90 mm i długości 218m (W-4) i z rur PE o średnicy dn 40 

mm i długości 55m (4-Bu). 

Trasa projektowanego wodociągu naniesiona jest na planie sytuacyjnym w skali 1:500. 

Ułożenie rur należy wykonać na głębokości 1,5m zgodnie z profilem na rysunku nr 3 i 4. 

Po wejściu do budynku rurą PE połączenie z rurą stalową wykonać kształtką przejściową PE - 

stal, a następnie zamontować zawór odcinający φ25.  Włączenie projektowanego przyłącza 

wody φ90 do istniejącego wodociągu φ90 przebiegającego na działce nr ewid. 878 należy 

wykonać poprzez trójnik 80/80 i zamontować zasuwę odcinającą  z wyprowadzonym 

trzpieniem teleskopowym ponad teren umieszczonym w skrzynce żeliwnej. Odcinek 

projektowanego wodociągu PVC φ90 należy zakończyć montując zasuwę i hydrant ppoż φ80 

podziemny w miejscu wskazanym w części rysunkowej. Odejście do budynku przyłączem PE 

φ40 w punkcie 4 należy wykonać poprzez typową opaskę OPF 90/40  i zamontować zasuwę 

odcinającą  z wyprowadzonym trzpieniem teleskopowym ponad teren umieszczonym w 

skrzynce żeliwnej. Na projektowanym wodociągu PVC φ90 projektuje się hydranty ppoż 



dn80 podziemne. Projektowane hydranty będą służyć również do odpowietrzenia i 

odwodnienia wodociągu. Armaturę, oraz kształtki żeliwne należy zabezpieczyć Abizolem. 

Rury projektowanego wodociągu należy układać w wykopie na podsypce piaskowej zgodnie 

z profilem, a po wykonaniu próby szczelności na ciśnienie 0,9 MPa, płukania i dezynfekcji 

należy zasypać wodociąg piaskiem do wysokości 30 cm nad rurami, a następnie należy 

położyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową w kolorze niebieskim. W celu 

zabezpieczenia wodociągu PVC przed wysuwaniem się bosego końca należy wykonać bloki 

oporowe z betonu B-10 zgodnie z normą BN-81/9192-05 według załączonego rysunku. 

Bloki oporowe wykonać, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby szczelności 

rurociągu. 

Między blokiem oporowym a rurą winna być wykonana dylatacja z kilku warstw papy 

bitumicznej lub folii. Podczas wykonywania robót montażowych należy zwrócić uwagę na 

zachowanie czystości wnętrza rur. Po zakończeniu robót montażowych wodociąg należy 

poddać próbie szczelności na ciśnienia 1,5 ciśnienia roboczego. 

Szczelność rur sprawdzić zgodnie z wymogami norm : 

• PN – 81/B – 10725, 

• BN – 78/9192 – 02, 

• BN – 78/9192 – 03. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby należy przepłukać przez hydranty 

przeciwpożarowe, przy czym płukanie winno trwać tak długo, aż wypływająca woda będzie 

czysta. 

Dezynfekcję przewodów przeprowadzić dodając do wody chlorek wapnia lub podchloryn 

sodu w ilości 100 gram na 1 m3 wody lub chloraminę w ilości 30 gram na 1 m3 wody. 

Roztwór dezynfekcyjny pozostawić w przewodzie wodociągowym przez 24 godziny. Po 

zakończeniu dezynfekcji sieć płukać, aż do uzyskania w wypływającej wodzie stężenie 

chloru, co najwyżej 0,1 mg/ m3. Woda po dezynfekcji sieci winna być oddana do analizy 

fizykochemicznej i bakteriologicznej. 

Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z kablami energetycznymi należy 

zabezpieczyć poprzez założenie na kablach odpowiednich rur ochronnych o długościach 

wskazanych w części rysunkowej. Przejście wodociągu PE φ40 pod drogą należy wykonać w 

rurze ochronnej PE φ90 o długości 9m. 

Włączenie do istniejącej sieci należy wykonać po uzgodnieniu z Gminnym Zakładem 

Gospodarki Komunalnej w Czarnej. 

 

 



4. KANALIZACJA SANITARNA 
 

Odpływ ścieków sanitarnych z budynku socjalnego wykonać poprzez instalację 

kanalizacji do projektowanej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na dz. 863 na 

kanalizacji sanitarnej φ200. Projektowaną instalację  kanalizacji sanitarnej należy wykonać z 

rur φ160 PVC  kielichowych, układanych na uszczelkę gumową i ze spadkiem 2,5% tak jak 

pokazano na profilu. Studzienkę S1 projektuje się jako PVC typu Wavin zgodnie 

z załączonym rysunkiem.  Studzienka powinna być szczelna i nie może się do niej 

przedostawać woda gruntowa. Studzienkę PVC należy wyposażyć w teleskop z włazem 

żeliwnym typu średniego. 

Wszystkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać pod nadzorem 

właścicieli sieci i wykopy należy wykonywać ręcznie. 

 

5. OPOMIAROWANIE BUDYNKU  
 

                Podczas montażu przyłącza wody należy przewidzieć zamontowanie zaworów 

odcinających kulowych przed i za wodomierzem głównym. Za wodomierzem należy 

zamontować zawór odcinający i zawór antyskażeniowy typu EA 251 φ 32. 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy wg PN-88/M-54906 o średnicy φ 25mm typu JS. 

 

6. ROBOTY ZIEMNE  
 

Przed przystąpieniem do wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie 

trasy przyłącza wody i instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykopy pod układanie rur należy 

wykonywać ręcznie lub mechanicznie na głębokość 1,5m dla wody i wg profilu dla 

kanalizacji w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).  

Rury w wykopie należy układać na podsypce piaskowej o grubości 0,1 m. Po odbiorze 

rurociągu przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej , rurociąg należy obsypać 

piaskiem nie zawierającym kamieni oraz  resztek roślinnych na wysokość 0,3 m ponad rurę 

w każdym miejscu. W miejscu włączenia wodociągu należy wykonać wykop o wymiarach 

1,5 x 2 m. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykona dostawca wody. 

 

 



7. ODBIORY I UWAGI KO ŃCOWE. 

                Przed zasypaniem rurociągów, należy komisyjnie dokonać odbioru wykonanych 

robót zgodnie z normą PN-97/B-10725. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych część II/74 - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 

 
 


