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OPIS TECHNICZNY 
Do instalacji  wody i  kanalizacji sanitarnej. 

 
1. Podstawa opracowania. 
 
- Zlecenie Inwestora.: Gmina Czarna 

- Projekt budowlano - architektoniczny. 

- Uzgodnienia branżowe. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. Zakres opracowania. 
 
    W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązania techniczne rozprowadzenia wody zimnej  

i ciepłej, oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanego budynku socjalnego. 

W budynku projektuje się nową instalację wodną i kanalizacyjną.    

  Ilość przyborów dla budynku :                

         -  płuczka ustępowa                                  6  szt     -   0,13  l/s  

                                                    - bateria umywalkowa                               7 szt     -   0,14  l/s  

                                                    - bateria natryskowa                                  5 szt     -   0,3  l/s  

                                                    - zawór czerpalny ze złączką do węża      2 szt      -   0,3  l/s 

                                                  
Σq = 3,86 l/s 

  Obliczenie zapotrzebowania na wodę : 

                
q = 0,698( Σqn )0,50 - 0,12  =  1,25  l/s  =  4,5  m3/h 

 
 
3. Instalacja wody zimnej. 
 
            Zasilanie instalacji projektuje się od wejścia przyłącza wody do budynku (objętego 

odrębnym opracowaniem). Instalacja wody zimnej zaopatrywać będzie poszczególne 

pomieszczenia projektowanego budynku w wodę do celów higieniczno – sanitarnych. 

Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach budynku. Instalację wody projektuje się z rur 

polietylenowych sieciowanych. Rury polietylenowe należy prowadzić i montować zgodnie z 

technologią montażu rur. Podejścia pod urządzenia wykonać jako kryte w bruzdach. 

Instalację należy wyposażyć w zawory odcinające kulowe, posiadające atest. 

Umywalki należy wyposażyć w baterię stojącą. Przy natryskach oraz w pomieszczeniu 

gospodarczym projektuje się zamontowanie baterii natryskowej ze słuchawką.  



W WC i łazience projektuje się miski ustępowe wiszące podłączone z instalacją wody 

poprzez zawór czerpalny kątowy chromowany. W pomieszczeniu gospodarczym i w WC dla 

niepełnosprawnych należy zamontować w miejscu wskazanym w części rysunkowej zawór 

czerpalny ze złączką do węża. W WC dla niepełnosprawnych należy zamontować przybory 

sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

Po zakończeniu montażu należy poddać instalację próbie na ciśnienie 0,9 MPa. 

  

4. Instalacja wody ciepłej.  
 

                  Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej 

z elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody o pojemności 200l 

zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym. Prowadzenie rur pokazano na rysunkach. 

Instalację projektuje się z rur takich samych jak instalację wody zimnej. Połączenia należy 

wykonywać zgodnie z technologią połączenia. Na rurociągach instalacji ciepłej wody należy 

zamontować zawory kulowe gwintowane. 

Ze względu na dużą rozpiętość instalacji projektuje się instalację cyrkulacyjną wykonaną 

w takiej samej technologii, co pozostałe instalacje. Rury polietylenowe należy prowadzić 

i montować zgodnie z technologią montażu rur.   

 Do wymuszenia obiegu wody należy zamontować pompę cyrkulacyjną UP 15-14B Comfort. 

 

5. Izolacja rurociągów. 
 
Całą instalację wykonaną z rur stalowych należy zaizolować termicznie otulinami o grubości 

13 mm rury wody zimnej, natomiast rurociągi polietylenowe należy prowadzić w otulinach o 

grubości 6 mm. 

 
6. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
                Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie ścieków o charakterze bytowo - 

higienicznym z wc, natrysków i pomieszczenia gospodarczego. W pomieszczeniu 

gospodarczym i wc dla niepełnosprawnych należy zamontować kratkę ściekową o średnicy 

odpływu φ 50 z pokrywą chromoniklową.   

Pod każdym pionem należy zamontować czyszczaki o średnicach odpowiednich dla każdego 

pionu. Odpowietrzenia pionów sanitarnych należy wyprowadzić ponad dach budynku i 

zakończyć kominkiem wywiewnym typu PCV P-110, PCV P-75. 

Rury mocować do ścian za pomocą metalowych uchwytów z wkładką z tworzywa 

sztucznego. Piony i podejścia pod przybory należy wykonać w bruzdach w ścianach rurami 



PCV o średnicy odpowiedniej dla każdego rodzaju przyboru. Połączenie urządzeń z instalacją 

kanalizacyjną należy wykonać poprzez syfony z PCV odpowiednie dla każdego urządzenia. 

 

7. Opomiarowanie  budynku. 

                Podczas montażu przyłącza wody należy przewidzieć zamontowanie zaworów 

odcinających kulowych przed i za wodomierzem głównym. Za wodomierzem należy 

zamontować zawór odcinający i zawór antyskażeniowy typu EA 251 φ 32. 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy wg PN-88/M-54906 o średnicy φ 25mm typu JS. 

 

8. Odbiory i uwagi końcowe. 

                Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne należy odebrać zgodnie z 

normą  PN-81/B-10700,00 i PN-81/B-10700,02. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych część II/74 - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 


