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1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Program uzgodniony z Inwestorem,

Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

Akt wkasnaci i mapa sytuacyjno-wysokociowa,

Normy i normatywy budowlane,

Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowangmter

2. Dane ogoélne.

1.

2.

Tematem niniejszego opracowania jest budéwiezek rowerowych
(szerokdci: od 1,80 do 3,0 m) orazagiow komunikacji pieszej.
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Czarreedaiatkach wg
ewidencji gruntow 870, 854, 876/1, 873, 874, 8788, 865, 864/2,
864/1, 881/3, 881/4, 881/1, 863, 862,¢dhB — Czarna.

3. Opis rozwiazan projektowych.

W zwiazku z zadaniem projektowanym projektuje si

wykonanie chodnikow sciezek rowerowych z kostki betonowej
wibroprasowanej grudci 6 cm, ut@onej na podsypce cementowo —
piaskowej grubéci 4 cm i wykonanej na podbudowie zasadniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ayould5 cm
oraz warstwie odgzapce] z piasku stabilizowanego mechanicznie
grubaci 10 cm. Projektuje si ogranicz¢ chodniki i $ciezki
rowerowe obrzgami 8 x 30 x 100 cm.

wykonanie nasrodku placu utwardzonego ,studni” (obiekt matej
architektury — atrapa)

wykonanie tawek typowych parkowych oraz tawek zi.b&od
lawkami przy boiskach do siatkowki plawej, utwardzonych
alejkach oraz placu manewrowym projektuje¢ swykonanie
utwardzenia z kostki betonowej wibroprasowanej géab 6 cm,
utozonej na podsypce cementowo — piaskowej gicibd cm i
wykonanej na podbudowie zasadniczej z kruszywa haga
stabilizowanego mechanicznie grgbo 15 cm oraz warstwie
odsiczapcej z piasku stabilizowanego mechanicznie géabd0 cm.
Projektuje st ograniczy utwardzenie obrzeami 8 x 30 x 100 cm.
Powierzchnia projektowanych utwardzeynosi:

— ciagi komunikacji pieszej — 1 723,1°m

— $ciezki rowerowe / trasy narciarskie — 1 929,7 m

— utwardzenia pod tawkami — 112, m
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4. Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanych utwardzonych powiemzzostan
odprowadzone na teren wiasnej dziatki.

5. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrbie projektowanego zadania wystije podziemne uzbrojenie
terenu  (projektowany przygz  wodocagowy, energetyczny
| kanalizacji sanitarnej, projektowana instalacjgwietleniowa,

Istniepca kanalizacja sanitarna, pragt energetyczny i przytza

wody).

6. Uwaqi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB  APROBATY TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE I INSTALACYIJNE WYKONAC POD SCIStYM
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL.:




