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I. Opis techniczny 

1.1 Podstawa opracowania 

• Zalecenia inwestora; 

• Obowiązujące normy i przepisy  

• Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu; 

• Pomiary w terenie 

• Warunki przyłączenia nr ZET/RDD/ZS/MS/18506/2008 
                 

1.2 Zakres opracowania 

 

Zakresem opracowania objęte są: 

• WLZ; 

• Tablica rozdzielcza 

• Instalacja oświetlenia wewnętrznego; 

• Instalacja gniazd wtykowych; 

• Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych; 
 

2. Stan istniejący 

Budynek w całości w fazie projektowej. 

 

3.  Charakterystyka obiektu 
 

 Projektowany budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny. Zasilanie 

budynku wewnętrzną linią zasilającą. 

 

 

4. Zasilanie obiektu 

 Projektuje się zasilenie zaplecza kablem ziemnym typu YKY 5*10 o 

długości kabla w ziemi l=40m z tablicy pomiarowej zabudowanej nad ZK-1 

zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr ZET/RDD/ZS/MS/18506/2008 

/przyłącz nie jest tematem niniejszego opracowania/.  

Kabel należy układać na głębokości 80cm, na dnie wykopu na warstwie 

piasku o grubości ok. 10cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku 
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o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu. Kabel 

na całej długości należy oznaczyć typową folią kablową w kolorze 

niebieskim, krawędzie foli powinny wystawać co najmniej 50mm poza 

krawędź ułożonych kabli. Kable wprowadzić do wcześniej zabudowanego 

na zewnętrznej ścianie budynku wyłącznika p.poż typu RA 160.  

 

 

5. WLZ, Tablica TG 

 

Od wyłącznika p.poż typu  RA 160A w skrzyni zabudowanej w ścianie 

budynku   w II klasie ochronności z szybką  do rozdzielni TG poprowadzić WLZ 

przewodem YDY 5*10mm2. Przewód prowadzić w rurze osłonowej typu RL 37.  

Rozdzielnię TG zlokalizować w  miejscu jak na planie instalacji rys nr 1.   

Rozdzielnię TG stanowić będzie tablica typu VU36M 3*12 /wg Hager/ IP 30 . 

6. Oświetlenie  

 

 

Dla obiektu zaprojektowano oświetlenie podstawowe oraz awaryjne. 

Oświetlenie podstawowe  projektuje się wykonać oprawami ze źródłami światła 

typu świetlówkowego. Przy symulacjach rozkładu natężenia oświetlenia 

posłużono się oprawami z katalogu ES-SYSTEM.   

Oświetlenie awaryjne projektuje się wykonać oprawami świetlówkowymi  z 

indywidualnymi układami zasilania  o czasie podtrzymania 2h w ilości 

zapewniającej natężenie oświetlenia w drogach ewakuacyjnych 1lux. 

Instalację oświetleniową projektuje się wykonać przewodami YDYp 3*1,5 

ułożonymi bezpośrednio p/t. 

Łączniki do załączania oświetlenia montować na wysokości 1,2m. W 

pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy i osprzęt  szczelny.   

W pomieszczeniach łazienek i WC zaprojektowano wentylatory mechaniczne 

zasilane z obwodu oświetlenia i załączane wraz z oświetleniem. 
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7.  Gniazda wtyczkowe 

 

W obiekcie   projektuje instalację gniazd wtykowych 1-f i 3-f. Gniazda będą 

zasilone z tablicy TG 

. Przewody YDYp 3*2,5 i YDYp5*2,5 prowadzić p/t. W pomieszczeniach 

sanitariatów, technicznych itp.  stosować osprzęt szczelny.     

Gniazda zabezpieczone wyłącznikami różnicowo – prądowymi i nadprądowymi. 

Przewody zasilające gniazda prowadzić bezpośrednio p/t. 

 

8. Instalacja odgromowa 
 

Ochroną odgromową przed uderzeniem pioruna projektuje się objąć dach 

budynku.  Instalację odgromową projektuje się wykonać w postaci zwodów 

poziomych i pionowych.   Przewody odprowadzające będzie stanowił drut FeZn 

fi 8 który należy połączyć ze złączem kontrolnym ZK. Przewody te prowadzić  

pod elewację w rurkach RL . Złącz kontrolne wykonać w puszkach 

zabudowanych pod elewacją. Od złącza kontrolnego do uziomu 

fundamentowego ułożyć bednarkę FeZn 30x4. Uzimom fundamentowystanowić 

będzie płaskownik FeZn 30x4 ułożony w wykopie fundamentowym. 

9. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 

W obiekcie projektuje się dwustopniowy system ochrony 

przeciwprzepięciowej. Dwa stopnie ochrony projektuje się uzyskać poprzez 

zastosowanie zestawu ograniczników klasy B i C /np. ETITEC/ zabudowanych 

w TG. 

 

10. Ochrona przeciwporażeniowa i przewody ochronne 
 

Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN realizowane przez 

wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe. 
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W całej instalacji projektuje się kable trój - i pięciożyłowe, w których jedna żyła 

jest przewodem ochronnym. 

W obiekcie projektuje się wykonać główna szynę wyrównywania potencjałów i 

połączyć do niej wszystkie instalacje wprowadzone do budynku, instalacje 

wewnątrz budynku, metalowe konstrukcje, obudowy urządzeń, szyny PE 

rozdzielnicy. Wszystkie elementy należy oznaczyć kolorem żółto-zielonym. 

Główną szynę wyrównawczą należy przyłączyć do uziomu fundamentowego. 

 

11.  Ochrona przeciwpożarowa 
 

Dla zapewnienia możliwości wyłączenia zasilania urządzeń 

zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na 

zewnętrznej ścianie budynku.  
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II.   Obliczenia techniczne 
 

2.1. Bilans mocy 

 

Tablica TG: Pi=12,6kW kj=0,5 Psz=6,3kW 

Wartości zabezpieczeń podano na schemacie ideowym TG. 

2.2. Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami 

 

ZnB
III ≤≤  

Z
II 45.12 ≤  

 

W/w warunki są spełnione dla wszystkich linii oświetleniowych i zasilających 

gniazd.
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