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OPIS TECHNICZNY

Do przytacza wody i instalacji kanalizacji sanitarnej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora : Gmina Czarna

- Zapewnienie i warunki techniczne dostawy wody.
- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia brarowe.

- Obowhzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto roagania techniczne doprowadzenia wody
zimnej i odprowadzeniasciekOw sanitarnych z projektowanego budynku soegn

zlokalizowanego przy projektowanym parku turystyezakreacyjnym w Czarnej.

3. PRZYLACZE WODY Z SIECI WODOCI AGOWEJ

Zasilanie budynku socjalnego w wodimma projektuje st poprzez przycze wody
wykonane z rur PVC é&ednicy dn 90 mm i diugei 218m (W-4) i z rur PE érednicy dn 40
mm i diugaci 55m (4-Bu).

Trasa projektowanego wodagu naniesiona jest na planie sytuacyjnym w skaoQ.:
Utozenie rur nalgy wykona& na gkbokasci 1,5m zgodnie z profilem na rysunku nr 3 i 4.
Po wegciu do budynku rur PE pohczenie z rug stalowg wykon& ksztaltky przegciowa PE -
stal, a nagpnie zamontowa zawor odcinagjcy ¢25. Whczenie projektowanego pragza
wody @90 do istniggcego wodocigu @90 przebiegacego na dzialce nr ewid. 878 naje
wykona poprzez tréjnik 80/80 izamontowaasuw¢ odcinajca z wyprowadzonym
trzpieniem teleskopowym ponad teren umieszczonymskazynce zeliwnej. Odcinek
projektowanego wodoggu PVC @90 naley zakaiczy¢ montupc zasuw i hydrant ppa ¢80
podziemny w miejscu wskazanym wega rysunkowej. Odégie do budynku przyktzem PE
@40 w punkcie 4 nalsgy wykona poprzez typow opaslk OPF 90/40 i zamontowaasuvwe
odcinajca z wyprowadzonym trzpieniem teleskopowym ponacerteumieszczonym w

skrzyncezeliwne]. Na projektowanym wodagu PVC @90 projektuje si hydranty ppe



dn80 podziemne. Projektowane hydrantgddd stuzyé rowniez do odpowietrzenia i
odwodnienia wodoggu. Armatug, oraz ksztattkieliwne naley zabezpieczyAbizolem.

Rury projektowanego wodagu naley uktada& w wykopie na podsypce piaskowej zgodnie
z profilem, a po wykonaniu préby szczednbna cknienie 0,9 MPa, ptukania i dezynfekcji
naleey zasypé& wodockg piaskiem do wysokai 30 cm nad rurami, a ngphie naley
potozy¢ tadme ostrzegawcz z wkiadlky metalowa w kolorze niebieskim. W celu
zabezpieczenia wodagiu PVC przed wysuwaniemesbosego kaca naley wykona bloki
oporowe z betonu B-10 zgodnie z narBN-81/9192-05 wedtug zatzonego rysunku.

Bloki oporowe wykoné&, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem prébgzanaci
rurociagu.

Miedzy blokiem oporowym a rarwinna by wykonana dylatacja z kilku warstw papy
bitumicznej lub folii. Podczas wykonywania robét m@owych naley zwrocé uwag na
zachowanie czysfoi wnetrza rur. Po zakiczeniu robot montawych wodocig naley
podda& probie szczelnii na cknienia 1,5 dinienia roboczego.

Szczelné¢ rur sprawdzi zgodnie z wymogami norm :

« PN-81/B-10725,

« BN -78/9192 - 02,

« BN-78/9192 - 03.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby ngle przeptuk&é przez hydranty
przeciwpaarowe, przy czym ptukanie winno tr&véak dtugo, a wyptywajaca woda bdzie
czysta.

Dezynfekcg przewodow przeprowadzidodaac do wody chlorek wapnia lub podchloryn
sodu w ildci 100 gram na 1 fhwody lub chloramia w ilosci 30 gram na 1 fhwody.
Roztwor dezynfekcyjny pozostaiviw przewodzie wodoggowym przez 24 godziny. Po
zakaiczeniu dezynfekcji sie ptukat, az do uzyskania w wyplywage] wodzie sizenie
chloru, co najwyej 0,1 mg/ m. Woda po dezynfekcji sieci winna dyddana do analizy
fizykochemicznej i bakteriologiczne;.

Skrzyzowanie projektowanego wodagu z kablami energetycznymi naje
zabezpieczy poprzez zalzenie na kablach odpowiednich rur ochronnych o dicigoh
wskazanych w egci rysunkowej. Przégie wodocagu PE@0 pod drog nalezy wykona& w
rurze ochronnej PEOO o diugaci 9m.

Whtaczenie do istnigcej sieci nalgy wykona po uzgodnieniu z Gminnym Zaktadem

Gospodarki Komunalnej w Czarnej.



4. KANALIZACJA SANITARNA

Odptyw sciekéw sanitarnych z budynku socjalnego wykor@oprzez instalagj
kanalizacji do projektowanej studzienki kanalizaeyj znajdujcej sk na dz. 863 na
kanalizacji sanitarnep200. Projektowaminstalacg kanalizacji sanitarnej nalg wykona z
rur 160 PVC kielichowych, uktadanych na uszczefkimows i ze spadkiem 2,5% tak jak
pokazano na profilu. StudziepkS1 projektuje si jako PVC typu Wavin zgodnie
z zahczonym rysunkiem. Studzienka powinnacbgzczelna i nie me@ sk do niej
przedostawé& woda gruntowa. StudzieakPVC naley wyposay¢ w teleskop z wilazem
zeliwnym typusredniego.

Wszystkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu naley wykonywaé¢ pod nadzorem

wiascicieli sieci i wykopy naley wykonywag recznie.

5. OPOMIAROWANIE BUDYNKU

Podczas mounta przyhcza wody nalgy przewidzi€é zamontowanie zaworow
odcinapcych kulowych przed i za wodomierzem gtbwnym. Zadwmierzem natey
zamontowa zawor odcinajcy | zawor antyskaeniowy typu EA 25Xp 32.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wg PN-88/M-5490&&dnicy@ 25mm typu JS.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do wykopow naky zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy przyhcza wody i instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykopod uktadanie rur natg
wykonywa recznie lub mechanicznie nac¢bbkas¢ 1,5m dla wody i wg profilu dla
kanalizacji w oparciu o przepisy zawarte w RozpnMinfrastruktury z dnia 06.02.2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bwddaych (Dz. U.

z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).

Rury w wykopie nalgy uktad& na podsypce piaskowej o gréloo 0,1 m. Po odbiorze
rurociagu przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w @epr rurocag naleyy obsypé
piaskiem nie zawieragym kamieni oraz resztekdmnych na wysoké& 0,3 m ponad ryr
w kazdym miejscu. W miejscu wtzenia wodoaigu naley wykona wykop o wymiarach
1,5x2m.

Wiaczenie do istnigiej sieci wodoaigowej wykona dostawca wody.



7. ODBIORY | UWAGI KO NCOWE.

Przed zasypaniem rupggdw, naley komisyjnie dokon& odbioru wykonanych
robét zgodnie z normPN-97/B-10725.
Calas¢ robot wykoné zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cz$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”



