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Utwardzenie poboczy 7

Utwardzenie poboczy

Droga gminna
ul. Wojska Polskiego w Czarnej
km 0+000 - 0+714 oraz 0+718 - 2+300
skala 1:50

Przekro6j typowy na prostej
km 1+830 - 2+300
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Przekroj typowy na tuku
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Warstwa z kruszywa
Warstwa z kruszywa gr. 10cm Projektowana nawierzchnia amanego gr- 10cm Warstwa z kruszywa 0 Projektowana nawierzchnia
amanego _ i i Warstwa scieralna z mieszanek mineralno lamanego gr. them - e
ar. 4om Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno stiei ) i gr. 4cm —bitumicznych grysowych Nawierzchnia jab na odc. prost,
. . . : —bi i stniejgca nawierzchnia
Istniejgca nawierzchnia <<M__\Mq<\_n_uoNﬂ%__ﬂommxwo,nwﬁ”s:mx raInG : : . r 5cm Warstwa profilowa z mieszanek mineralno
- - r. 5cm . ) p o Nawierzchnia asfaltowa gr. —bitumicznych grysowo—zwirowych
Nawierzchnia asfaltowa 9 —bitumicznych grysowo—zwirowych . .
r 12em Wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem famanym Nawierzchnia asfaltowa
9 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym
WOEHWO Inwestor:  Gmina Czarna, 39-215 Czarna
— Temat: Remont drogi gminnej w Czarnej ul. Wojska
luro Projektowe Polskiego; dz.nr: 172/1, 172/2; gm. Czarna
Nazwa Nr rys. Skala:
rysunku : PRZEKROIJE TYPOWE 2 1:50
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
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