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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej w trakcie budowy budynku garazowego dla OSP Chotowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawa opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), ktéra
bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
robét ciesielskich tj. pomostéw, wiat, stropéw drewnianych, wiazaréw dachowych, $cian drewnianych, wigzb
dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
» Wymagania ogélne' pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,
- naopakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania,
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez
producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacije dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania konstrukcji dachu.

2.2. Rodzaje materialéw.

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Cechy techniczne drewna:

Wilgotnos$¢; jest jednym z najwazniejszych czynnikéw wptywajacych na wytrzymatos$¢ i ggstosé
pozorng drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie
powietrznosuchym 15-"23% , a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8-13%
wilgotnosci.
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Twardo$¢ 1 gesto$¢ pozorna; twardo$¢ wzrasta w miar¢ wzrostu gestosci pozornej , a maleje ze
wzrostem wilgotnosci. Przecigtna warto$¢ gestosci pozornej to 540-7550 [kg/m?] a twardosci

drewna sosnowego to 28-*30[MPa] wedtug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.
Wytrzymato$¢ drewna; na $ciskanie, rozciaganie, zginanie przedstawia tabela nr 1.

Drewno sosnowe ,klasy wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg PN-EN 338:1999

TABELAnr1
KLASA GATUNEK IGLASTY
CECHY C14 C16 C18 C22 C24 | C27 C30 C35 C40
Wiasciwos$ci wytrzymatosciowe w MPa
Zginanie 14 16 18 22 24 27 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien 8 10 11 13 14 16 18 21 24
Rozciaqanie w poprzek widkien 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdhuz wiékien 16 17 18 20 21 22 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiékien 4,3 4,6 4,8 51 53 5,6 5,7 6,0 6,3
Scinanie 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 28 | 30 | 34 | 38
Wilasciwosci sprezyste w MPa x 100
Sredni modut sprezystosci wzdhuz wiékien 7 8 9 10 11 12 12 13 14
Sredni modut sprezystosci w poprzek 0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,43 0,47
[widkien
2.2.3. Drewno konstrukcyjne otrzymujemy z przetarcia drzewa w tartaku i dzielimy na:
- tarcice nieobrzynana przetarta jednokrotnie wg PN-75/D-01001
TABELA nr2
NAZWA GRUBOSC ODKRYCIE
ASORTYMEN [NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA
TU rmml
Deseczki 5 13 50
Deski 16 ponizej 50 80
Bale 50 100 100
- tarcice obrzynana przetarta dwukrotnie wg PN-75/D-01001
TABELA nr3
NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]
%ISJORTYMEN NAJMNIEJSZ NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA
A
Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia
Deski 16 ponizej 50 80 dla gr. ponizej 30; bez ograniczenia
100 dla gr. 30 i wyzej
Bale 50 100 oraz powyzej 100 dla dwukrotna grubos¢ bez ograniczenia
bali szeroko$ci powyzej
250
Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubos¢ ponizej 80
Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubos¢ ponizej 100 dla gr. do 50;
szer. mniejsza od
dwukrotnej gr.- dla gr od
50 do ponizej 100
Krawedzia ki 100 ponizej 200 jednokrotna grubos¢ ponizej 200
Belki powyzej 100 bez ograniczenia 200 ponizej dwu i pétkrotnej
| grubosci

W robotach ciesielskich stosuje si¢ prawie wylacznie tarcicg iglasta 1 dzieli si¢ ja na klasy w
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zaleznosci od ilo$ci, rodzaju i wymiaru wad :

TABELA nr 3
KLASA | MAKSYMALNA ILOSC WAD [ ZNAKOWANIE
I 2 Niebieski
II 3 Zielony
III 4 Czerwony
v 5 Czarny

Uwaga : tarcica zabezpieczona srodkami antyseptyczirymi oznacza sie punktem Zottym
224. Srodki impregnacyjne do drewna. Preparaty uzyte do impregnacji musza posiadaé ocene higieniczna
Panstwowego Zaktadu Higieny lub $wiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace $rodek do
stosowania w budownictwie. Na potwierdzenie spetniania w/w warunkéw Wykonawca winien przedtozy¢
stosowne certyfikaty, atesty itp. wystawione przez uprawnione instytucje.

2.2.5. Elementy zespalajace i faczace konstrukcje:

sruby ocynkowane montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10

klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej

gwozdzie ocynkowane karbowane 0 6 mm
Uwaga : pod sruby i wkrety nalezy zastosowac podktadki ocynkowane o Srednicy wigkszej niz teb sruby w celu
nie wbijania sie tha nakretki w tarcice.

3. SPRZET.
3.1.Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne' pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne' pkt 4.
4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o fadownosci 0.9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Tarcica powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dlugo$¢ element6w jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz konstrukcji drewnianej.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przed przystapieniem do montowania elementéw konstrukcji drewnianej powinny by¢ staranie
przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi §cigciami, wrebami itp.

Niedopuszczalna jest obrobka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu
wigzby dachowej. Poszczegélne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji
dachowej doktadnie przyciac i obrobi¢ we wiasciwych miejscach. Elementy stupéw stykajace si¢ z
betonem nalezy odizolowac co najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wymagaja
pelnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sa oflisy
zwrocone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz petne i azurowe deskowanie potaci.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych ptyt budowlanych , za zgoda Inwestora.
Gwozdzie stosowane do mocowania fat musza by¢ okraglte lub kwadratowe, z ptaskim tbem,
odpowiadajace BN-87/5028.12. Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych , aluminiowych lub
ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku
szczegblnych rozwiazan, dlugo$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan
konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacja projektowa.

6.3. Kontrola jakosci podlega :

- na sprawdzaniu biezacym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materialéw i preparatéw.

- badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gléwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- badania prawidlowosci wykonania zlaczy migdzy poszczegdlnymi elementami
konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
Jednostka obmiarowa jest: dla konstrukcji wigzby dachowej [m?] dla rob6t pokrywczych
[m?].

7.2. Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Podstawe do odbioru wykonania robdét ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
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wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.2. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano ,,Wymagania ogélne'' pkt 8.

8.2.1. Odbidr robo6t obejmuje:
- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja,
- poprawno$¢ wykonania konstrukcji drewnianej

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

. robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

. warto$§¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan 1 drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

—
~

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
C) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000-Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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PN-75/D-01001- Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymato$ci drewna.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Vademecum Budowlane, wydane przez ,,Arkady" Sp. z o. 0., Warszawa 2001 r.
Poradnik majstra budowlanego, wydane przez ,,Arkady" Sp. z o. 0., Warszawa 2003,2004 r.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



