KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa przepustu na potoku Wsiowa w ciągu drogi wewnętrznej – obwodnica Borowej w miejscowości Borowa

Lp.
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1
d.1



KNR4-04
0305-03


l. Roboty rozbiórkowe |








KNR4-04
0305-03


Rozebr.płyt mostowych żelbet, przy grub.płyty stro-
pów, do 30 cm



m3


m3


2.6


3.2





2

d.1


KNR4-04
0303-03


Rozebranie ścian żelbetowych mostka o grub do
40 cm








3

d 1


KNR4-04
1103-04


Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km



m3


5.80





lp.


Podstawa
wyceny


Opis


Klucz wy-
konaw-
czy


Jedn. mia-
ry


Ilość


Cena
z(
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2


3
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6


7


8



4
d.2

5
d.2

6
d.2



KNR2-01
0206-02

KNR2-01
0504-04

KNR2-01
0235-02


II. Roboty ziemne



m3


m3

m3


m3

127.6


     60

40


      40 






Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o pój.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp urobku samochód.samowyładowczymi na odległość do 1 km


Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli
sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych
przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.l-lll


Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0
m spycharkami w gruncie kat. III-IY


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty spoiste kat. lll-IV






7
d.2


KNR 2-01
0236-02
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                            III.Budowa przepustu skrzynkowego 2.0 x 4.5






8


KNR2-31


Podbudowa z krusz naturalnego - warstwa górna z


                 |          m2

 67.6 




d.3


0115-07


z domieszk.ulepszaj z cementu 3 % - grub warstwy









po zagęszcz. 8 cm








9


KNR 2-31


Podbudowa z krusz, naturalnego - warstwa górna z domieszk. ulepszaj.



         m2


67.6





d3


0115-08


z cementu 3 % - za każdy dalszy











1 cm grub warstwy po zagęszcz.










Krotność = 7







10


KNR 2-33


Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -



        m3


19.9





d.3


0210-02


ławy fundamentowe z betonu B-30








11


KNR 2-33


Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -



        m3


4.14





d.3


0210-02


ławy fundamentowe ścianek czołowych z betonu










B-25








12


KNR 2-33


Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr.



        t


0.15





d.3


0208-01


do 14 mm - ścianki czołowe








13


KNR 2-33


Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -



       m3


2.43





d.3


0210-02


ławy fundamentowe płyty dennej skrzydełek - beton










B-25








14


KNR 2-33


Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty o śr.



        t


0.1





d.3


0208-01


do 14 mm - fundament płyty dennej skrzydełek








15    KNR2-33


Części przelotowe prefabrykowanych przepustów



       m


3





d.3


0604-06 +


drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym









analiza włas-



o wym. 2,0 x 4.5








na 








16


KNR 2-33


Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -



       m3 

10.74





d.3


0210-03


przedłużenie części przelotowej "na mokro" prze-











pustu skrzynkowego 2 x 45 beton B-30








17


KNR 2-33


Montaż zbrojenia przedłużenia części przelotowej



         t


1.13





d.3


0208-06


przepustu skrzynkowego 2 x 4.5 - pręty o śr. 10-14










mm








18


KNR 2-33


Deskowanie formami stalowymi - wydłużenie częś-




        m2


47.8





d.3


0206-01


ci przelotowej przepustu skrzynkowego 2 x 45








19


KŃR2-33


Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -



        m3


6.4



d.3


0210-05


skrzydełka przepustu skrzynkowego 2 x 4.5 - beton










B-30








20


KŃR2-33


Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka - pręty o śr. do



         t


0.67





d3


0208-14


14 mm








21


KŃR2-33


Deskowanie formami stalowymi - skrzydełka



        m2         52.2





d.3


0206-04








22


KNR 2-33


Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie



       m3


5.8





d.3


0409-05


wsporników i gzymsów - beton B-30








23


KNR 2-33


Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporni-




        t


0.52





d.3


0405-12


ków i gzymsów








24


KNR 2-33


Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką -



       m2


18.8





d3


0402-03


wsporniki i gzymsy








25


NNRNKB 202


(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-



       m2


62.3





d3


0618-01


nęj








26


KNR 2-33


Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorą-




       m2


25.5





d.3


0715-09


co - powłoki pionowe skrzydełka- pierwsza warst-











wa - pow w jed.miejscu do 5 m2








27


KNR 2-33 ;        Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt. na gorą-



       m2


25.5





d.3


0715-13          I gorąco - powłoki pionowe - każda nast. warstwa - pow.w









                          jed.miejscu do 5 m2








28


KNR2-31


Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych



       m2


32





d3


0310-05


grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po










zaaęszcz. 3 cm







29


K^R^2-31


Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych


                          m2


32





d.3


0310-06


grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy










dalszy 1 cm grub po zagęszcz.










Krotność = 3








30


KNR 2-31


Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni roz-




       m2


106





d3


0202-07


ścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm








31    KNR 2-31


Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni roz-




       m2


106





d3J0202-03


ścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm








32 KNR2-31
d3lo202-10


Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grub.po



       m2


106







zagęszcz.










Krotność = 2















33


KNR 2-33         Montaż poręczy mostowych - odcinki proste



t


0.5





d.3


0702-01
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Watość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót




Słownie:

