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ROK ZAŁOŻENIA 1992 

 

Zadanie: Budowa i przebudowa utwardzenia powierzchni 
gruntu na działce budowlanej. 

 
 

Lokalizacja: 
 

Stara Jastrząbka, gm. Czarna,  
/działka w/g ew. gr. nr 1283/4, obręb 12 – Stara Jastrząbka/ 
 

 
 

Inwestor: 
 

Gmina Czarna 
39–215 Czarna, ul. Dworcowa 6 

 
 

Temat: 
 

Projekt budowlany. 
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY I PRZEBUDOWY 
UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU NA  

DZIAŁCE BUDOWLANEJ. 
 

LOKALIZACJA:  STARA JASTRZĄBKA, GMINA CZARNA. 
DZIAŁKA:  nr 1283/4, obręb 12 – Stara Jastrząbka 
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1. Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Program uzgodniony z Inwestorem, 
- Wizja w terenie, 
- Akt własności i mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- Normy i normatywy budowlane. 

 
 

2. Dane ogólne. 
 

1. Tematem niniejszego opracowania jest budowa i przebudowa 
utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej. 

2. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Starej Jastrząbce na 
działce wg ewidencji gruntów 1283/4, obręb 12 – Stara Jastrząbka, 
będących własnością Inwestora. 

 
 

3. Opis rozwiązań projektowych. 
 

W związku z zadaniem inwestycyjnym projektuje się: 
– demontaż istniejącego ogrodzenia o wysokości 1,37 m (długość: 

59,5 mb). Do słupków ogrodzenia przymocowane są dwa ceowniki 
stalowe 40 mm, do których przymocowane są drewniane deski. 
Słupki ogrodzenia z rur stalowych ∅ 60,3 x 5,0 mm, zabetonowane w 
fundamencie o wymiarach 25 x 25 x 100 cm. Między fundamentami 
znajduje się podwalina betonowa szerokości 13 cm i wysokości 
80 cm. 

– usunięcie warstwy humusu grubości 20 cm, następnie korytowanie 
terenu. 

– wykonanie przebudowy istniejącego utwardzenia powierzchni 
gruntu: po rozebraniu istniejącego utwardzenia powierzchni gruntu o 
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce 
cementowo – piaskowej, należy wyprofilować istniejące warstwy 
podbudowy pod przebudowywane utwardzenie. Następnie należy 
wykonać podsypkę cementowo – piaskową grubości 4 cm i ułożyć 
kostkę betonową wibroprasowaną grubości 6 cm.  
Projektuje się ograniczyć przebudowywane utwardzenie powierzchni 
gruntu palisadą betonową na ławach betonowych B15 z oporem, 
wystawioną 12 cm powyżej poziom kostki betonowej 
wibroprasowanej. Palisada betonowa Ø 200, o wysokości 40 cm. 

– wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki 
betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm, ułożonej na podsypce 
cementowo – piaskowej grubości 4 cm i wykonanej na podbudowie z 
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kruszywa naturalnego (pospółka) grubości 30 cm oraz warstwie 
odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm. 
Projektuje się ograniczyć projektowane utwardzenie powierzchni 
gruntu palisadą betonową na ławach betonowych B15 z oporem, 
wystawioną 12 ÷ 40 cm powyżej poziom kostki betonowej 
wibroprasowanej. Palisada betonowa Ø 200, o wysokości 40 i 60 cm. 

– wykonanie obramowania z palisady betonowej na ławach 
betonowych B15 z oporem, przy istniejącym drzewie. Palisada 
Ø 110, o wysokości 40 cm. 

– wykonanie trzech klombów o wymiarach 2 x 3 m, ograniczonych 
palisadą betonową na ławach betonowych B15 z oporem, Ø 200, o 
wysokości 40 cm. 
 

Powierzchnia projektowanego utwardzenia powierzchni gruntu na 
działce budowlanej o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 
wynosi 267,6 m2. 
Powierzchnia przebudowywanego utwardzenia powierzchni gruntu na 
działce budowlanej o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 
wynosi 111,5 m2.   
Łączna długość projektowanej palisady betonowej Ø 200, o wysokości 
40 cm wynosi 44 m. 
Łączna długość projektowanej palisady betonowej Ø 200, o wysokości 
60 cm wynosi 10 m. 
Łączna długość projektowanej palisady betonowej Ø 110, o wysokości 
40 cm przy istniejącym drzewie i klombach wynosi 24 m. 
 

4. Odwodnienie. 
 

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego i przebudowywanego  
utwardzenia powierzchni gruntu zostaną odprowadzone 
powierzchniowo na teren własnej działki.  

  
 

5. Sieci uzbrojenia terenu. 
 

W obrębie projektowanego zadania występuje podziemne uzbrojenie 
terenu (istniejąca teletechnika, energetyka, kanalizacja deszczowa i 
kanalizacja sanitarna). 
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6. Uwagi końcowe. 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY 
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE 
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I 
ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY 
BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM 
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI 
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI. 

 

WSZELKIE  PRAWA  ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,  
WPROWADZANIE, ZMIAN  I  POPRAWEK BEZ   

UZGODNIENIA  Z  PROJEKTANTEM   ZABRONIONE. 
 

PROJEKTOWAŁ: 
 


