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ROK ZAŁOŻENIA 1992 

 

Zadanie: Zmiana decyzji pozwolenia na budowę z dnia 
28.04.2009 , Nr 324/2009, ZNAK: AB V 7351 – 
101/2009 dla budowy schodów zewnętrznych 
oraz robót budowlanych w istniejącym budynku 
Domu Kultury i zmiany sposobu użytkowania 
części budynku z przeznaczeniem na usługi w 
zakresie zwiększenia zakresu robót 
budowlanych w budynku. 

 
 

Lokalizacja: 
 

Stara Jastrząbka, gm. Czarna,  
/działka w/g ew. gr. nr 1283/4, obręb 12 – Stara Jastrząbka/ 
 

 
 

Inwestor: 
 

Gmina Czarna 
39–215 Czarna, ul. Dworcowa 6 

 
 

Temat: 
 

Projekt architektoniczno–budowlany. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ZMIANY 
DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOW Ę Z DNIA 28.04.2009, 
NR 324/2009, ZNAK: AB V 7351 – 101/2009 DLA BUDOWY 

SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ROBÓT 
BUDOWLANYCH W ISTNIEJ ĄCYM BUDYNKU DOMU 

KULTURY I ZMIANA SPOSOBU U ŻYTKOWANIA CZ ĘŚCI 
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI W ZAKRESIE 

ZWI ĘKSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU.  
LOKALIZACJA: STARA JASTRZ ĄBKA, GMINA CZARNA. 

DZIAŁKA: nr 1283/4, obr ęb 12 – Stara Jastrząbka. 
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Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie Inwestora, 
- Program uzgodniony z Inwestorem, 
- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny), 
- Akt własności i mapa sytuacyjno – wysokościowa,  
- Normy i normatywy budowlane, 
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
- Inwentaryzacja budynku. 

 

1. Dane ogólne o obiekcie. 
 
1. Tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w istniejącym 

budynku Domu Kultury.  
Projektuje się remont i zmianę układu pomieszczeń. Nie projektuje się 
zmiany bryły budynku. 

2. Budynek trójkondygnacyjny ( sutereny, parter, piętro) z poddaszem 
nieużytkowym, ściany murowane z cegły i pustaków typu ALFA. 
Układ dachu wielospadowy. 

3. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Starej Jastrząbce na 
działce wg ewidencji gruntów 1283/4, obręb 12 – Stara Jastrząbka, 
będącej własnością inwestora.  

 

2. Dane techniczne budynku. 
 
 Budynek 

wg. Decyzji 
pozwolenia na 
budowę z dnia 
28.04.2009, nr 

324/2009, znak: 
AB V 7351-

101/2009 

Budynek wg. 
niniejszego 

opracowania 
Różnica 

Powierzchnia zabudowy 493,1 m2 493,1 m2 0,0 m2 
Kubatura 4 698,5 m3 4 698,5 m3 0,0 m3 
Powierzchnia użytkowa 1 060,0 m2 1 126,88 m2 +66,88 m2 

 
Dane techniczne poszczególnych pomieszczeń: 
 
Parter: 
 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [m2] 
K1 KLATKA SCHODOWA płytki ceramiczne 25,0 
K2 KLATKA SCHODOWA płytki ceramiczne 8,0 
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K3 KLATKA SCHODOWA płytki ceramiczne 8,1 
1.1 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 30,8 
1.2 PISUAR płytki ceramiczne 1,4 
1.3 WC płytki ceramiczne 1,4 
1.4 WC płytki ceramiczne 1,4 
1.5 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 5,6 
1.6 POM. GOSPODARCZE płytki ceramiczne 3,4 
1.7 WC DLA NIEPEŁNOSPR. płytki ceramiczne 4,4 
1.8 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 5,6 
1.9 WC płytki ceramiczne 1,4 
1.10 WC płytki ceramiczne 1,4 
1.11 WC płytki ceramiczne 1,4 
1.12 SZATNIA płytki ceramiczne 17,1 
1.13 HOL płytki ceramiczne 13,4 
1.14 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 2,3 
1.15 POM. TECHNICZNE płytki ceramiczne 10,1 
1.16 ŁAZIENKA płytki ceramiczne 4,0 
1.17 POM. TECHNICZNE płytki ceramiczne 15,4 
1.18 POM. TECHNICZNE płytki ceramiczne 2,3/9,1 
1.19 SALA SPOTKAŃ płytki ceramiczne 32,3 
1.20 POM. TECHNICZNE płytki ceramiczne 2,4 
1.21 PRZEDSIONEK płytki ceramiczne 2,2 
1.22 WC płytki ceramiczne 2,1 
1.23 WIATROŁAP płytki ceramiczne 2,2 

Razem: 205,1 / 211,9 m2  
 

Piętro: 
 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [m2] 
K1 KLATKA SCHODOWA płytki ceramiczne 14,2 
K2 KLATKA SCHODOWA płytki ceramiczne 10,4 
K3 KLATKA SCHODOWA płytki ceramiczne 17,8 
2.1 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 6,0 
2.2 ZMYWALNIA płytki ceramiczne 20,8 
2.3 MAGAZYN NACZYŃ płytki ceramiczne 10,0 
2.4 KUCHNIA płytki ceramiczne 74,9 
2.5 POM. GOSPODARCZE płytki ceramiczne 1,9 
2.6 MAG. PRODUKTÓW 

SUCHYCH 
płytki ceramiczne 7,3 

2.7 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 15,8 
2.8 CHŁODNIA (MIĘSO) płytki ceramiczne 4,6 
2.9 CHŁODNIA (CIASTA) płytki ceramiczne 4,6 
2.10 MAGAZYN I OBR. WARZYW płytki ceramiczne 16,0 
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2.11 ŁAZIENKA płytki ceramiczne 3,8 
2.12 SZATNIA płytki ceramiczne 10,1 
2.13 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 2,4 
2.14 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 2,7 
2.15 MAGAZYN NAPOJÓW płytki ceramiczne 4,8 
2.16 

 
2.16a 
2.16b 

SALA KONSUMPCYJNA 
 w tym: 
SCENA 

PODŁOGA DO TAŃCZENIA 

płytki ceramiczne 222,8 
 

33,6 
19,6 

Razem: 451,0 m2  
 
 

3. Opis techniczny stanu faktycznego budynku. 
 
1. Fundamenty – żelbetowe ławy fundamentowe. 
2. Ściany zewnętrzne – wykonane są jako murowane z cegły i pustaków 

typu ALFA na zaprawie cementowo – wapiennej. 
3. Ściany wewnętrzne –  wykonane są jako murowane z cegły i pustaków 

ceramicznych na zaprawie cementowo – wapiennej. 
4. Schody wewnętrzne – żelbetowe. 
5. Stropy– żelbetowe monolityczne. 
6. Dach – o konstrukcji drewnianej. Przekrycie stanowi blacha stalowa 

trapezowa. 
7. Tynki – cementowo –wapienne. 
8. Podłogi – lastrico, płytki ceramiczne, parkiet. 
9. Stolarka i ślusarka – drewniana i PCV. 
10. Obróbki blacharskie – istniejące z blachy ocynkowanej. 

 

4. Opis techniczny robót budowlanych. 
 

Obciążenia budynku przyjęto wg: 
− PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
− PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
− PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem.(z uwzględnieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z 
października 2006) przyjęto 2 strefę obciążenia śniegiem. 
Maksymalną grubość pokrywy śnieżnej na dachu budynku 
przyjmować wg tabeli: 

Rodzaj śniegu i lodu: 
Maksymalna gr. 

pokrywy śnieżnej [cm] 
Świeży 90 
Osiadły (kilka godzin po opadach) 45 
Stary (kilka tygodni lub miesięcy po 26 – 36 
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opadach) 
Mokry  23 
Zlodowaciały  13 – 15 
Lód (z zamarzniętej wody) 10 

− PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem. Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem. 

 
1. ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE 
 

1. Demontaż istniejących posadzek z wykładziny PCV, parkietu oraz 
parkietu na legarach.  

2. Demontaż istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z 
ościeżnicami w pomieszczeniu 1.19, 1.20, 1.21, 1.22. 

3. Demontaż istniejących krat stalowych w oknach. 
4. Wyburzenie części istniejących wewnętrznych ścianek działowych. 

 
2. KONSTUKCJA 
 

1. Nadproża: nad wykuwanymi otworami stalowe z dwuteowników 
walcowanych wysokości 180 mm.  

 

3. ARCHITEKTURA: 
 

1. Posadzka:  
–  (pom. 1.19, 1.20, 1.21, 1.22) projektuje się ułożyć płytki ceramiczne 

na zaprawie klejowej. 
2. Ściany wewnętrzne:   z pustaków ceramicznych gr. 25 cm oraz cegły 

gr. 12 cm. 
3. Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne kat. III.w 

pomieszczeniach 1.19, 1.20, 1.23. 
4. Wykończenie ścian wewnętrznych – w pomieszczeniach 1.21, 1.22 

płytki glazurowane minimum do wysokości 2,00 m. W pozostałych 
pomieszczeniach tynk cementowo – wapienny i gładź gipsowa 
pomalowane farbą emulsyjną. 

5. Stolarka / ślusarka: 
– drzwi wewnętrzne: projektuje się montaż typowych drzwi 

płycinowych,  
 

5. Projektowane instalacje w budynku. 
 
1. Instalacja elektryczna wewnętrzna – wg projektu. 
2. Wody opadowe z połaci dachu są odprowadzane powierzchniowo na 

teren własnej działki. 
 



 

 

 

Zakład Usług Budowlanych „PROJ - BUD”  
inż. Tadeusz  Poliwka 

 

 

39-200 Dębica,  ul. Jasna 18  
tel.: /0 – 14/  681 35 55 

0 602 185 216 
 

 

 7

6. Zagospodarowanie obiektu. 
 

Układ konstrukcyjny budynku objętego opracowaniem pozwala na 
funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni podstawowej oraz 
pomocniczej obiektu. 
W skład części budynku objętej opracowaniem wchodzą pomieszczenia: 
sala spotkań mieszkańców wsi (1.19), pom. techniczne  (1.20), 
przedsionek  (1.21), wc  (1.22), wiatrołap (1.23), 
Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej budynku.  

 

7. Zatrudnienie 
 

Nie przewiduje się zatrudnienia pracowników.  
 

8. Uwagi końcowe. 
 

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY 
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE 
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I 
ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY 
BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM 
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI 
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI. 

 

WSZELKIE  PRAWA  ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,  
WPROWADZANIE, ZMIAN  I  POPRAWEK BEZ   

UZGODNIENIA  Z  PROJEKTANTEM   ZABRONIONE. 
 

                     
PROJEKTOWAŁ: 


