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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY ZMIANY
DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOW E Z DNIA 28.04.2009,
NR 324/2009, ZNAK: AB V 7351 — 101/2009 DLA BUDOWY
SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU DOMU
KULTURY | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA CZ ESCI
BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA UStUGI W ZAKRESIE

ZWI EKSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W BUDYNKU.
LOKALIZACJA: STARA JASTRZ ABKA, GMINA CZARNA.
DZIALKA: nr 1283/4, obr ¢b 12 — Stara Jastrabka.
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Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

- Akt wkasnaci i mapa sytuacyjno — wysokcowa,

- Normy i normatywy budowlane,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowangmter
- Inwentaryzacja budynku.

1. Dane ogolne o obiekcie.

1. Tematem niniejszego opracowangrseboty budowlane w istniggym
budynku Domu Kultury.

Projektuje s remont i zmiag uktadu pomieszcze Nie projektuje si
zmiany bryty budynku.

2. Budynek tréjkondygnacyjny ( sutereny, parterctqm) z poddaszem
niewzytkowym, sciany murowane z cegly i pustakéw typu ALFA.
Uktad dachu wielospadowy.

3. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Staregtrdgbce na
dzialce wg ewidencji gruntéw 1283/4, ebr12 — Stara Jastiaka,
bedacej wkasndcia inwestora.

2. Dane techniczne budynku.

Budynek
wg. Decyzji
pozwolenia na
butzj\(,)vw; z :jnia Bgd_yr_1ek Wg. -
28.04.2000, nr niniejszego Roznica
324/2009, znak;| opracowania
ABV 7351-
101/2009
Powierzchnia zabudowy 493,m 493,1m 0,0 nf
Kubatura 46985m 46985 0,0t
Powierzchnia sytkowa 1060,0 M 1126,88 M| +66,88 M

Dane techniczne poszczegolnych pomieszfaze

Parter:
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. fin
K1 KLATKA SCHODOWA ptytki ceramiczne 25,0
K2 KLATKA SCHODOWA ptytki ceramiczne 8,0
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K3 KLATKA SCHODOWA ptytki ceramiczne 8,11
1.1 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 30,8
1.2 PISUAR ptytki ceramiczne 1,4
1.3 WC ptytki ceramiczne 114
1.4 WC ptytki ceramiczne 1|4
1.5 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 5,6
1.6 POM. GOSPODARCZE ptytki ceramiczne 3,4
1.7 WC DLA NIEPELNOSPR. ptytki ceramiczne 4.4
1.8 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 3,6
1.9 WC ptytki ceramiczne 1|4
1.10 WC ptytki ceramiczne 1{4
1.11 WC ptytki ceramiczne 1{4
1.12 SZATNIA ptytki ceramiczne 17)1
1.13 HOL ptytki ceramiczne 13{4
1.14 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 2,3
1.15 POM. TECHNICZNE ptytki ceramiczné 10,1
1.16 EAZIENKA ptytki ceramiczne 4,0
1.17 POM. TECHNICZNE ptytki ceramicznée 15,4
1.18 POM. TECHNICZNE ptytki ceramiczné 2,3/9,1
1.19 SALA SPOTKAN ptytki ceramiczne 32,8
1.20 POM. TECHNICZNE ptytki ceramiczné 2,4
1.21 PRZEDSIONEK ptytki ceramicznée 2,2
1.22 wWC ptytki ceramiczne 2{1
1.23 WIATROLAP ptytki ceramiczne 2|2
Razem: 205,1/211,9
Pietro:
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. fin
K1 KLATKA SCHODOWA ptytki ceramiczne 14
K2 KLATKA SCHODOWA ptytki ceramiczne 10,4
K3 KLATKA SCHODOWA ptytki ceramiczne 17,8
2.1 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 6,0
2.2 ZMYWALNIA ptytki ceramiczne 20,8
2.3 MAGAZYN NACZYN ptytki ceramiczne 10,0
2.4 KUCHNIA ptytki ceramiczne 749
2.5 POM. GOSPODARCZE ptytki ceramiczne 1,9
2.6 MAG. PRODUKTOW ptytki ceramiczne 7,8
SUCHYCH
2.7 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 15,8
2.8 CHLODNIA (MIESO) ptytki ceramiczne 46
2.9 CHLODNIA (CIASTA) ptytki ceramiczne 46
2.10 MAGAZYN | OBR. WARZYW ptytki ceramiczne 160
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2.11 EAZIENKA ptytki ceramiczne 3,8
2.12 SZATNIA ptytki ceramiczne 10{1
2.13 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 24
2.14 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 27
2.15 MAGAZYN NAPOJOW ptytki ceramiczne 4.8
2.16 SALA KONSUMPCYJNA ptytki ceramiczne 2228

w tym:
2.16a SCENA 33,6
2.16b PODLOGA DO TANCZENIA 19,6

o U A N -

Razem: 451,0 m

3. Opis techniczny stanu faktycznego budynku.

. Fundamenty zelbetowe tawy fundamentowe.
. Sciany zewntrzne — wykonanegsjako murowane z cegty i pustakow

typu ALFA na zaprawie cementowo — wapiennej.

. Sciany wewntrzne — wykonaneaggako murowane z cegly i pustakow

ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej.

. Schody wewastrzne —elbetowe.

Stropy—zelbetowe monolityczne.

Dach — o konstrukcji drewnianej. Przekrycie standadcha stalowa
trapezowa.

Tynki — cementowo —wapienne.

Podtogi — lastrico, ptytki ceramiczne, parkiet.

Stolarka islusarka — drewniana i PCV.

0.0brobki blacharskie — istnigge z blachy ocynkowane;.

4. Opis techniczny robo6t budowlanych.

Obcigzenia budynku przyjo wg:

— PN-82/B-0200bcigzenia budowli. Zasady ustalania wafto.

— PN-82/B-020010bcigzenia budowli. Obeizenia state.

— PN-80/B-020100bcigzenia w obliczeniach statycznych. Qfaenie

sniegiem(z uwzgkdnieniem zmiany PN-80/B-02010/Az1:2006 z
pazdziernika 2006) przgfjo 2 stre¢ obchzenia sniegiem.
Maksymalm gruba¢ pokrywy $nieznej na dachu budynku
przyjmowa wg tabeli:

Maksymalna gr.
pokrywy snieznej [cm]
Swiezy 90
Osiadty (kilka godzin po opadach) 45
Stary (kilka tygodni lub miescy po 26 — 36

Rodzajsniegu i lodu:
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opadach)
Mokry 23
Zlodowaciaty 13-15
Lod (z zamarzritej wody) 10

PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Qjaeinie
wiatrem.Przygto | stret obchzenia wiatrem.

1. ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE

1.

2.

Demonta istniegcych posadzek z wyktadziny PCV, parkietu oraz
parkietu na legarach.

Demonta istniegcej wewrtrzne] stolarki drzwiowe] wraz z
oscieznicami w pomieszczeniu 1.19, 1.20, 1.21, 1.22.

3. Demonta istniepcych krat stalowych w oknach.
4.

Wyburzenie cgsci istniegcych wewrtrznychscianek dziatowych.

2. KONSTUKCJA

1.

Nadpraza: nad wykuwanymi otworami stalowe z dwuteownikow
walcowanych wysokai 180 mm.

3. ARCHITEKTURA:

1.

2.

Posadzka:

(pom. 1.19, 1.20, 1.21, 1.22) projektuje siozy¢ ptytki ceramiczne
na zaprawie klejowe,.

Sciany wewrtrzne: z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm oratyceg
gr. 12 cm.

Tynki wewretrzne — cementowo — wapienne Kkat. Ill.w
pomieszczeniach 1.19, 1.20, 1.23.

Wykonczenie scian wewrtrznych — w pomieszczeniach 1.21, 1.22
ptytki glazurowane minimum do wysos@ 2,00 m. W pozostatych
pomieszczeniach tynk cementowo — wapienny i gagipsowa
pomalowane faremulsyjn.

Stolarka Klusarka:

drzwi wewretrzne: projektuje s monta typowych drzwi

ptycinowych,

5. Projektowane instalacje w budynku.

1.
2.

Instalacja elektryczna wewtizna — wg projektu.
Wody opadowe z potaci dachg edprowadzane powierzchniowo na
teren wiasnej dziaiki.
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6. Zagospodarowanie obiektu.

Uktad konstrukcyjny budynku oltego opracowaniem pozwala na
funkcjonalne  zagospodarowanie przestrzeni podstayvoworaz
pomocniczej obiektu.

W skiad czsci budynku objtej opracowaniem wchodzpomieszczenia:
sala spotké mieszkacow wsi (.19, pom. techniczne 1(20),
przedsionek 1.21), wc (1.22), wiatrotap (.23,

Gtowne wejcie do budynku znajdujeesod strony pétnocnej budynku.

7. Zatrudnienie

Nie przewiduje si zatrudnienia pracownikow.

8. Uwaqi koancowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB  APROBATY  TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE I INSTALACYIJNE WYKONAC POD SCIStLYM
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE 2Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL :




