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I. Opis techniczny 

1.1 Podstawa opracowania 

• Zalecenia inwestora; 

• Obowiązujące normy i przepisy  

• Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu; 

• Pomiary w terenie 
                 

1.2 Zakres opracowania 
 

Zakresem opracowania objęte są: 

• WLZ-t; 

• rozdzielnia elektryczna T1 

• Instalacja oświetlenia wewnętrznego; 

• Instalacja gniazd wtykowych; 

• Instalacja odgromowa.  

 

2. Stan istniej ący 

Zmiana Decyzji Pozwolenia na Budowę z dnia  28.04.2009r w zakresie 

zwiększenia zakresu robót budowlanych w budynku.  

3. Zasilanie obiektu  

 Zasilanie tablicy T1 wykonać z rozdzielnicy TG  przewodem typu YDY 

5*4mm2. Przewód prowadzić w listwach naściennych.  

Istniejąca moc jest wystarczająca do zasilenia części budynku w którym będą 

wykonywane roboty budowlane.  

4.  WLZ-t i rozdzielnica T1 

 

Z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku wyprowadzić WLZ przewodem YDY 

5*4mm2.  W istniejącej rozdzielnicy TG wlz-t zabezpieczyć rozłącznikiem 



                                                                                                                                                                                   -3- 

 
 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA BUDYNKU  USŁUGOWEGO – ZMIANA DECYZJI Z DNIA 28.04.2009r 
Stara Jastrząbka /działka 1283/4, obręb 12 - Stara Jastrząbka/ 

 

bezpiecznikowym R303 20A gG. Tablica T1 p/t typu VU24NE 2*12 o wymiarach 

505,5x348x90 IP 20 .  

5. Oświetlenie  

 

  5.1 Oświetlenie wewn ętrzne  
 

 Dla obiektu   zaprojektowano oświetlenie podstawowe oraz awaryjne .              

Oświetlenie podstawowe projektuje się wykonać oprawami ze źródłami światła 

typu fluorescencyjnego ze statecznikami elektronicznymi EVG w ilości 

zapewniającej następujące natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 

12464-1. Szczegóły dotyczące typów opraw podano na planie  instalacji parteru 

rys nr 1.  

6.  Gniazda wtyczkowe 
 

Instalację gniazd wtykowych 230V w części socjalno – biurowej  

projektuje się wykonać przewodami typu YDYp 3x2,5mm2. 

Instalację gniazd wtykowych zasilić    z tablicy  T1. 

Instalację zabezpieczona wyłącznikami różnicowo – prądowymi oraz 

wyłącznikami nadpradowymi o wartościach podanych na schemacie tablicy T1.   

 

7. Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
 

W obiekcie projektuje się dwustopniowy system ochrony 

przeciwprzepięciowej. Dwa stopnie ochrony projektuje się uzyskać poprzez 

zastosowanie zestawu ograniczników klasy B i C typu ETI-TEC. Zestaw 

zapewnia poziom ochrony <1,5kV. 

8. Ochrona przeciwpora żeniowa i przewody ochronne 
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Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN realizowane przez 

wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe. 

W całej instalacji projektuje się kable trój - i pięciożyłowe, w których jedna żyła 

jest przewodem ochronnym. 

 

9.  Ochrona przeciwpo żarowa 
 

Dla zapewnienia możliwości wyłączenia zasilania całego  budynku  na 

zewnętrznej ścianie obiektu winien znajdować się p.pożarowy wyłącznik prądu.  
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II.   Obliczenia techniczne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bilans mocy  
  Moc zainst. (kW)  

kj Moc szczytowa (kW) Lp.  Grupy odbiorów 
Liczba 

obwodów  Pn Pni 
1 Obwód oświetleniowy 1  0,8   
2 Obwód gniazd 4  7,5   

RAZEM: 8,3 0,7 5,8kW 


