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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie,

- Akt wlasnaci i mapa sytuacyjno-wysokoiowa,
- Normy i normatywy budowlane.

2. Dane ogoélne.

1. Tematem niniejszego opracowania jest budowa i pdeva
utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlane

2. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Starejtrdgbce na
dziatlce wg ewidencji gruntéw 1283/4, ebr1l2 — Stara Jastfiaka,
bedacych wtasnécia Inwestora.

3. Opis rozwiazan projektowych.

W zwigzku z zadaniem inwestycyjnym projektuje:si
— demonta istniegcego ogrodzenia o wysodkm 1,37 m (diugéc:

59,5 mb). Do stupkéw ogrodzenia przymocowaned®wa ceowniki
stalowe 40 mm, do ktorych przymocowang drewniane deski.
Stupki ogrodzenia z rur stalowyc¢h 60,3 x 5,0 mm, zabetonowane w
fundamencie o wymiarach 25 x 25 x 100 cmedizy fundamentami
znajduje s podwalina betonowa szeral 13 cm i wysokeci
80 cm.

usunecie warstwy humusu gruba 20 cm, nasgpnie korytowanie
terenu.

wykonanie przebudowy istnigego utwardzenia powierzchni
gruntu: po rozebraniu istnggego utwardzenia powierzchni gruntu o
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane] nadgypce
cementowo — piaskowej, nale wyprofilowat istniegce warstwy
podbudowy pod przebudowywane utwardzenie. ¢pae¢ naley
wykona podsypk cementowo — piaskawgrubaci 4 cm i utayc
kostke betonovwq wibroprasowas grubaci 6 cm.

Projektuje st ograniczy przebudowywane utwardzenie powierzchni
gruntu palisagl betonowy na tawach betonowych B15 z oporem,
wystawiorpy 12 cm powyej poziom kostki betonowej
wibroprasowanej. Palisada betonowa @ 200, o wysnkd® cm.
wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu o nawibrzcz kostki
betonowej] wibroprasowanej grudmb 6 cm, ut@one] na podsypce
cementowo — piaskowej grudim 4 cm i wykonanej na podbudowie z
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kruszywa naturalnego (pospétka) grétio30 cm oraz warstwie
odsiczapcej z piasku stabilizowanego mechanicznie géabd0 cm.
Projektuje s3 ogranicz¢ projektowane utwardzenie powierzchni
gruntu palisagl betonows na tawach betonowych B15 z oporem,
wystawiory 12 + 40 cm powse] poziom kostki betonowej
wibroprasowanej. Palisada betonowa @ 200, o wysnk® i 60 cm.
— wykonanie obramowania z palisady betonowej na tawac
betonowych B15 z oporem, przy istmeym drzewie. Palisada
@ 110, o wysokeri 40 cm.

— wykonanie trzech klombéw o wymiarach 2 x 3 m, ograonych
palisad betonowy na tawach betonowych B15 z oporem, @ 200, o
wysokasci 40 cm.

Powierzchnia projektowanego utwardzenia powierzcgnintu na
dziatce budowlanej o nawierzchni z kostki betonow#groprasowanej
wynosi 267,6

Powierzchnia przebudowywanego utwardzenia powignizghuntu na
dziatce budowlanej o nawierzchni z kostki betonow#groprasowanej
wynosi 111,5 rh

taczna dilugéc projektowanej palisady betonowej @ 200, o wyscko
40 cm wynosi 44 m.

t gczna dtugéc¢ projektowanej palisady betonowej @ 200, o wysako
60 cm wynosi 10 m.

t gczna dtugéc¢ projektowanej palisady betonowej @ 110, o wysako
40 cm przy istnigicym drzewie i klombach wynosi 24 m.

. Odwodnienie.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego i przemndvanego
utwardzenia powierzchni gruntu zosjan odprowadzone
powierzchniowo na teren wtasnej dziaiki.

. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrbie projektowanego zadania wgstije podziemne uzbrojenie
terenu (istnigjca teletechnika, energetyka, kanalizacja deszcziowa
kanalizacja sanitarna).
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6. Uwaqi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY
PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB  APROBATY  TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE I INSTALACYIJNE WYKONAC POD SCIStYM
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE 2Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL:




