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Zataczniki i rysunki:

1. Instalacja elektryczna parteru
2. Schemat ideowy tablicy T1

3. Rozmieszczenie aparatow w T1
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l. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
» Zalecenia inwestora;
* Obowigzujgce normy i przepisy
« Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu;

e Pomiary w terenie

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete s3a:
o WLZ-;
* rozdzielnia elektryczna T1
» Instalacja o$wietlenia wewnetrznego;
* Instalacja gniazd wtykowych;

* Instalacja odgromowa.

2. Stan istniej acy

Zmiana Decyzji Pozwolenia na Budowe z dnia 28.04.2009r w zakresie

zwiekszenia zakresu robot budowlanych w budynku.

3. Zasilanie obiektu

Zasilanie tablicy T1 wykona¢ z rozdzielnicy TG przewodem typu YDY
5*4mm?. Przewdd prowadzi¢ w listwach nasciennych.
Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilenia czesci budynku w ktérym bedg

wykonywane roboty budowlane.

4. WLZ-tirozdzielnica T1

Z istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku wyprowadzi¢ WLZ przewodem YDY

5*4mm? W istniejgcej rozdzielnicy TG wiz-t zabezpieczyé roztgcznikiem
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bezpiecznikowym R303 20A gG. Tablica T1 p/t typu VU24NE 2*12 o0 wymiarach
505,5x348x90 IP 20 .

5. Oswietlenie

5.1 Oswietlenie wewn etrzne

Dla obiektu zaprojektowano oswietlenie podstawowe oraz awaryjne .
Oswietlenie podstawowe projektuje sie wykonaé oprawami ze zrodtami Swiatta
typu fluorescencyjnego ze statecznikami elektronicznymi EVG w ilosci
zapewniajgcej nastepujgce natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN
12464-1. Szczegoty dotyczgce typow opraw podano na planie instalacji parteru

rys nrl.

6. Gniazda wtyczkowe

Instalacje gniazd wtykowych 230V w czesci socjalno — biurowe]
projektuje sie wykonaé przewodami typu YDYp 3x2,5mm?.
Instalacje gniazd wtykowych zasili¢  z tablicy T1.
Instalacje zabezpieczona wytgcznikami roznicowo — prgdowymi oraz

wytgcznikami nadpradowymi o wartosciach podanych na schemacie tablicy T1.

7. Ochrona przeciwprzepi eciowa

W  obiekcie projektuje sie  dwustopniowy system  ochrony
przeciwprzepieciowej. Dwa stopnie ochrony projektuje sie uzyska¢ poprzez
zastosowanie zestawu ogranicznikow klasy B i C typu ETI-TEC. Zestaw

zapewnia poziom ochrony <1,5kV.

8. Ochrona przeciwpora zeniowa i przewody ochronne
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Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN realizowane przez
wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe.

W calej instalacji projektuje sie kable troj - i pieciozytowe, w ktorych jedna zyta

jest przewodem ochronnym.

9. Ochrona przeciwpo zarowa

Dla zapewnienia mozliwosci wylgczenia zasilania catego budynku na

zewnetrznej $cianie obiektu winien znajdowac sie p.pozarowy wytgcznik prgdu.
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PROJEKT BUDOWLANY -5-
[I. Obliczenia techniczne
Bilans mocy
Moc zainst. (KW)
Liczba
Lp.| Grupy odbiorow |obwodow Pn Pni Kj Moc szczytowa (kW)
1 |Obwaod oswietleniowy 1 0,8
2 Obwaod gniazd 4 7,5
RAZEM: 8,3 0,7 5,8kW
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