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Nr Nazwa Jednostk|llosé
a miary

2 BUDOWA CHLODNI

730 |[KNR-205/1002/1 m2 40,6010
ANALOGIA: Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych gr. 10cm montowana metodag
tradycyjng - chtodnia /$ciany wraz z drzwimi chtodniczymi 90x200 /

740 |KNR-205/1004/1 m2 10,9000
ANALOGIA: Lekka obudowa dachéw z ptyt warstwowych gr. 10cm montowana metodg tradycyjng -
chtodnia /sufit/

750u |KSNR 4 1-1 kpl 2,00

Dostawa i montaz agregatu chtodniczego
3 OCIEPLENIE STRYCHU

760 |KNR-202/607/1 m2 469,2200
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

770 |KNR-202/613/3 m2 469,2200

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm, pozioma z piyt uktadanych na
sucho, 1-warstwa

780 |KNR-202/613/4 m2 469,2200
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm, pozioma z piyt uktadanych na
sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe

790 |KNR-202/616/1 m2 469,2200
IANALOGIA: Izolacja paroprzepuszczalna, izolacja pozioma, 1-warstwa
800 |KNR-21/4002/18 (1) mb 110,0000

ANALOGIA: Konstrukcje szkieletowe, podwaliny $cian, szeroko$¢ 90-100-mm - pomost
technologiczny

810 |KNR-21/4007/1 (3) m2 44,0000
IANALOGIA: Slepa podioga, z desek szerokosci 15-20-cm - pomost technologiczny

4 POSADZKI

820 |ORGB-202/1134/1 (2) m2 179,7000
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

830 |KNR-202/1118/1 m2 179,7000
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

840 |KNR-202/1118/9 m2 179,7000

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana
- GRES polerowany, posadzka wielobarwna

850u |1-1 kpl -1,00
Potracenie 1 gr. z zaokraglen

5 STOLARKA

860 |KNR-401/318/2 szt 11,0000
Obsadzenie oscieznic drewnianych regulowanych, okleinowanych w $cianach z cegiet, $ciany
wewnetrzne

870 |KNR-202/1017/2 m2 19,9600

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 - okleinowane -klasy np. PORTA NOWA lub réwnowazne

880 |KNR-19/1023/3 (1) m2 0,8050
IANALOGIA: Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna podawcze, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach
890 |KNR-19/929/11 (1) m2 13,9916

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach
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900 |KNR-401/321/3 szt 5,0000
IANALOGIA: Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z aglomarmuru do 1,5

910 |KNR-19/931/8 (1) m2 17,9190
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe zewnetrzne, dwuskrzydtowe,
osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

6 MALOWANIE | OKEADZINY SCIENNE

920 |ORGB-202/1134/2 (2) m2 228,3274
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

930 |KNR-202/2009/4 m2 156,3400
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podtoze z tynku

940 |KNR-202/1505/7 m2 227,6472
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne

950 |KNR-202/829/9 m2 228,3800
Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana - gres techniczny

960u |1-1 kpl -1,00
Potracenie 2 gr. z zaokraglen

7 ROBOTY ZEWNETRZNE - SCHODY, ELEWACJA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1 Schody, balustrady

970 |KNR-201/302/2 m3 5,4010
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
1-km, kategoria gruntu IlI

980 |KNR-401/203/10 m3 3,2100
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste

990 |ORGB-202/1134/1 (2) m2 17,8000
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

1000 |KNR-202/1121/5 m2 17,8000
Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm - GRES porcelanowy
antyposlizgowy, zaprawa elastyczna, fuga elastyczna.

1010 |KNR-202/1122/8 m 6,5000
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek,
cokolik wysokosci 15-cm

1020 |KNR-202/1207/3 m 3,8000
IANALOGIA: Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu -
malowane proszkowo

1030 |KNR-202/1208/3 m 3,2000
Pochwyty stalowe na wspornikach - malowane proszkowo

1040 |KNR-202/202/1 (1) m3 3,3660
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé¢ do 0.6-m, transport betonu taczkami,
japonkami

1050 |KNR-202/290/1 (1) t 0,0110
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
do 7-mm

1060 |[KNR-202/290/2 (2) t 0,0360
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8-14-mm

1070 |KNRW-713/402/1 szt 24,0000
ANALOGIA: Osadzanie kotew stalowych fi 12mm

1080 |KNR-202/1207/3 m 23,0000
ANALOGIA: Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowanych proszkowo

1090 |[KNR-202/1208/3 m 10,5000
IANALOGIA: Pochwyty stalowe na wspornikach malowane proszkowo

7.2 Elewacja

1100 [KNR-401/535/5 m 39,0000

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku
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1110

KNR-401/535/8
IANALOGIA: Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okap6w kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne

m2

13,2000

1120

KNR-202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe

m2

560,0000

1130

C-1/101/1
Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarska

m2

72,6500

1140

C-1/101/2
Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podtoza

m2

574,0960

1150

C-1/101/7 (1)
Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy CT-17

m2

574,0960

1160

C-1/101/9 (4)
Przygotowanie podioza, sprawdzenie nosnosci podtoza, przyczepnos¢ zaprawy klejagcej i styropianu
do podioza, zaprawa klejowa ZU

m2

574,0960

1170

C-1/101/11
Przygotowanie podioza, sprawdzenie nosnosci podtoza, nosnos$¢ kotkow

m2

574,0960

1180

C-1/102/1 (4)
Przyklejenie plyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na osciezach, piyty
gr.3-cm, zaprawa klejowa ZU

m2

26,7400

1190

C-1/102/2 (4)
Przyklejenie plyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na scianach, piyty
gr.5-cm, zaprawa klejowa ZU - stupy

m2

12,0960

1200

C-1/102/4 (4)
Przyklejenie plyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na $cianach, piyty
gr.10-cm, zaprawa klejowa ZU

m2

535,2600

1210

C-1/103/2
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5-sz/m2 do podioza z

cegly

m2

574,0960

1220

C-1/103/7 (2)
Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa ZU

m2

509,4560

1230

C-1/103/8 (2)
Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach, belkach, zaprawa klejowa ZU

m2

37,9000

1240

C-1/103/9 (2)
Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach, zaprawa klejowa ZU

m2

26,7400

1250

C-1/104/2
Montaz listew cokotowych, podtoze z cegly

79,0000

1260

C-1/104/5 (2)
Ochrona naroznikdw wypuklych, prostych, zaprawa klejowa ZU

189,0000

1270

C-1/108/1
Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa

m2

480,4000

1280

C-1/108/3
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podtozu, tynk akrylowy
CT-63 i CT-64, faktura kornikowa, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 2-mm

m2

453,6600

1290

C-1/108/7
Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podtozu, tynk akrylowy
CT-63i CT-64, faktura kornikowa, oscieza szer. 30-cm, ziarno 2-:mm

m2

26,7400

1300

C-1/113/1 (1)
Gruntowanie poditoza, pierwsza warstwa, wyciag

m2

93,6960

1310

C-1/113/4 (2)
Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
mozaikowy CT-177, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0-mm, $rodek transportu

m2

81,6000

1320

C-1/113/10 (2)
Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
mozaikowy CT-177, belki, stupy prostokatne i cylindryczne, ziarno 1,4-2,0-mm, $rodek transportu

m2

12,0960

1330

KNR-202/9902/1
ANALOGIA: (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementow rury spustowe okragte
- rura spustowa materiat Inwestora z rozbiérki

39,0000
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1340

ORGB-202/541/2
IANALOGIA: Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm -
parapety zewnetrzne

m2

17,1000

7.3

Zagospodarowanie terenu

1350

KNR 2-25 319-2
/analogia/ Demontaz ogrodzenia sztachetowego zamocowane na ryglach z ceownika

m2

59,50*1,37 81,52

81,52

1360

KNR 4-04 302-2
Rozebranie fundamentéw betonowych ogrodzenia o gr 13 cm .(wys.) 80 cm

m3

29,50*0,13*0,80 3,07
0,25*0,25*1,0*25 1,56

4,63

1370

KNR 4-04 1103-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie
gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez
3 samochody

m3

4,63

1380

KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport
gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km

m3

4,63

1390

KNR 2-31 807-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

111,50 111,50

111,50

1400

KNR 2-31 814-2
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej

1,50+8,0+1,0+5,60+5,30+1,0+5,50+1,0+10,3+1,50 40,70

40,70

1410

KNR-201 126-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm

m2

267,60

1420

KNR-201 126-2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm

m2

267,60

1430

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gteboko$é 20 cm, grunt
kat.l-IV

m2

267,60

1440

KNR-201 212-5

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3,
kat.gruntu I-lll

m3

267,60%0,40 107,04

107,04

1450

KNR 2-31 104-3
\Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu
10 cm

m2

267,60

1460

KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

267,60

1470

KNR 2-31 114-2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu
+ 10 cm [RMS=10]

m2

267,60

1480

KNR 2-31 402-3
t awy betonowe zwykle pod obrzeze i palisade B15

(13,0+5,30+8,0)*0,20%0,15 0,79
(44+10,0+24,0)*0,25%0,20 3,90

m3

4,69

1490

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

13,0+5,30 18,30

18,30
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1500

KNR 2-31 407-5
)Analogia/ Palisady betonowe fi 200 h=400mm - kolor [R=2]

m

44 44,00

44,00

1510

KNR 2-31 407-5
Analogia/ Palisady betonowe fi 200 h=600mm - kolor [R=2]

10 10,00

10,00

1520

KNR 2-31 407-5
Analogia/ Palisady betonowe fi 110 h=400mm - kolor [R=2]

24 24,00

24,00

1530

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka NOSTALIT kolorowa

m2

267,6+115,5 383,10

383,10

8.1

REMONT POMIESZCZEN 1,19; 1,20:1,21:1,22 (zmiana de(l poz. na budowe)
Roboty budowlane

1540

KNR-401 816-6
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw

m2

32,30

1550

KNR-401 428-1
Rozebranie podtég drewnianych slepych

m2

32,30

1560

KNR-401 428-4
Rozebranie legarow

32/0,5 64,00

64,00

1570

KNR-401 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

2,4+2,2+2,10+2,2 8,90

8,90

1580

KNR-401 354-7
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

szt

6,00

1590

KNR-401 349-2
Rozebranie elementow wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - $cian, filaréw,
kolumn

m3

0,20*0,38*2,20 0,17
0,30*0,38*2,7 0,31

0,48

1600

KNR-401 348-3
Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2 cegty

m2

4,76*2,70-0,80*2,0*2 9,65
0,50*2,70 1,35
1,72*2,70-0,80*2,0 3,04

14,04

1610

KNR-401 348-2
Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/4 cegty

m2

2,0*2,70-0,80*2,0 3,80

3,80

1620

KNR-401 313-2
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek

m3

0,38%1,2*0,25 0,11

0,11

1630

KNR-401 313-4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych
do | NP 180 mm

2,40

1640

KNR-401 304-1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegly,

m3

0,45*2,70*0,25 0,30

0,30

1650

KNR-401 305-2
Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw w $ciankach i $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej, gr.scianek i scian 1/2 cegty

m2

(0,19+1,0+0,67+0,12)*2,70*2-0,90*2,0*2 7,09
1,20*2,70 3,24

10,33
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1660

KNR-401 711-3

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z
zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2

(0,19+1,0+0,67+0,12)*2,70*2*2 -0,90*2,0*2 17,78
1,20*2,70*2 6,48

m2

24,26

1670

KNR-401 708-3
Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw - tynki z
zaprawy cementowo-wapiennej, szer.osciezy do 40 cm

(2,0+1,0+2,0)*2 10,00

m osciezy

10,00

1680

KNR-202 829-1
Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

(1,72+1,25)*2*2,0-0,80*2,0 10,28
(1,72+1,20)*2*2,0-0,80*2,0 10,08

m2

20,36

1690

KNR-401 722-2
Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach, loggiach
balkonach, kat.tynku 11l

(1,72+1,25)*2*0,70 4,16
(1,72+1,20)*2*0,70 4,09
(7,26+5,76)*2*2,70-0,80*2,0*3 65,51
(1,19+2,0)*2*2,70-0,80*2,0 15,63
(1,14+1,23)*2*2,70-0,90*2,0*2 9,20

m2

98,59

1700

KNR-202 2009-2
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie $cian
na tynku

m2

98,59

1710

KNR-202 2009-4
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
stropow na tynku

32,30+2,4+2,2+2,1+2,2 41,20

m2

41,20

1720

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

139,78

1730

KNR-202 1505-1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)

98,58+41,20 139,78

m2

139,78

1740

KNR-202 1505-2
Malowanie farbami emulsyjnymi tynkoéw gtadkich bez grunt. - dodatek za kazde dalsze malowanie
(powierzchnie wewn.)

m2

139,78

1750

KNR-401/318/2
Obsadzenie oscieznic drewnianych regulowanych, okleinowanych w $cianach z cegiet, $ciany
wewnetrzne

szt

4,0000

1760

KNR-202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 - okleinowane -klasy np. PORTA NOWA lub réwnowazne

m2

0,90%2,0*2+1,0%2,0*2 7,6000

7,6000

1770

KNR-401/321/4
ANALOGIA: ObTd1IhiC0w SLiCITh T gitt, podokil I ikéw [1Cglom[rmuru polld 1,5; [=1,50m

szt

2,0000

1780

KNR-401/321/4
ANALOGIA: ObId1biC0w St th Jgitt, podokillCikéw [JCglom[rmuru polld 1,5; [=2,30m

szt

2,0000

1790

KNR-19/1023/3 (1)
IANALOGIA: Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna , do 1,0-m2, osadzanie na kotwach -
900*550mm

m2

0,90*0,55*5 2,4750

2,4750
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1800 |KNR-19/929/6 (1) m2 2,2400
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna stale tréjkatne , jednodzielne, do 1,5-m2,
osadzanie na kotwach 1600x700
1,60*0,70*2 2,2400

1810 |KNR-19/929/11 (1) m2 11,2800
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach
2,4*2,35*2 11,2800

1820 |KNR-202 609-3 m2 41,20
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na
sucho, jedna warstwa - gr. 5 cm EPS 200

1830 |KNR-202 1102-1 m2 41,20
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

1840 |KNR-202 1102-2 m2 41,20
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko + 3 cm
[RMS=3]

1850 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktad6w rzecz.na konstrukcje budowlane 2807-5 m2 41,20
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o
powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30 cm - gres polerowany

1860 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-1 m 47,38
Cokoliki z ptytek o wymiarach 15x15 cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2
41,20*1,15 47,38

8.2 Instalacja elektryczna

1870 |KSNR 5 304-4 m 10,00
Linie zasilajgce prowadzone w Korytkach kablowych na tynku wykonywane przewodami,
poz.02-podtoze z cegly, kabelkowymi, o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm, rura o srednicy do 20
mm

1880 |KSNR 5 401-4 wypustow 5,00
Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podioze z cegty, poz.02-podtoze z gazobetonu (gips)/
w budynkach administracyjnych, na wytgcznik

1890 |KSNR 5401-5 wypustéw 2,00
Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podioze z cegty, poz.02-podtoze z gazobetonu (gips)/
w budynkach administracyjnych, na przetacznik

1900 |KSNR 5401-6 wypustéw 7,00
Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podioze z cegty, poz.02-podtoze z gazobetonu (gips)/
w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10 Ai 10 A/Z

1910 |KNNR 5 410-2 szt 1,00
Wentylator $cienny tazienkowy np. EDM 100

1920 |KSNR 5 502-4 kpl 7,00
Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swietléwka 4x18 W

1930 |KSNR 5502-2 kpl 1,00
Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietléwka 2x20 W z modutem awaryjnym

1940 |KSNR 5502-2 kpl 5,00
Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swietléwka 1x36 W BP.N136 EVG

8.3 Instalacja wod-kan

1950 |KSNR 8 225-3 kpl 1,00
Demontaz urzadzen sanitarnych umywalki porcelanowe;j

1960 |KSNR 8 225-5 kpl 1,00
Demontaz urzadzen sanitarnych ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng

1970 |KSNR 8 122-4 szt 1,00
Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej

1980 |KSNR 8 224-2 szt 1,00

Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego wpustu PCV o $rednicy 100 mm
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1990 |KSNR 8 224-1 szt 1,00
Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego wpustu PCV o $rednicy 50 mm
2000 |KSNR 4 205-2 m 4,00
Rurociggi z PCW na $cianach tgczone metodg wciskowsg - rurocigg o srednicy 50 mm
2010 |KSNR 4 105-1 m 8,00

Rurociggi z rur polipropylenowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy
zewnetrznej 20 mm

2020 |KSNR 4 212-3 kpl 1,00
Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z 2 zaworami umywalkowymi stojgcymi
wraz z baterig

2030 |KSNR 4 214-2 kpl 1,00
Ustep z ptuczkg typu kompakt




