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45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artys  tycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA DOMU KULTURY W STAREJ JASTRZABCE - I-etap

‘Identyfikator kosztorysu: 01-2014 ROB.BUD DK ST-JA 1-SLEPY
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Nr Nazwa Jednostk|llosé
a miary

1 ROBOTY ROZBIORKOWE, MUROWE, | UZUP.TYNKOW
1.1 Rozbiérki

10 KNR-401/329/2 m2 3,8300
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé do 1/2 cegly

20 KNR-401/329/3 m3 4,9900
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegty
8,67 8,6700
-2,0*3,68*0,25*2 -3,6800

30 KNR-401/348/2 m2 4,3000
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/4 cegly

40 KNR-401/348/3 m2 92,3500
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly

50 KNR-401/349/2 m3 1,9000
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

60 KNR-401/354/3 szt 1,0000
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2

70 KNR-401/354/9 szt 36,0000
\Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2

80 KNR-401/354/5 m2 11,6000
\Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2

90 KNR-401/354/12 m 47,1000
\Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko

100 | KNR-401/807/4 m2 85,2700
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej

110 | KNR-401/811/7 m2 105,1000
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

120 | KNR-401/811/7 m2 15,7000
IANALOGIA: Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - schody
zewnetrzne

130 |KNR-401/818/5 m2 12,8000
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

140 |KNR-401/819/15 m2 45,2300
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek

150 |KNR-1901/1020/6 m2 125,9700
ANALOGIA: Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0-m2

160 |KNR-401/1306/1 szt 48,0000
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddéw i $wietlikdw stalowych

170 |KNR-205/1002/1 m2 42,8400
IANALOGIA: Demontaz scian ostonowych z piyt warstwowych - chtodnie

180 |KNR-401/108/11 m3 34,0000
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

190 |KNR-401/108/12 m3 136,0000
Wywbéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km [S=4]

1.2 Uzup. muréw i tynki

200 |KNR-401/303/2 (1) m2 14,3750
Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegly




W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2014-03-03 str. 2

Nr Nazwa Jednostk |llos¢
a miary

210 |KNR-401/304/2 (1) m3 5,1000
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
komorkowego

220 |KNR-401/313/4 m 88,8600
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do I NP 180-mm

230 |KNR-401/203/7 m3 2,6500
IANALOGIA: Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego - nadproza B-20

240 |KNR-401/201/5 m2 28,0000
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belki i podciggi

250 |KNR-401/322/2 szt 22,0000
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne

260 |KNR-202/121/3 m2 97,6650
Scianki dzialowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm

270 |KNR-202/122/5 m 24,9000
Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne

280 |KNR-202/123/2 m2 16,6000
Oktadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych, $cian i stupéw -
cegtami, grubos¢ 1/2-cegty

290 |KNR-401/333/21 szt 3,0000
IANALOGIA: Przebicie otworéw w stropach ceramicznych.

300 |KNR-401/201/10 m 5,5800
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe

310 |KNR-401/203/13 m2 1,1000
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe B-20

320 |KNR-202/803/3 m2 216,1600
Tynki zwykie wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria- Il

330 |KNR-401/716/2 (1) m2 200,8800
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2

340 |KNR-401/735/7 (1) m2 3,1500
Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk
kategorii 11l

350 |KNR-401/705/1 (1) m 42,0000
IANALOGIA: Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii 11l na zamurowanych bruzdach na murach
z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15-cm

2 POSADZKI

360 |KNR-202/609/3 m2 172,9000
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 2cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1-warstwa

370 |KNR-202/609/3 m2 20,4000
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 6¢cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1-warstwa

380 |KNR-202/609/4 m2 17,8000
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 6¢cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa

390 |KNR-202/1102/1 m2 193,3000
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro

400 |KNR-202/1102/3 m2 579,9000
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm

410 |KNR-202/1106/7 m2 193,3000

ANALOGIA: Posadzki, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
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420

ORGB-202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

416,70-(20,8+10,0+74,9+1,9+7,3+15,8+4,6+4,6+16,0+3,8+10,1+2,4+2,7+4,8 237,0000

m2

237,0000

430

KNR-202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

315,30-(20,8+10,0+74,9+1,9+7,3+15,8+4,6+4,6+16,0+3,8+10,1+2,4+2,7+4,8 135,6000

m2

135,6000

440

KNR-202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm lub wiekszy wymiar ,
metoda kombinowana - GRES porcelanowy, posadzka wielobarwna

315,30-(20,8+10,0+74,9+1,9+7,3+15,8+4,6+4,6+16,0+3,8+10,1+2,4+2,7+4,8 135,6000

m2

135,6000

450

KNR-202/1120/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm, cokolik
15-cm, przygotowanie podfoza

158,6800

460

KNR-202/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm, cokolik
15-cm, metoda kombinowana

158,6800

470

KNR-202/1121/1
Oktadziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie podtoza

m2

101,4000

480

KNR-202/1121/5
Oktadziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki gres porcelanowy antyposlizgowy

m2

101,4000

490

KNR-202/1122/2
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza,
cokolik wysokosci 15-cm

101,1600

500

KNR-202/1122/8
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek,
cokolik wysokosci 15-cm

101,1600

510

KNR-401/816/2
Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki stare nie zniszczone

m2

222,9000

520

KNR-202/1111/8
Lakierowanie posadzek i parkietow

m2

222,9000

STOLARKA

530

KNR-401/318/2
Obsadzenie oscieznic drewnianych regulowanych, okleinowanych w $cianach z cegiet, $ciany
wewnetrzne

9+11 20,0000

szt

20,0000

540

KNR-202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
ponad 1.6-m2 - okleinowane -klasy np. PORTA NOWA lub réwnowazne

0,90%2,0%(9+10) 34,2000
0,80%2,0 1,6000

m2

35,8000

550

KNR-401/320/3
IANALOGIA: Obsadzenie oscieznic stalowych, sciany z cegly - EI60

m2

2,0700

560

KNR-202/1019/1
ANALOGIA: Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne - EI60

m2

1,8450

570

KNR-401/321/4
ANALOGIA: Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw z aglomarmuru ponad 1,5

Szt

11,0000

580

KNR-19/929/6 (1)
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
1,5-m2, osadzanie na kotwach

m2

1,2010
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590 [KNR-19/929/11 (1) m2 25,6914
Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach - O5' 2,37*2,28*3szt
'03' 1,42*1,38*3szt , '04' 0,87*1,38*3szt
'O5' 2,37%2,28*3 16,2108
'03' 1,42*1,38*3 5,8788
'O4' 0,87%1,38*3 3,6018
600 |KNR-19/931/6 (1) m2 2,1420
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe wewnetrzne, osadzanie na
kotwach, z wypetnieniem
610 |KNR-19/1024/8 (1) m2 3,4320
Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne, osadzanie na kotwach, z wypetnieniem - D5
620 |KNR-19/1024/7 (1) m2 2,3500
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe wewnetrzne, osadzanie na kotwach, z wypetnieniem D7
630 |KNR-19/1024/7 (1) m2 4,7010
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe zewnetrzne, osadzanie na kotwach, z wypetnieniem Dz1-2 szt
4 MALOWANIE | OKtADZINY SCIENNE
640 |[KNR-401/1202/8 m2 963,1700
ANALOGIA: Malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
650 |ORGB-202/1134/2 (2) m2 1759,3528
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
1987,0 1 987,0000
'‘pom 2,2' -(3,86+3,61)*2*0,56 -8,3664
-(1,52+3,93)*2*0,56 -6,1040
'‘pom, 2,3' -(2,60+3,93)*2*0,56 -7,3136
'‘pom,2,4' -((6,44+0,12+3,20+0,28+4,24)+5,62)*2*0,56 -22,2880
'‘pom,2,5' -(1,10+2,02)*2*0,56 -3,4944
'‘pom,2,6' -(2,43+3,92)*2*0,56 -7,1120
'pom,2,7' -(7,51+3,94+1,72+1,33)*0,56 -8,1200
‘pom 2,10' -(4,05+3,94)*2*0,56 -8,9488
'sufity 2,2-2,10' -(20,8+10+74,9+1,9+7,3+15,8+4,6+4,6+16,0) -155,9000
660 [KNR-202/2009/2 m2 1061,7700
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
podtoze z tynku
1061,77 1061,7700
670 |KNR-202/2009/4 m2 464,1000
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
podtoze z tynku
620,0 620,0000
'sufity 2,2-2,10' -(20,8+10+74,9+1,9+7,3+15,8+4,6+4,6+16,0) -155,9000
680 [KNR-202/1505/7 m2 1 047,8428
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
1682,21 1682,2100
'‘pom 2,2' -(3,86+3,61)*2*0,56 -8,3664
-(1,52+3,93)*2*0,56 -6,1040
‘pom, 2,3' -(2,60+3,93)*2*0,56 -7,3136
'‘pom,2,4' -((6,44+0,12+3,20+0,28+4,24)+5,62)*2*0,56 -22,2880
'‘pom,2,5' -(1,10+2,02)*2*0,56 -3,4944
'‘pom,2,6' -(2,43+3,92)*2*0,56 -7,1120
‘pom,2,7" -(7,51+3,94+1,72+1,33)*0,56 -8,1200
‘pom 2,10' -(4,05+3,94)*2*0,56 -8,9488
'sufity 2,2-2,10' -(20,8+10+74,9+1,9+7,3+15,8+4,6+4,6+16,0) -155,9000

-406,72'tapata natryskowa' -406,7200
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690

KNR 2-02 WACETOB 1521-1
Malowanie gtadkie podtoza farbg templowg biatg - pod tapete natryskowg

m2

'lamperia klatka gtéwna |='
(13,0+6,0+6,0)*1,5+(2,34+2,63+2,30+2,75)*1,50-1,64*1,50

'lamperia klatka boczna zaplecza kuchni |='
(23,0+1,80)*1,5+(1,64+1,65)*2*1,50-0,90*2,0*3

'lamperia klatka boczna sali od podestu orkiestry I=' (31,60)*1,5

'lamperia korytarz przy sali wys,
2,0m'(11,98+2,63)*2*2,0-(1,64*2,0+0,90*2,0+1,0*2,0*2)

'lamperia sali wys, 2,0m' (19,51+8,66+2,60)*2*2,0-(2,40*3,35+1,0*2,05*2)
(5,49+3,04)*2*2,0-4,15*2,0

'korytarz-1,1"
(2,0+1,14+2,0+1,25+1,45+1,15+3,04+1,70+1,67+0,37+3,73+0,39+2,72+0,28
+0,37+1,27+3,66+0,88+1,70)*1,50

'szatnia 1,12' (3,04+4,02+4,24+0,51+1,65)*1,50

'holl 1,13' (0,28+0,51+3,29+4,06+1,65+0,28)*1,50

50,07

41,67
47,40

49,36
110,94
25,82

46,16
20,19
15,11

406,72

700

KNR 2-02 WACETOB 1521-3
Tapeta -Natrysk kroplowy z podkiadem

m2

406,72

710

KNR 2-02 WACETOB 1521-6
Lakierowanie natrysku

m2

406,72

720

KNR-202/829/9
Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki min. 20x30, metoda kombinowana

m2

305,47

'‘pom 2,2- (3,86+3,61)*2*2,0-2,0%2,0=25,88"
'(1,52+3,93)*2*2,0-2,0*2,0-0,90*2,0*2=14,20'

'pom, 2,3"(2,60+3,93)*2=13,06'

'‘pom,2,4' '((6,44+0,12+3,20+0,28+4,24)+5,62)*2*2,0=79,60
'‘pom,2,5' '(1,10+2,02)*2*2,0=12,48

'‘pom,2,6' '(2,43+3,92)*2*2,0=25,40
'pom,2,7''(7,51+3,94+1,72+1,33)*2,0-(0,80*2,0*2)=25,80
‘pom 2,10' '(4,05+3,94)*2*2,0 =31,96

-228,38

305,4700

-228,3800

77,0900




