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1. Podstawa opracowania. < 6-’4,':%*%-
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- Zlecenie Inwestora, Y %

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie,

- Akt wlasnosci i mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zdegradowanych terendw
powojskowych w Zdzarach i w Czarne;.

Inwestycja zostata zlokalizowana w Zdzarach i w Czarnej na terenach
bytej bazy wojsk Federacji Rosyjskiej na dziatkach wg ewidencii
gruntow 1703/1,1703/2, 1704, 1705, 1708/1, 1708/2, 1709, 1845, 433
obreb 13-Zdzary; 1707/2, 1707/3, 1707/4, obreb 3—Czarna.

Inwestorem zadania jest Gmina Czarna z siedzibg w Czarnej przy ul.
Dworcowej 6.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren dziatek objety niniejszym opracowaniem Jest plaski. Zabudowany
zrujnowanymi budynkami po bazie wojsk Federacji Rosyjskiej oraz
budynkiem obstugi ujecia wody przeznaczonym do rozbudowy. Na
terenie dzialek zlokalizowano 4 studnie glebinowe stanowiace zrédio
wody dla wodociagu (2 w poblizu budynku obstugi i 2 na terenie dziatki
1703/2) oraz dwa zbiorniki wody uzdatnionej o pojemnosci 225 m’
kazdy. Teren Stacji Uzdatniania Wody (budynek, 2 studnie i zbiorniki)
oraz studnie poza stacjg sa ogrodzone. Poza ogrodzeniem stacji znajduje
si¢ zbiornik otwarty rozsaczajacy dla wody czystej pochodzacej z
przelewdw awaryjnych zbiornikéw.

Dojazd do stacji drogg wewnetrzna z drogi powiatowej (dziatka nr 443
obreb 13-Zdzary).

4. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu dzialek.

Projekt obejmuje:

— przebudowg drogi wewnetrznej — dojazd do stacji uzdatniania wody,

— budowe Sciezki dla pieszych — dojscie do schronu obshlugi anten,

— budowg oswietlenia terenu wzdhuz wewnetrznej drogi dojazdowej,
drogi dojazdowej do studni S—10 oraz wzdtuz $ciezki dla pieszych,
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— budowe kanalizacji teletechnicznej pod instalacje monitorigg _ ;{;;‘} >
przylacz telekomunikacyjny, % %
%, 2

— przetozenie i wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej na terenie %
stacji uzdatniania wody, ®

— przetozenie rurociggu technologicznego na terenie stacji uzdatniania
wody,

— rozbiorke zdewastowanych budynkéw pozostatych po bazie wojsk
Federacji Rosyjskie;j:
® budynek tazni z garazem,

gtowny budynek koszarowy,

budynek kawiarni,

budynek mieszkalny,

schron dowodzenia,

budynek wartowni,

budynek strazy pozarnej i kotlowni,

budynek obstugi stacji oczyszczania $ciekéw,

budynek portierni,

budynki o nieznanym przeznaczeniu N1-N3,

— rozbidrke i uporzadkowanie zagruzowanych placéw po:
® budynkach stacji transformatorowych,
° budynku kottowni okresowej,
® budynku kotlowni z taznia,

— rozbiorke stop i taw fundamentowych po:
® masztach stalowych,
* budynku o nieznanym przeznaczeniu N4
® barakach koszarowych,

— rozbiorke betonowych placéw utwardzonych,

— rozbiorke drég wewnetrznych o nawierzchni asfaltowej,

— remont istniejacego schronu obstugi anten (obiekt historyczny) i
wykonanie nasypu przy $cianie schronu,

— wykonanie nasypu przy $cianie remontowanego schronu,

— rozbudowg i przebudowe istniejacego budynku obstugi ujecia wody
0 pomieszczenia techniczne na terenie stacji uzdatniania wody,

— budowe utwardzonego placu manewrowego na terenie stacji
uzdatniania wody,

~ budowg chodnikéw na terenie stacji uzdatniania wody,

— wykonanie nasadzefi gatunkami lesnymi w migjscach wyburzonych
obiektow — sktad gatunkowy uzgodnié z Nadlesnictwem w Debicy.
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5. Zestawienie powierzchni dzialek. »;; @/:fi}f’%%
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Powierzchnia dzialek 154700,0 m™, 2
Z tego: »
— Budynki i budowle 1390,4 m*
e Istniejgce zbiorniki wody uzdatnione;j 1104 m’
e Budynek obstugi ujecia wody 94,1 m’
e Schron obstugi anten (zasypany ziemia) 11859 m’
— Utwardzenia o nawierzchni zwirowej 2 308,8 m’
e [stniejacy plac utwardzony 37,8 m’
¢ Istniejace drogi wewnetrzne 1136,9 m’
e Projektowana sSciezka 690,6 m’
® Projektowane pobocza drogi wewnetrznej 4435 m’
— Utwardzenia o nawierzchni asfaltowe;j 2 220,5 m*
e Projektowana droga wewnetrzna 22205 m’°
— Utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej 175,6 m*
¢ Projektowany plac utwardzony 112,8 m’
e Projektowane chodniki 62,8 m’
— Zbiornik rozsaczajacy 96,6 m*
— Tereny zielone (bez powierzchni schronu) 148 508,1 m*

6. Zagrozenia dla $rodowiska.

Dla projektowanej inwestycji uzyskano decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wydana przez
Wojta gminy Czarna (znak ROS 7624/5/09) w dniu 09.10.2009.

Do pracy nalezy stosowal sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony,
niepowodujacy zanieczyszczen wyciekami paliwa i smaréw.

Nalezy ograniczy¢ prace maszyn i sprzetu budowlanego oraz pojazdéw
mechanicznych do pory dzienne;j.

Calos¢ wykonywanych robét jest zgodna z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca dolozy¢ winien wszelkich staran, aby w trakcie
prowadzonych prac unikna¢ przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod
gruntowych substancji, ktére mogtyby wplynaé na stan czystosci wod
gruntowych (olej napgdowy, smary itp.).

W projekcie zastosowano materialy, urzadzenia i rozwiazania
technologiczne uwzgledniajace osiggnigcia najnowszej techniki i
spetniajace wymagania przepisow ochrony $rodowiska w tym zakresie
zarowno w fazie budowy jak i eksploatacji.
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Po  zrealizowaniu inwestycji tereny uzytkowane przy Brdcach.
Y€ L przy  Deepcd,
budowlanych zostana przywrécone do stanu pierwotnego QRN %2»‘

Wody opadowe z potaci dachowych projektowanej rozbudowy budyg@ c%b
obstugi ujecia wody oraz z proj ektowanych utwardzonych placéw i drogi” %
dojazdowej zostang odprowadzone na teren dzialek objetych
opracowaniem.

7. Inne informacje.

— Przed przystapieniem do inwestycji nalezy zleci¢ sprawdzenie terenu
przez Patrol Saperéw (tereny bylej jednostki wojskowej).

— Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

— Prace prowadzone beda w rejonie stref ochrony ujecia wody.

— Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego na terenie przedmiotowych dziatek nie mozna
lokalizowag obiektéw nie zwiazanych z wyznaczonym ujgciem wody.

— Dziatki znajduja sie poza terenem eksploatacji gérniczych.

PROJEKTOWAL.:




