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l. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
e Zalecenia inwestora i uzgodnienia z inwestorem

e Obowigzujace normy i przepisy
e Pomiary w terenie

e Aktualna mapa

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla

planowanego przedsigwzigcia pod nazwa: Rewitalizacja zdegradowanych

terenow powojskowych w Zdzarach i Czarne;j.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete sa;
e Oswietlenie drog i obiektow na terenu bytej bazy wojskowej
e Oswietlenie terenu ujecia wody i terenéw przylegtych
e Monitoring drég na terenie bytej bazy wojskowej

e Monitoring ujgcia wody i terenéw przylegtych

2. Stan istniejacy
Teren przewidziany do rewitalizacji nalezy do terenow po bytych bazach
wojskowych. Na terenie tym znajduja sie:
— Zabudowania bytej bazy wojskowej

— studnie gtebinowe ujecia wody i Budynek Technicznej Obstugi
Ujecia wody.
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3. Zasilanie obiektu

Obecnie budynek obstugi ujecia wody jak i samo ujecie zasilane jest 5

Z publicznej sieci nn..

. Oswietlenie zewnetrzne
Zasilanie i sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywacé sie bedzie

za pomocy szafy SO ustawionej w budynku ujecia wody. Dla potrzeb
osSwietlenia terenu ujecia wody jak i terenu przylegtego projektuje sie
ustawi¢ 21 stupéw rurowych jednoramiennych na, ktérych bedg
zawieszone lampy SL 100.150 z katalogu ES-SYSTEM.

Zasilanie szafy SO projektuje sie wykonaé kablem YKY 5x10 mm?.
Zasilanie lamp projektuje sie wykonaé kablem YAKY 4x35 mmZ2. Wzdtuz
tfrasy kabla nalezy ufozy¢ bednarke FeZn 4x30. Bednarke nalezy
podtaczy¢ uziomem otokowym budynku ujecia wody oraz podigczyé do
kazdego stupa.

Dane techniczne o$wietlenia terenu:

e napigecie znamionowe 400/230 V

 kabel zasilajgcy szafe SO YKY 4x10 mm?

e kabel zasilajgcy lampy YAKY 4x35 mm?

e system ochrony od porazein TN-C

* slupy oSwietleniowe h=7m z wysiegnikiem jednoramiennym

O wysiegu 1m - szt.
e oprawy oswietleniowe P=150 W szt. 21
Zapotrzebowanie mocy:
Pi =150W, n=21
Po=n*Pij
Pi=21*150W
Pi=3150W
Usytuowanie lamp os$wietlenia terenu przedstawione jest na planie

zagospodarowania terenu.
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Stupy  oswietleniowe bedg ustawione na prefabrykowén.yéh

fundamentach typu F150/200. Stupy o$wietleniowe | fundament;} \K?g

katalogu Elektromontaz Rzeszow.

5. Monitoring

System monitoringu obejmie swoim zasiegiem nastepujace obszary:
1. Budynek obstugi ujecia wody
2. Zbiorniki wody obok budynku obstugi ujecia wody
3. Ujecia wody /studnie 2 szt / obok budynku obstugi ujecia wody
4. Zdalne ujecia wody /studnie 2 szt /

9. Drogi dojazdowe do chronionych budynkoéw - tylko monitoring CCTV

Zatozenie gtéwne to obserwacja kamerami drog dojazdowych w okolicy
chronionych obiektow, obserwacja placu wokot budynku obstugi ujecia,
obserwacja zbiornikéw wody, obserwacja uje¢ wody w ilosci 4 studni.

PowyZzsze zatozenia bedg realizowane przy pomocy 16 kamer, obraz
bedzie rejestrowany przy pomocy cyfrowego rejestratora CCTV na dyskach
twardych, obserwacja na monitorze LCD lub poprzez sie¢ LAN na
komputerach wskazanych przez inwestora po odpowiednim przyznaniu
uprawnien dla wskazanych oséb.

Rejestrator oraz monitor umieszczone zostang wewnatrz budynku
obstugi ujecia wody, rejestrator bedzie podtaczony do zestawionego tacza
Ethernet.

Przewidziano Zabezpieczenie przepigciowe wejsé wizyjnych oraz
zasilania od strony rejestratora.

Okablowanie  wizyjne przewodami  XZTKMXPW 3 zasilajgce
przewodami YKY zostanie potozone w wykonanej podziemne;j kanalizacji
teletechniczne;.

System CCTV zostanie wyposazony w zasilacz awaryjny typu UPS

0 mocy 3 kW z odpowiednim podtrzymaniem Czasowym.

gL i A5
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System alarmowy zaktada ochrone wszystkich uje¢ wody /4 stuc.'ihié]..‘_-/

zbiornikébw wody oraz budynku obstugi ujecia wody przez tacznie 20 szte

czujnikow zewnetrznych dualnych z antymaskingiem.

Przewiduje sie dodatkowa ochrone w budynku przepompowni przez
8 cyfrowych czujnikéw wewnetrznych.

Okablowanie przewodami XZTKMXPW a zasilajgce przewodami YKY
zostanie pofozone w wykonanym podziemnym.

Sygnaty alarmowe z czujnikow zostang doprowadzone do centrali
alarmowej zamontowanej w budynku przepompowni - w przypadku
wystgpienia alarmu centrala rozpoczyna akcje alarmowa poprzez
uruchomienie sygnalizatorow zewnetrznych oraz powiadamia dwutorowo -
telefon i tacze GPRS - wskazanych pracownikow obstugi lub Agencje
Ochrony.

System alarmowy zostanie wyposazony w akumulatory zasilania
awaryjnego, ktorych stan nadzorowany jest przez centrale alarmows.

System alarmowy zostanie podzielony na kilka stref w celu
bezpiecznego wytaczenia tej czesci systemu na, ktorej w danej chwili
znajduje sie pracownik obstugi.

Wytaczenie systemu ochrony bedzie realizowane przy pomocy
lokalnych dla danej czeéci czytnikdw cyfrowych lub z poziomu
manipulatora gtéwnego umieszczonego w budynku przepompowni.

Cato$¢ urzadzen strategicznych systemow zabezpieczen umieszczona
zostanie w zamykanej szafie RACK wewnatrz budynku.

W przypadku akcji alarmowej uprawniony pracownik moze zdalnie przy
pomocy fgcza Ethernet sprawdzi¢ obraz z kamer zaréwno w obecnym
czasie jak rowniez sprawdzi¢ historie zapisanych obrazow przez rejestrator
cyfrowy.

System ochrony w przypadku zaniku napiecia w sieci publicznej jest
podiaczony do agregatu pradotwérczego. Dla potrzeb zawieszenia kamer
bedg zostang ustawione stupy rurowe o wys. h=6m oznaczone na planie

zagospodarowania terenu jako MM.

%
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Dla potrzeb zawieszenia czujek ruchu ustawione bedg stupy ru-rg):;n;{é -
0 h=4m oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako M.

Przewiduje sig réwniez umieszczenie kamer na budynku ujecia wodyp‘f‘_n? ;;a
oraz na wybranych stupach o$wietlenia ulicznego. ®

Stupy rurowe pod czujki ruchu i kamery beda ustawione na
prefabrykowanych fundamentach typu F150/200. Stupy i fundamenty wg

katalogu Elektromontaz Rzeszow.

6. Zasilanie awaryjne
Ze wzgledu na specyfike pracy urzadzen monitorujgcych przewidziano
zasilane bezprzerwowe urzgdzen z zasilacza UPS o mocy 3 kW, ktory
bedzie dotadowany w przypadku dtuzszych zanikdéw napie¢ z agregatu

pradotwdrczego.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ze wzgledu na duza wrazliwo$¢ urzadzen na przepiecia atmosferyczne
oraz rozlegtg sie¢ zewnetrzng w obiekcie projektuje sie wielostopniowy
system ochrony przeciwprzepieciowej. W torach zasilajacych jak w torach
sygnatdw wizyjnych projektuje sie¢ zabudowaé ograniczniki przepie¢ wg

katalogu Dehn.

8. Ochrona przeciwporazeniowa i przewody ochronne

Jako dodatkowg ochrong przed dotykiem posrednim projektuje sie
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN realizowane przez
wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

W catej instalacji projektuje sie kable tréjzytowe, w ktdrych jedna zyta
jest przewodem ochronnym.

W obiekcie projektuje sie wykonaé miejscowg szyne wyrownywania
potencjatow i potaczy¢ do niej wszystkie instalacje wprowadzone do

budynku, Szyne wyréwnawczg nalezy przytgczyé do uziomu.
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9. Uwagi koncowe

CatoS¢ robot wykona¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normam’i;"éi’)v,....'
zakonczeniu prac wykonac¢ sprawdzenia: ' ?
- pomiar rezystancji izolacji @
- pomiar rezystancji uziemien
Sprawdzenia i pomiary wykona¢ zgodnie z norma;
- PN-IEC 603364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

Ze sprawdzenia, pomiarow i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty
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*—wymiary doty

cza slupa Hs7m

Dane techniczne

TYP H t W @db. L m S h
m mm m mm mm ka me m
S-60SRWPG/4 6 2,0 : 68,7 2,29
S-70SRwWPG/4 7 20 A0 75,2 2,53 1.2
S-80SRwPG/4 8 2.2 1086,6 3,58
S-90SRwPG/4 9 4 20 100 1328 4,23 15
$-100SRwWPG/4 10 35 48:60M170 140,3 4,47 '
| S-110SRwPG/4 11 22 148,8 471 17
S-120SRwPG/4 12 32 157 4 5,04 :

- gleboko$é ,,h” osadzenia w gruncie obliczona dla gruntu redniego o wytrzymalosci
390kN/m2xm wg PN EN 40.

Uwaga:
H1 - nasadka stupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy.

Uwaga:
Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa.

Dane wytrzymatosciowe

TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Mr:
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]

kg | I lla IIb I kNm
S-60SRwPG/4 50 1,233 0776 0565 0421 0,333 75
S-TOSRwPG/4 50 0,881 0518 0355 0245 0180 7,5
S-80SRwPG/4 50 0,883 0,516 0,353 0,242 0,175 9.1
S-90SRwPG/4 50 1320 0489 06820 0463 0,368 149
S-100SRwPG/4 50 1,043 0,625 0,434 0,307 0,231 14,9
S-110SRwPG/4 50 0792 043 0283 0182 0123 14,6
S-120SRwPG/4 50 058 0289 0158 0,076 - 14,6

* . Stosowanie stupow w ill strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 27
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INFORMACJE OGOLNE

OBCIAZENIA MECHANICZNE .

W katalogu uwzgledniono dwa rodzaje naprezen mechanicznych:

e stale zalezne od masy konstrukeji i masy oprawy na szczycie stupa.

e obcigzenie wynikajace z wptywu warunkow atmosferycznych: wiatru wedtug PN-77/B-02011, PN-EN 40-3-1
oraz sniegu PN-80/B-02010.

W tabelach podano dopuszczalne obcigzenie stupa (masztu), t. maksymalng mase i powierzchnig boczng instalowanych opraw
oéwietleniowych i konstrukcji wsporczych, w zaleznosci od lokalizacji stupa (masztu) dla srednich wartosci ekspozycji wg PN-77/8-02011.
Podano réwniez maksymalng wartos¢ Mr momentu gngcego, odpowiadajacego dopuszczalnym obcigzeniom stupa lub masztu (tj. dla
maksymainej masy i powierzchni bocznej instalowanych opraw o$wietleniowych i konstrukeji wsporczych). Przy instalowaniu stupéw w Il
strefie wiatrowej nalezy zwroci¢ uwage na podang pod kazdg tabelka dopuszczalng wysoko$c n.p.m. na jakiej moze byé instalowany stup w
danej konfiguracji z wysiegami i oprawami.

OBLICZANIE FUNDAMENTOW

Elektromontaz Rzeszow SA proponuje Panistwu prefabrykowane fundamenty dla stupéw o$wietlenia ulicznego i parkowego, ktore
spetniaja powyzsze warunki wytrzymalo$ciowe (podane w tabelach dopuszczalnych obcigzen stupow) ukladu stup-oprawa i nadajg sie
do stosowania we wszystkich strefach wiatrowych obejmujacych Polske.

Podane w tabelach fundamenty stupow umoZliwiajg posadowienie w gruncie o $rednich parametrach wytrzymaloSciowych. Przy
projektowaniu fundamentow o znanej wytrzymatosci gruntu nalezy postugiwac sie norma PN-80/B-03322.

Wymiary fundamentéw dla masztow i innych konstrukcji nie posadowionych na fundamentach wylewanych w miejscu posadowienia, sg
obliczone dla gruntu G=390kN/m2-m, wg EN 40 przy zatozeniu petnego obciazenia konstrukcji momentem dopuszczalnym Me. Szczegoly
wykonania fundamentu powinny by¢ zgodne z normami budowlanymi i warunkami gruntowymi w miejscu posadowienia masztu.

PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY BETONOWE

Zastosowanie:

ol i Fundamenty przeznaczone sg do posadowienia stupow oswietleniowych typu
—— e NXES KO”S*_’“kCJQ "S", oraz innych konstrukeji, ktérych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
I J s a wytrzymatos¢ gruntu G=390 kN/mZx m, wg PN EN 40.
} ! zawias
f 7 7*7:; . Budowa:
H——" ~ Nx#s _ ' Fundamenty serii F/200
- 5 - | Fundament betonowy jest jednolitej konstrukcji zbrojonej, w ktérym osadzone
. | P sq nakretki M20 do mocowania podstawy stupa oraz konstrukcje mocujaca
: I 5 o ° A=l zawias. Fundamenty bez zawiasu sg wykonywane na indywidualne
E h o & _2’/_/ A b1 zamowienie.
d ; ' Ao~
o ] eLa X [ | Fundament F160
5% g | Fundament posiada konstrukcje dzielong, skiadajaca sie z dwoch czesci,
AR €
LT 7 # ktéra utatwia ich transport oraz montaz. Z fundamentu wypuszczone s3 4
s | 4, F160 szpilki M24 do mocowania podstawy stopy masztow oraz innych konstrukcji.
7 7’, Wykonane sg one z betonu zbrojonego klasy B20 z odpowiednimi otworami
LG E o/ do wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mmZ Elementy stalowe
| : A i fundamentu: kotwy, Sruby, elementy ztaczne sg ocynkowane,
a [ |
FLad,/200 *F 75/200 On‘;s - = = = ;g k?I:j;)n
e F 100/200 1!,0 03 200 x 200 - 4xM20 115 93
F 150/200 15 166 31,5

F160 16 04 250x250  80** 4xM24 300 63,8

* Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H<4m, gdzie obciazenie
stupa nie przekracza dopuszczalnego obciazenia fundamentu Me<Mg.

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 7



OSWIETLENIE PARKOWE-STAL %+

Dane techniczne e-’ ¢
TYP H t @dDe L m S a’;;h -
_.__i.id : m mm mm mm kg m? m
) | | S40SRw3 40 Mo 1o D0l
_ ot F100/200 (F75/200)
; 0,3x0,3x1,0
$-50SRw/3 50 510 135 3ol
19 O ETIIE
,0XU,0X1,U (U,
=i 550 101 k001200 (F75/200)
‘ ' 0,3x0,3x1,0
S-50SRw/4 50 675 1,35 F100/200
*- Fundament w zaleznosci od obciazenia stupa
| |
== |
|
|
|
| |
‘ |
|
| |
\
|
TA
1 i | Uwaga:
‘ i ; F100/200 ‘ Liczba przewezen $rednic zalezy od typu slupa
< // (F75,/200)
| / | Dane wytrzymato$ciowe
',', | TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
: opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m]
a | kg | I lia b " KkNm

| S-40SRw/3 50 2,499 1,677 1,294 1,027 0,861 6,3

S-50SRw/3 50 1,669 1,090 0,826 0,645 0,534 6,3

= = — — S-40SRwi/4 50 3631 2474 1,927 1,544 1,303 9.0
S-50SRwi/4 50 2,599 1.736 1,336 1,058 0,886 9,0

** . Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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