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Jozef Rutka
Upr. nr 0369/97/
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f -6-
0 " ) Vo e
,LCZ(/Q( ﬁbm omo YEer u,wog/)
ol. &5 .09
/’

sierpierd 20009



Projekt zawiera:

(;';r
2 9%, V‘f}i.,
X e
0 2 : [r_' -
%700,
\,{_.%)

BB URTNEL s S o s str. 1.
SPIS IESCI ..o str. 2.
Opis teChniCZNy .......coooii e sii. 3 -5
Zestawienie podstawowych materiatow .............................. str. 5
K= (o3 s - NS S rys. 1A
Schemat rozwiniety ..o, rys. 2 ark. 1-2

Warunki techniczne z TP S.A.
Oswiadczenie projektanta
Protokét uzgodnien ZUD

O Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu w skali 1:500



1. Opis techniczny 5

Podstawa opracowania s

e zlecenie inwestora — Gmina Czarna 38-215 Czarna ul. Dworcowa 6

» Warunki techniczne na budowe punktu styku z siecig TP S.A. nr STTEEREKU-
2125/09/MJ z dnia 17.07.2009r, oraz nr STTEEREKU-672/09/MJ z dnia
24.03.2000r.

s Mapa terenu w skali 1:500

e uzgodnienia z inwestorem, wiascicielami nieruchomosci, operatorem sieci TP

e uzgodnienia ZUDP - opinia Nr GK.IV.ZUD. 7441 — 1538/2009 z dnia
15.07.2009r.

e szkice i pomiary w terenie,

e obowigzujgce normy w budownictwie tacznosci

s Ustawa z 7.07.1994 - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Opis wykonawstwa

2.1 Stan istniejgcy

Teren powojskowy wolny jest od urzadzen telekomunikacyjnych. Wzdiuz drogi
powiatowej istnieje linia telefoniczna napowietrzna wiasnosci Telekomunikacii
polskiej S.A.

2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuie:

- Budowe 2-otw. kanalizacji teletechnicznej na odcinku 644 m ( stup TP SA. —
budynek obstugi ujecia wody.

- Budowe 1-otw. kanalizacji teletechnicznej na odcinku 392m (dla kabli
monitorujgcych )

- Wymiana stupa TP S.A.

- Budowe kabla typu XzZTKMXpw 5x4x0,6 w nawiazaniu do punktu dostepowego
(styku) TP S.A.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie pedlega ochronie na

podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja projektu nie wymaga dokonywania zmian w drzewostanie - roboty

projektowane nie koliduja, z zielenig wysoka.

2.3 Postanowienia formaino - prawne

o Inwestycja bedzie realizowana na koszt Inwestara i Wiaséciciela sieci tj. Gmina
Czamna, 39-215 Czarna ul. Dworcowa 6

o Catos¢ robot zwigzanych z przebudowa wykona firma specjalistyczna z
zakresu teletechniki wytoniona w przetargu, posiadajaca certyfikat 1SO.

2.4 Budowa kanalizacji teletechnicznej
W niniejszym opracowaniu projektuje sie budowe 2-otw. i 1-otw. kanalizagji
teletechnicznej z rur grubosciennych PCW 110/5,0. Jedna rura wyKorzystana bedzie
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dla kabla teletechnicznego, druga natomiast dla kabla monitorujgcego. Kanalizacie \ X
teletechniczna nalezy posadowi¢ na gteboko$ci 0,7m. liczac od nawierzchni niwelety's?'?,"‘v;;‘—.

terenu. Na trasie kanalizacji projektuje sie studnie typu SKR-1. Studnie kablowe - -;1
powinny by¢ o tak uksztattowanych powierzchniach aby umozliwiaty prawidtowy i %, ,?’
b, .

szczelny montaz elementow. Zewnetrzne powierzchnie powinny byé pokryte
bitumiczng masg izolacyjng, rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny byé
réwno z powierzchnig gardta, miejsce styku nalezy wypetni¢ masa betonowa.
Pokrywy studni powinny by¢ wyposazone w wietrzniki. Od projektowanych studni
teletechnicznych do stupa TPSA (CZA10B-45A) nalezy wykona¢ wypust kablowy z
rur RHDPE 60.

Od projektowanych studni teletechnicznych do masztéw monitorujgcych projektuje
si¢ budowe rurociagéw kablowych z rur RHDPE 40/3,7.

W miejscach wystepowania skrzyzowar i zblizen z kablami energetycznymi,
kanalizacje nalezy wykonywa¢ w sposob spetniajgcy jednoczesnie wymagania
okresione przez PN-76/E-05125. Kabel energetyczny nalezy zabezpieczyé rurg
ostonowg dwudzieing typu Arot A110PS.

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokonac zabezpieczenia
rurociggu kablowego rurg ostonowg typu RHDPE 110.

Kanalizacja teletechniczna zostata zaprojektowana z rur grubo$ciennych i nie
podiega zabezpieczeniu rurami osfonowymi na skrzyZzowaniu z innym uzbrojeniem
podziemnym.

Po zakonczeniu prac montazowych {przed zasypaniem wykopéw) nalezy zglosié ich
odbidr uzytkownikom uzbrojenia i spisac protokoty odbioru robot.

Budowe nalezy rozpoczaé od wyznaczenie trasy przez geodete 7 udziatem
kierownika budowy .

Wszystkie prace zwigzane z budows kanalizacji tt., studni kablowych wykonad
zgodnie z normg ZN-98TPSA-011.

Trasa pokazana na planie zagospodarowania dziatki. Szczegély budowy kanalizacji
zawiera schemat rozwinigty.

Po zakoriczeniu robot nalezy sporzadzic operat geodezyjny .

2.5 Wymiana siupa telefonicznego

Dla budowy wypustu kablowego na stupa TP S.A. (CZA10B-45A) projektuje sie jego
wzmochnienie poprzez wymianeg na blizniaczy zelbetowy 8,5m z dwoma belkami
ustojowymi. Prace nalezy wykonywac zgodnie z norma : BN-74/3231-1-24
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.

Po przewieszeniu kabli nalezy zdemontowac nieczynnego stupa telefonicznego z©.
pojedynczego 8,5m.

2.6 Budowa kabla telekomunikacyjnego

Do nowo wybudowanej kanalizacji projektuje sie budowe kabla typu XzTKMXpw
5x4x0,6. Kabel XzTKMXpw jest telekomunikacyjnym (T) kablem (K) miejscowym(M),
peczkowyiti o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z
polietylenu jednolitego (Xp), o powiloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa
(Xz), wypetiony (w) skiadajacy sie z 5 czworek (5x4) tj. 10 par 2yt o Srednicy
znamionowej 0,6mm.

W studniach kablowych kabel ulozyé na wspornikach i oznaczyé go opaskami
kablowymi. Po zaciggnieciu kabla wykona¢ uszczelnienia otworéw w studniach
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teletechnicznych. Kabel nalezy zakoriczyé taczéwkami kablowymi typu ZKM 31%

skrzynce kablowej SS10A na stupie TP S.A. oraz w projektowanej skrzynce t«ypu, C

SWn10A w budynku cbsiugi ujecia wody zespotami kabiowymi typu ZKM 3M 10par
spetniajacymi wymagania nommy ZN-96TPSA-032.

Meialowe konstrukcje wsporcze zespoldw nalezy uziemié, a skrzynke kablowg
zabezpieczyt przed ingerencga osob nieuprawnionych. Rezysiancia uziemienia
zakonczen kablowych nie moze pizekraczaé wartoscl 10 Q.

Szezegoty budowy kabia tefetechnicznego zawiera projekt WYKOnawezy.

3. Uwagi koficowe
1 . Roboty budowlano -montazowe na sieciach telefonicznych wykonywad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi i zakiadowymi .
2. W czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych przestrzegad przepisy
BHP z zachowaniem szczegoine] ostroznosci na skrzyzowaniach |, zblizeniach
z wrzadzeniami infrastruktury technicznej, roboty te nalezy pod bezposrednim
nadzorem pracownika zainteresowanych instytucji
3. Zachowa< warunki dokenanych uzgodnier
4. BEwentualne zmiany uzgadniad z Telekomunikacja Polska S.A i autorem

projekty.
Zestawienie materiziéw

1. RO POV TUHIB oo e oo s e secs v s 1730 m
2. RUWBARDT ATIOPS e e 3m
3. RUraRHDPEBO ..o i13m
4. Rura RHDPE 110 .o, 9m
5. Studnie SKR-1 z wiazem | poKryWami .......co. oo 27 kpl.
6. Stup zelbet 8.5m BHEMACZY. ......c.oooooeeeeeeeeeeeeeee oo 1 szt
7. Rabel XzTKMApW 5x4X0,6 ..o 680 m
8. Skrzynka SS 10A. ..o S AR A R Ao scnsias 1szt
O SR OV A e 1szt

\ ‘37.‘)
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_______________ projektowana kanalizacja teletechniczna, profil otoworu,
| i L
________ | A dtugosc miedzy studniami
68,9
;T(ZR ; projektowana studnia kablowa, typ i nr studni
o0
CZA10B-45A projektowany stup teletechniczny, profil, dlugoéé, numer
— Zb
8,5m

proj. X2TKMXpwn 5x4x0 6
mb. 660/680 projektowany kabel teletechniczny, typ, pojemnosc, dlugosé

s Tm o oem ok em p =k omm o o= s oEm

I
zb. ‘
ssm | demontaz stupa teletechnicznego, profil, diugoéé
=
SS10A
ZKM 1072 1\ projektowana skrzynka kablowa, uziemienie
©40
A projektowany rurociag kablowy RHDPE, érednica runy
MM @ projektowany maszt monitoringu
S — projektowana rura ochronna Arot A110 na kablu energetycznym

Inwestor * Inwestor : Urzad Gminy w Czamej ul. Dworcowa 6

Rewitalizacja zdegradowanych terenow powojskowych w
Temai: Zdzarach | Czamejl dz. nr 1703/1,1703/2, 1704, 1705, 1705/1,
1708/2, 1709, 1854, 433 obr. 13 Zdzary, 1707/2, 1707/3, 1707/4
obr. 3 Czarna. Budowa sieci teletechnicznej.

Nazwa rys. legenda Projektant podpid :
Numer rvs 1A Jozef Rutka
s | ws. upr. nr 0369/97/U

data oprac. 08.2009
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Inwestor - | Inwestor : Urzad Gminy w Czarnej ul. Dworcowa 6
Rewitalizacja zdegradowanych terendw powojskowych w
Temai: Zdzarach i Czarnej( dz_ nr 1703/1,1703/2, 1704, 1705, 1708/1,
1708/2, 1709, 1854, 433 obr. 13 Zdzary, 1707/2, 1707/3, 1707/4
obr. 3 Czarna. Budowa sieci teletechnicznej.
Nazwa rys. schemat rozwiniety Projektant : | podgjs :
Muer rig 2 Jézef Rutka
ol Wi bk upr. nr 036958710 | /' ﬂ,
data oprac. 08.2009
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Telel ):punikacia Polska

Pion Techni¢Zpej Obstugi Klienta

4 Region Wschod

Ro#We) | Gospodafka, Zasobami

Dziat Zarzadzania Zasgbami Fizytzaymi Sieci
-.0; b Ve

y -
ul. Dauna BB,A06EE Kfakow,
tel.: DR 5&?287’?
fax:Q 28423 133 L/
‘s, wiip.p! o

Krakéw, 24 marca 2009 r. &

Gmina Czarna
Ul. Dworcowa 6
30-215 Czarna

Numer pisma: STTEEREKU - 672/09/MJ

Temat: warunki techniczne na przytaczenie do sieci TP Stacji Uzdatniania Wody w m. Zdzary gm.

Czarna.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2009 Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obstugi
Klienta w Krakowie uprzejmie informuje, Ze w celu przylgczenia do sieci telekomunikacyjnej TP Staci
Uzdatniania Wody w m. Zdzary nalezy:

. zaprojektowac i wybudowat kabel typu XzTKMXpwFtix 5x4x0,6 od istniejgcej skrzynki kablowe]
SK 30 (CZA1B/ 13-17) do projektowanej skrzynki kablowej typu SWn 10p, na diugoéci okoto
1000m,
zaprojektowac i wybudowac kable instalacyjne wewnatrz budynku od projektowane] skrzynki
kablowej do planowanych punktow dostepowych wedlug potrzeb Klienta

Szczegotowe dane do projektowania mozna uzyska¢ w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

w Debicy przy ul. Czarnieckiego 15, Pani Matgorzata Jamroz tel. 014 676 3330,

Na powyzszy zakres opracowac dokumentacje techniczne ktore nalezy uzgodnic w ZU DP,
a nastepnie dokumentacije budowlano - wykeonawcze uzgodni¢ branzowo W TP S.A Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Region Wschod Rozwoj i Gospodarka Zasobami - Dziat Zarzadzania

Zasobami Fizycznymi Sieci.

Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zaprojektowac i wybudowac zgodnie z normami i przepisami
szczegotowymi obowigzujacymi w Telekomu nikacji Polskiej.
Powyzsze warunki wazne sg 12 miesiecy od daty ich wydania i do chwili podpisania stosownych umow

nie rodza zobowiazan dla zadnej ze stron.

Telekomunikacja Polska Spotka Akeyjna z siedziby 1 adresem w Warszawic (00-105) przy ulicy Twarde] 18. wpisana do Rejestru Prredsighioreow
prowadzonego preez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1l Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem (000010681
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: 2 pokrytym w catoscer kapiialem zakladowym wynoszacym 4106319723 20"
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’ Pion Techn&?‘_ne?f)gs‘lugi! Klienta

. Region Wschéd

ol. Dauna 66, 30-628 Krakéw
tel.: 0 12 655 1287
fax: 0 12 623 11 33+

www.tp.pl

Krakéw, 17 lipca 2009 r.

Gmina Czarna
Ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

Numer pisma: STTEEREKU - 2125/09/MJ
Temat: aneks do wydanych warunkéw technicznych STTEEREKU-672/09/MJ z dnia 24.03.2009r. dot.
przytaczenia do sieci TP Stacji Uzdatniania Wody w m. Zdzary gm. Czarna.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2009 Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obstugi
Klienta w Krakowie wprowadza nastepujace zmiany do wydanych warunkéw technicznych :
1. wzwigzku z przedstawiong propozycjg budowy kanalizacii teletechnicznej okresla sie punkt
styku z siecig TP na istniejacym stupie kablowym (PD CZA1B/13-1 7).
2. w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ wzmocnienie stupa telefonicznego poprzez
jego wymiang :
3. zuwagi na planowang budowe kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ kabel typu XzTKMXpw.
W zwiazku z powyzszym prosimy o kontakt z Pion Klientéw Biznesowych Grupy TP, Region Wsparcia
Sprzedazy Wschad, 33-100 Tamdw, ul. Legiondw 7a - Pan Stanistaw tabno pod numerem telefonu
014 632 21 31 w celu dokonania stosownych uzgodnien i zawarcia uméw lub porozumien..
Pozostate warunki bez zmian.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora
Ad ma

i
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Otrzymuija;
1 Adresat
1. a/a

2. Pan Stanistaw tabno, Region Wsparcia Sprzedazy Wschéd, 33-100 Tarnéw ul. Legionéw 7a

200 -07- 17

~Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z sledzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIT Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681:
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalemn zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 21”.

t Rozwj | Gospodarka Zasobari
p Dziai Zarzadzania Zasobari, Fizy’c{tnﬁsieici-"}-

L
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tel (14 68 05 151, fuy [ :‘qul%@ %, 0,
Degbica , 2009-07-15<,
Opinia Nr GK.IV.ZUD. 7441 - 1538/2009
dotyezy : Uzgadniania dokumentacji projektowej na zlecenie z dnia: 2009-06-25 znak :

ST
OWIATOWE w DYRICY

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2009-07-03

Zleceniodawea - Gmina Czarna

39-215 Czarna , Dworcowa 6

Lrzedmiol uzgodnienia : sie¢ energetyczna o§wietlenia terenu, sie¢ telekomunikacyjna z

monitoringiem, przylacza kanalizacji sanitarnej, przylacz wodociggowy

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pogytywnie lokalizacje obiektu
potozonego :
gm. Czarna, obr. Zdzary-Czarna, dz.1703/1 i inne

Uwagi i zalecenia:

l.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j (Dz.U. Nr38 poz. 455):
uzgodnienie  zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

uzgodnienie  traci waznos¢ w przypadku, gdy Inwestor albo organy administracji
architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespél o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe,

uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne;]
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych,

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor

zobowiazany jest niezwlocznie przedlozyé mape z wynikami inwentaryzacji wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
Stosownie do art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (
Dz. U.z 2000 nr 100 poz. 1086 i 120 poz. 1268 ) oraz Rozp. MSW i A w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 2z dnia 15.04.1999 r.(
Dz.U. 45 poz. 454 ze zm.) przypomina si¢ o obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych.

-ZUD

* bra

k kolizji z urzadzeniami projektowanymi

* wszelkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w
tutejszym Zespole,

* rob

oty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywaé recznie,

- Wydzial Architektury i Budownictwa :

Trasa

bez uwag.

- Nadzor Budowlany :

Trasa

bez uwag.,



