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CZESC OPISOWA':

Informacja jest integralng czgscig projektu budowlanego dla zadania
inwestycyjnego  pn. , Rewitalizacia  zdegradowanych — terendéw
powojskowych w Zdzarach i w Czarnej” zlokalizowanego w Zdzarach i
w Czarnej na dziatkach nr 1703/1,1703/2, 1704, 1705, 1708/1, 1708/2,
1709, 1845, 433 obrgb 13—Zdzary; 1707/2, 1707/3, 1707/4, obreb 3—
Czarna i uwagi w niej zawarte dotyczace rozwiazan projektowych
budynku i zagospodarowania terenu dziatki, dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia nalezy odczytaé nawiazujac do rysunkéw i opisow
zawartych w innych czgsciach projektu.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Opracowanie obejmuje swym zakresem roboty budowlane zwiazane z
rewitalizacjq zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach i w
Czarne] zgodnie z potrzebami Inwestora oraz wymogami sanitarnymi,
bhp 1 p.poz.

W zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego projektuje sie:

— przebudowe drogi wewnetrzne;j,

— budowe Sciezki dla pieszych,

— budowe oswietlenia terenu,

— budowg kanalizacji teletechnicznej pod instalacje monitoringu i
przytacz telekomunikacyjny,

— przelozenie i wykonanie przytacza kanalizacji sanitarne;j,

— przetozenie rurociagu technologicznego,

— rozbiorke zdewastowanych budynkdw pozostatych po bazie wojsk
Federacji Rosyjskie;j:
e budynek tazni z garazem,

gtéwny budynek koszarowy,

budynek kawiarni,

budynek mieszkalny,

schron dowodzenia,

budynek wartowni,

budynek strazy pozarnej i kottowni,

budynek obstugi stacji oczyszczania sciekow,
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e budynek portierni,

® budynki o nieznanym przeznaczeniu N1-N3,

rozbidrke i uporzadkowanie zagruzowanych placow po:

® budynkach stacji transformatorowych,

® budynku kotlowni okresowej,

® budynku kottowni z taznia,

rozbiorke stop i taw fundamentowych po:

® masztach stalowych,

® budynku o nieznanym przeznaczeniu N4

® barakach koszarowych,

rozbiorke betonowych placéw utwardzonych,

rozbidrke drég wewngtrznych o nawierzchni asfaltowe;,

remont istniejacego schronu obstugi anten i wykonanie nasypu przy
scianie schronu,

wykonanie nasypu przy $cianie remontowanego schronu,
rozbudowg i przebudowe istniejacego budynku obstugi ujecia wody
0 pomieszczenia techniczne,

budowe utwardzonego placu manewrowego,

budowe chodnikow.

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych.

1. Droga wewnetrzna o nawierzchni b1tum1cznej szerokosci 3,50 m.
2. Sciezka dla pieszych o nawierzchni zwirowej szerokosci 3,00 m.
3. Schron obstugi anten.

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy 11859 m”
Kubatura 5550,0m
Powierzchnia uzytkowa 1 060,4 m”

4. Budynek obstugi ujecia wody

Dane techniczne budynku:
Stan Budynek po Rézni
istniejacy rozbudowie Redlisn
Powierzchnia zabudowy 48,6 m” 94,1 m* 45,5 m?
Kubatura 211,1 m’ 408,7 m’ 197,6 m°
| Powierzchnia uzytkowa 35,9 m* 70,2 m* 343 m’
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialek lub

terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa'i.

zdrowia ludzi.

Teren dziatki objety niniejszym opracowaniem jest ptaski. Zabudowany
zrujnowanymi budynkami po bazie wojsk Federacji Rosyjskiej oraz
budynkiem obstugi ujecia wody przeznaczonym do rozbudowy. Na
terenie dziatek zlokalizowano 4 studnie glebinowe stanowiace zrédio
wody dla wodociagu (2 w poblizu budynku obstugi i 2 na terenie
dziatki 1703/2) oraz dwa zbiorniki wody uzdatnionej o pojemnosci
225 m3 kazdy. Teren Stacji Uzdatniania Wody (budynek, 2 studnie i
zbioniki) oraz studnie poza stacjg sa ogrodzone. Poza ogrodzeniem
stacji znajduje si¢ zbiornik otwarty rozsaczajacy dla wody czystej
pochodzacej z przelewdw awaryjnych zbiornikow.

Przebudowa drogi i budowa Ssciezki wykonana bedzie przy
zastosowaniu surowcow i prefabrykatéw pochodzenia naturalnego —
nie stwarza zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig, aby nie narazic¢ si¢ na uszkodzenia sieci podziemnych, a
szczegOlnie na uszkodzenie przewodow energetycznych.

4. Wskazanie  dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podezas realizacji robot budowlanych.

Podczas robot budowlanych nalezy zwrécié szczegélng uwage na
zagrozenia mogace wystapi¢ podczas:
— realizacji robot drogowych — ruch na drodze wewnetrzne;j,
— rozbiorek budynkéw pozostalych po bazie wojsk Federacji
Rosyjskiej,
— wykonywania wykopow pod przytacza,
— wykonywania przytaczy,
— wykonywania kanalizacji teletechniczne;j,
— roztadunku materiatéw budowlanych,
— wykonywania wykopow i betonowania fundamentdw,
— wykonywania szalowania, zbrojenia oraz betonowania elementéw
zelbetowych konstruke;ji,
— wykonywania / murowania scian budynku,
— wszystkich prac na wysokosci i przy uzyciu rusztowan,
— wykonywania i montazu drewnianej konstrukeji dachu,
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— wykonywania pokrycia dachu,
— wykonywania wewnetrznych instalacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji omawianego przedsiewziecia
inwestycyjnego nalezy przeprowadzié¢ szkolenia pracownikow
biorgcych udziat w realizacji omawianego zadania w odniesieniu do
wystgpujacych zagrozen przedstawionych w pkt. 4 niniejszej
~informacji” oraz zwréci¢é uwage na wykonywanie  prac
specjalistycznych jak: obstuga dzwigu, roboty elektryczne, spawalnicze
oraz transportu wewnetrznego.

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznosé bezwzglednego
przestrzegania wymogu noszenia ochronnego ubrania roboczego
podczas wykonywania robdt w pasie drogowym oraz utrzymywania w
nalezytym stanie znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
stanowiacych oznakowanie miejsca robét (dbatosé o jego widocznosé,
czytelnos¢ i kompletnosé)

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw z zakresu BHP, objetych
programem szkolenia podstawowego i okresowego.

Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie
wystepuja materialy, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne,
zagrazajace zdrowiu i zyciu pracownikéw.

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAC POD
SCISEYM NADZOREM TECHNICZNYM I PRZEZ UPRWANIONE
OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ,

OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.

Inwestor powinien ustawi¢, w porozumieniu z kierownikiem budowy,

bariery uniemozliwiajace wjazd i wejscie na teren budowy o0s6b
postronnych.
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W zwigzku z mozliwoscig wykonywania prac w tym samym miejscu
przez pracownikow réznych firm i pracodawcéw, pracodawcy ci majg = ® 2
obowiazek:
- wspOtpracowac ze soba,
- wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczefstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym
samym miejscu,
- ustali¢ zasady wspétdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania
W przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia
pracownikow.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegolnych pracodawcow
z obowiazku zapewnienia bezpieczefistwa i higieny pracy
zatrudnionym przez nich pracownikéw.

PROJEKTOWAL.:




