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ST-O WYMAGANIA OGOLNE CPV: 45453000-7 Roboty rentowe i renowacyjne budowlane,
45316100-6 Instalowanie wdzen oswietlenia zewrtrznego, 45232310-8 Roboty budowlane w
zakresie linii telefonicznych

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw

powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do obstugi anten, Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring
terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
Teren inwestycji potozony jest w Zdzarach Gmina Czarna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z
Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach.

Remont schronu do obstugi anten, Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu ,
Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych jednostkg upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Przedmiar Robo6t — rozbicie robét na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania,
okreslajgce ich ilos¢, zestawione w porzadku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczgce w procesie inwestycyjnym
majgce wptyw na przebieg realizacji robét w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego
zgodnie z Ustawg jw. sg Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Kierownik Budowy lub Robat.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z
dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana nha
zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do
nadzoru nad prawidlowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

Kruszywo drobne — piasek, zwir

Kruszywo grube — kruszywo famane
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Ksigzka obmiardéw - oznacza dziennik, w ktéorym wszystkie obmiary robét sg zapisane, tacznie
Z objagnieniami innymi zwigzanymi danymi.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane o srednicy
do 40 mm.

Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkow
otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Rob6t. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w
trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét, przekazanej do uzytku, specjalistycznej
firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.7. ORGANIZACJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.11. OCHRONA WLASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
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urzgdzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiltadze lokalne o
Zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy
transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.14. ZGoDNOSC¢ Z WYMAGANIAMI ZEZWOLE N

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Umowa

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuniete na zakonczenie robat.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materialdbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
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2.4 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wihasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajgce
tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

WYKONAWCA POWINIEN UTRZYMYWAC WSZYSTKIE DROGI PUBLICZNE
DROGI DOJAZDOWE DO PLACU.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostanag, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
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tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiggnigecie wymaganych standardéw wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosci materiatow.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy,

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan celem ich
oceny.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wltasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

D. deklaracje zgodnosci zgodna z PT

W przypadku materiatéw ktére wymagajg, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materiatbw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajgcym, ze materiat jest
dopuszczony do stosowania kierownik robdt winien potwierdzi¢é odrecznym wpisem, ze
materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robét

(2) Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét , prowadzona
tylko do czesci lub elementéw rob6t wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksigega obmiaréw
robot jest zatwierdzana przez Inspektora.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a). pozwolenie na budowe,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

€). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajagcego, PIP i JNB
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7. OBMIAR ROBOT
Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegélnych ST.

8. ODBIOR ROBOT
Sposoby dokonywania odbioréw rob6t podane sg w poszczegoinych ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pOzniejszymi
Zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pbézniejszymi zmianami).

8/



ST-B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV -45111000-8

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI SA WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W ZAKRES TYCH ROBOT WCHODZA:

Obciecie wystajgcych elementéw zbrojenia,

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych — skucie betonu,
Wywéz ztomu,

Wywéz gruzu

itp.

agrwNRE

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OKRESLENIA PODANE W NINIEJSZEJ SST SA ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI
ODPOWIEDNIMI NORMAMI | WYTYCZNYMI.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKO SC WYKONYWANYCH ROBOT
ORAZ ZA ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ORAZ ZALECENIAMI INSPEKTORA.

2. MATERIALY
Dla robét wg ST-O materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
DO ROZBIORKI MOZE BYC UZYTY DOWOLNY SPRZET.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
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(1) Posadzki i Scianki rozebrac recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: Rozbidrki obiektéw - [1szt]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST-B.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inzynier.

ILoScl ROBOT ROZBIORKOWYCH MOGA ULEC ZMIANIE NA PODSTAWIE DECYZJI
INZYNIERA.




1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w gruntach | - 1V kategorii podczas robot budowlanych zwigzanych z Rewitalizacjg
zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do obstugi anten, Oswietlenie
terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robd6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
obiektéw budowlanych, drég, placéw i sieci urzadzen podziemnych w ramach robét budowlanych
zwigzanych z Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do
obstugi anten, O$wietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie
budynku

-wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. |1 - 1ll) z selekcjg czesci gruntéw do
wykorzystania na nasypy,

-zasypywanie i zageszczenie wykopdw,

-zatadunek i dow6z gruntu.

llosci rob6t podano w Przedmiarach Robot

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce robot zgodnie z ST ,Wymagania ogoéine”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. ISTNIEJACA SYTUACJA GRUNTOWO —WODNA
1. W podiozu wystepuje:
- hasyp niebudowlany (gleba, gruz)
- pospotka i zwir, szg. i zg.
2. Woda gruntowa
- hie wystepuje

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktére spetniajg warunki przydatnosci do
wykorzystania przy zasypce wykopow lub budowie nasypow, powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow i
zasypki wykopow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce i

utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntow
przydatnych do ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru,
ktéry podejmie stosowng decyzje




2.3 MATERIALY UZYWANE DO BUDOWY NASYPOW | WYKONANIA WYKOPOW

Piasek, zwir, pospodtka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej
wykonanych wykopéw. Materialy te powinny zagwarantowa¢ prawidlowe zageszczenie sie i
wodoprzepuszczalnos¢ nie mniejszg niz 8m/dobe.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE ODNO SNIE SPRZETU.
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, roéwniarki,
itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu): jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegtosé 10
km. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odktad

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t
ziemnych.

W obrebie budynkéw, przy istniejgcych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub jego
wykorzystanie jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go $rodkami transportu poza teren budowy.
Miejsce sktadowania urobku musi byé zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadno $¢ wykonania wykopéw




Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz +10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢ speinione inne
wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentaciji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetlnienie wymagan dotyczgcych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos¢
okresowego zawieszania sie wdd opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych,
wystapi koniecznos¢ wykonywania odwodnienia wykopow kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie igtofiltréw z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

podczas robét budowlanych zwigzanych  wykonaniem elewaciji budynku Sadu
Okregowego w Biatymstoku.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia




1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
zwigzanych z Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do
obstugi anten, O$wietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie
budynku

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopéw przy
obiektach kubaturowych oraz zageszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru;
Pd
Wz = 00O
Pds
Gdzie :Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[Mg/m3]
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawiera¢ sie w granicach:
0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2 m
Stopienh zageszczenia gruntu — wielkos¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik réznorodnosci - wielkosé charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
deo
U= OO
d10
gdzie;
d60- srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg ST B "Wymagania Ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é oraz za zgodnosé z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora.

Ogblne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogolne"

Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospéitka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej
wykonanych wykopéw. Materiaty te powinny zagwarantowa¢ prawidlowe zageszczenie sie i
wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejszg niz 8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcéw wibracyjnych,




zageszczarek ptytowych,
stopy zageszczajace

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopow powinny
odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno byé przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowa¢ sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materiatow).

5.2. ZAGESZCZANIE GRUNTU ZASYPOWEGO

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosé zageszczanych warstw
winna wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4
m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac¢ sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:
rozécieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajacego,

Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujgc
zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu
98% w skali Proctora .

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) zageszczonego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.




9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m?3 zasypania wykop6w obejmuje:

roboty przygotowawcze

zasypanie wykopow

zageszczenie wykopow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m?® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuije:
roboty przygotowawcze

zasypanie wykopow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.




1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét z wykonaniem
zbrojenia niesprezajgcego betonu konstrukcyjnego podczas robét budowlanych zwigzanych z
Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do obstugi
anten, O$wietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie
budynku
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z:
* przygotowaniem zbrojenia

e montazem zbrojenia

« kontrola jakosci rob6t i materiatéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40
mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposo6b czynny.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$c¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
0Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.

2. MATERIALY

2.1. STAL ZBROJENIOWA

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. ASORTYMENT STALI

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastepujace klasy i gatunki stali oraz
srednice pretéw :

stal A-111(34GS), A-1 (ST3S) oraz A-0 (St3S)

Srednice od @6+@16 mm

2.2. Siatka Rabitza
Montaz siatki Rabitza na stopkach belek oraz w innym wykorzystaniu zgodnie z dokumentacjg
techniczna,

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skltadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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Materiaty nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST wymagania ogolne pkt 5

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA.

5.2.1. CZYSZCZENIE PRETOW

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie

sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. PROSTOWANIE PRETOW

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé
4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokiadnoscig do 1.0 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od diugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgieé.

5.2.4. ODGIECIA PRETOW | HAKI

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10 d, gdzie d - oznacza $rednice preta

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d
> 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna byé nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-0 i A-I

10ddla stali klasy A - llI

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé s$rednice zagiecia réwng co najmniej
20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢é warunki
podane dla hakow.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdbw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA

5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymaga sie nastepujgcej klasy stali : A-0, A-1i A - 1ll, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-
06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie
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mozna whudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢é zadowalajagcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta i Inspektora.
Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o srednicy nie wiekszej niz 32 mm.

Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.
Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbiér wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. MONTOWANIE ZBROJENIA

5.3.2.1.LACZENIE PRETOW ZA POMOCA SPAWANIA
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
« czolowe, elektryczne, oporowe,

« nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

« naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

« zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

« zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2.LACZENIE POJEDYNCZYCH PRETOW NA ZAKLAD BEZ SPAWANIA
Dopuszcza si € taczenie na zaktad bez spawania (wi gzanie drutem) pr etéw prostych.

5.3.2.3.SKRZYZOWANIA PRETOW

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzalkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12
mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdine”.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gltéwnego nie powinno
przekraczac 3%

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na
jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie, r6znice w rozstawie
miedzy pretami gtéwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.




7.2. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

- Jednostka obmiarowga jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretow montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.NORMY

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztaltowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2.INNE DOKUMENTY

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDIM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.




1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem betonu klasy B15 wykonania robét budowlanych zwigzanych z Rewitalizacjg

zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do obstugi anten,
Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku

Niniejsze Specyfikacje dotyczgce betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz
domieszek i dodatkéw sg zgodne z normg PN-88/B-06250.
Pozostate uwagi jak w punkcie ST-B.05.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube .
Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir
powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki
minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce,
krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci
0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8+20
1,0 13 +28
2,0 19 + 38
4,0 25+ 45
8,0 30+55
16,0 40 + 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.05.

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05.

do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.

zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32%

minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3

mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna byé nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia og6lne

dopuszcza sie reczne zageszczenie betonu

do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw.

nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego




do punktu 5.5. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie.
przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach

do punktu 5.7. Usterki wykonania

dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm

dopuszczalne odchyitki wymiarowe od projektu wynosza:

wymiary w planie £5 cm

rzedne wierzchu betonu + 2 cm

ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:

do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betondéw wysokiej wytrzymatosci.

do betonu stosowaé zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do 0,25
mm. llo$¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalnosé wody ( wskaznik cisnienia przyjeto ponizej
0.5-W2).

do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05




1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem elementéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i betonowych
budowlanych zwigzanych z Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach.
Remont schronu do obstugi anten, Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika
terenu, Przygotowanie budynku

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza, tarasy i balkony,
itp.

Zakres rob6t objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowej

Montaz deskowan

Betonowanie i zageszczanie

Pielegnacja betonu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtdéknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna
wykorzysta¢ wiokna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane Iub ocynkowane} Ilub
niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwéch sortymentach : IF —
jednofrakcyjny

WF - wielofrakcyjny

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 DREWNO

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robo6t ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
67/D-95017
Tarcica iglasta do robo6t ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-
75/D-96000

2.2. CEMENT

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujgce wtasciwosci:

* wysokg wytrzymato$c¢,

e maly skurcz, szczegolnie w okresie poczgtkowym,

* wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac wytgcznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca sie cement marki
B45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
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«zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

«zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

«zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawarto$§é C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy
musi spelniaé wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywaé kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materialowych i
przekazywac Inspektorowi , kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie
odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie powtérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

e0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

*0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

esprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. KRUSZYWO

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betondw klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ sie z elementow niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca
powinien dostarczyé pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o
braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych
reaktywnych w stosunku do alkalibw zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania
laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢é wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna
uzyskac¢ z betonu keramzytowego— od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierajgcy co
najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1.KRUSZYWO GRUBE

Do betonéw klas B30 nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym

wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢é mozna pod warunkiem

zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wynikéw

spetniajgcych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

«zawartos¢ pytdbw mineralnych do 1%

ezawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

ewskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych do 8%,

enasigkliwos¢ do 1.2%

emrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,

emrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

ereaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

«zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30

w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodpornos¢ zwiru

badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie

dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczala 5%, a

nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

e0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

e0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

e0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczenh obcych wg PN-78/B-06714/12

e0znaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).




Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.2. KRUSZYWO DROBNE

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

e zawartos¢ pytdw mineralnych do 1.5%

e reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

«zawartosé zwigzkow siarki do 0.2%,

«zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

«zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe).

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym :

e0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13, -

*0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12

e0znaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.3.UZIARNIENIE KRUSZYWA

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stata kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wihasciwosci zarébwno Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé¢, urabialnosé, zawartosé
powietrza) jak i stwardnialego (wytrzymalo$¢, przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczeg6ing uwage nalezy zwrd6cié na uziarnienie piasku w
celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno skfada¢
sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatlos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie
moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczego6lne frakcje nie mogag zawieraé uziarnienia przynaleznego do
frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci
przekraczajgcej 10% catego skiadu frakcji. Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywaé z
kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczgcym
sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok Przechodzi przez sito [%]

oczka kruszywo do kruszywo do
sita : 16 mm 31,5mm
[mm]

0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do20 5 do18
1.0 12 do 32 8 do28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé¢ na wypetnienie mieszanka kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4. WoDA

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zalozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposOb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku wi/c nie
wiekszego niz 0,50.

2.5. DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw . Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;j.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c
i wysokiej urabialno$ci, zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz $rodki napowietrzajgce.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

.Dodatek w postaci wiékna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od
rodzaju wiokien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z

ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach
20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1.DODATKI UPLASTYCZNIAJACE - PLASTYFIKATORY

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez
zmiany sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
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uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelnos¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornosé na korozje
siarczanowa.

2.5.2. DODATKI USZCZELNIAJACE

Spos6b dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwigekszajg
urabialnos¢, plastyczno$¢, jednorodnosé, i wodoszczelnosé mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1. DESKOWANIA

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zalozong
technologia.

3.2. MIESZANKA BETONOWA

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane
ogledzinom Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego
przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelnos¢ z uwagi na wilgoé
atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie skftadnikdw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi
zabezpieczac pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. DESKOWANIA

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniaé ich statecznos$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.

4.2. MIESZANKA BETONOWA

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

*90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

«70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

«30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodnosé powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYTWARZANIE BETONU

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspOtpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z dokladnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej
wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktadno$cig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny byé tak dobrane, by produkowac¢ mieszanke odpowiadajgca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny.
Urabialno$é mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu
bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnosé nie moze byé osiggana
przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwolié¢
na stosowanie $rodk6éw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0st.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz
wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkdéw betonowania.
Skiad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ ulozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej
przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej >
10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczeg6inych klas przyjmuje sie
rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w
nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystenc;ji
plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczeg6inych
frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartoéci podanych w
odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujagcych zasad :
stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

ezawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspéiczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika
C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatldw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci
cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilodci cementu, zaleznie od klasy betonu:

*400 kg/m? dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodag
Inspektora.

Beton zbrojony wiéknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywa¢ wtokna stalowe powlekane
np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Wibkna te stosuje sie do
wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci
20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wibknem stalowym wykona¢ zgodnie z Deklaracjg Zgodnosci
IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

5.2.1.POWIERZCHNIE UFORMOWANE

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i
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wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien
zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg
dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonhczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez
Inspektora, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych
linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2.WYKONCZENIE NIEUFORMOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu rob6t nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzi¢, aby otrzyma¢ gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien
zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg
dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno byé zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mieé regularny wzoér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i
pionowych linii cigglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. MONTAZ SZALUNKOW

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosé i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich
powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom
PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwiaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajacg im nieodksztalcalnosé. tby Srub i nitéw
powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze$é
pozostajgca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o0 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkgtnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny byé wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkéw, przed wypelnieniem masag
betonowg dokiadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.




Whnetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane woda.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

5.4.1.ZALECENIA OGOLNE

Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.
Betonowanie moze zostaé¢ rozpoczete po sprawdzeniu szalunkéw i zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

edeskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

eprzed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym
do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i
poprawienie wyglgdu powierzchni betonowych

e przed betonowaniem sprawdzi ¢: poto zenie zbrojenia, zgodno $¢ rzednych z Rysunkami,
czysto §¢ deskowania oraz obecno $¢ wkladek dystansowych, zapewniaj acych wymagan a
grubo $¢ otuliny,

*betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej
uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,
emieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

ewibratory wgtebne stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgar/min z butawami o $rednicy < 0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

epodczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,
epodczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

<kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtosé ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

<belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

eczas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

+zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie,
aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny
bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawg cementowg
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne igczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spelnialy funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0
cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetione zaprawag
cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materialu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka
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transportowego powinien nastepowac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikbw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny byé
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzyé przerw,
nieciagtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za
celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania cigglego celem unikniecia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.ZALECENIA DOTYCZACE BETONOWANIA ELEMENTOW

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

eprzy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukfada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé
wibratorami wgtebnymi,

-w piytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac¢ wibratory wgiebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowa¢ belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wplywOw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej
szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU DOJRZEWAJ ACEGO
NORMALNIE

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bion
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Iub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych (
zwigksza odporno$¢é na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornosc¢ i
wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje sie
réwnomiernie cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wiéknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnaciji ,
postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. WYKONYWANIE OTWOROW, NISZ, ZAGLEBIEN ITP.

Wykonawca ma obowigzek S$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidiowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opéznienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.7. USTERKI WYKONANIA

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm
otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

*podwdjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

«potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej sciany.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogdlne”

6.1 DESKOWANIA | SZALUNKI

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w
rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych

Deskowanie tworzg ptyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne, zamki
kagtowe, $ciggi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o dtugosci
regulowanej srubg rzymska. Zamki kgtowe wyposazone sg w dwa ramiona tgczone przez tuleje
sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane potozenie kagtowe ustalane jest $rubg
zaciskowg. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma napedzana $ruba.
Podpory wykonane sg w dwoch wymiarach dlugosci, z ktérych podpora dluga ma wymiar
odpowiadajgcy wspotpracy z ptyta szalunkowg posadowiong na ptycie warstwy dolnej i ktéra
potgczona jest z nig ztgczami na poziomej powierzchni przylegania.

6.2. WYMAGANE WEA SCIWOSCI BETONU

6.2.1.JAKOSC BETONOW

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materialow i
mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi:

a)probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc,
b)propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i
domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d)sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e)wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w
ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

fokreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpocz ecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzaj gcych jako $¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu

niezale znie od przedsi ebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadan iu. Wy zej
wymienione badania winny by € wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢ , d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposo6b wykonania badahn zostang podane przez
Inspektora, ktéry wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wihasciwosci materiatdbw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej
przedtozonymi.

6.2.2.Wytrzymato s$¢ i trwato $¢ betondéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny byé
pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny byé
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Probki
powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokotu
pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z
protokétem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robét,
gwarantujgcymi ich autentycznosé. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inspektora przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250 p0z.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymalosci odpowiadajgcej
réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem,
ze warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych
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wynikow powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w
ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

*betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m?® betonu- przynajmniej 10%
probek,

«betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sSciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie
betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé
badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej
klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze
swoimi uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscié¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymalosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajgcg klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgji lub do wykonania
innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatosé betondw okreslona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikbw wywotujgcych degradacje. Préba
trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wihasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

*zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

eutrata masy 2%

erozszerzalnos¢ liniowa 2%

*wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

*8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statlego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i
innych préb do uznania Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. KONTROLA JAKO SCI MIESZANKI BETONOWEJ | BETONU

6.3.1.ZAKRES KONTROLI

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wilasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250

ekonsystencja mieszanki betonowej,

e zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

*wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

*nasigkliwo$¢ betonu,

*odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

*przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazadaé
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba
sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekdéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.SPRAWDZENIE KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;j.
Réznice pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyc¢ :

«+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

«+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie przez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
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6.3.3. SPRAWDZENIE ZAWARTOSCI POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowa
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej
raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

*2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

eprzedzialdbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ Beton narazony na 3.5do5.5
. o 3do5
powietrza czynniki atmosferyczne
Beton narazony na staty 3.5do 6.5
[%0] dostep wody przed 4do 6
zamarzaniem

6.3.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI BETONU NA SCISKANIE (KLASY BETONU)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobow, 1 prébke
na 50 m3, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek
pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$c
okreslona na prébkach kontrolnych 150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:

1.Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

|:%min Za[RbG(l)

gdzie : R, - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
Ry - wytrzymatos¢ gwarantowana,
wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba

prébek-n A
1.1

od3do4 5
1.1

od5do 8 0

od 9do 14 é'o

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢é uznany za odpowiadajgcy
danej klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3) :

Rimin > Roc ( 2)

oraz

R >1.20Rwc(3)

gdzie - srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):
— 1

R==>R (4)

Nz

w ktérym R; - wytrzymatosé poszczegoélnych probek.
2.Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkéw (2) i
(3) obowigzuje warunek (5)

R —1.645> Ry (5)
wl ktérym :

R - $rednia wartos¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:




-1 , _ 12
S_\/n—lz(R R)* (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2
R wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sa spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodag
kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymalosci betonu na probkach
wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badah dodatkowych bedag pozytywne, to
nadzor moze uzna¢ beton za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.3.5.SPRAWDZENIE NASIAKLIWOSCI BETONU

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie
co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.3.6.SPRAWDZANIE ODPORNOSCI BETONU NA DZIALANIE MROZU

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?3 betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukciji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporno $ci betonu w elementach jezdni i innych
konstrukcjach szczegdlnie nara zonych na styczno $¢é ze $rodkami odmra zajgcymi, zaleca
sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopie A

mrozoodporno $ci betonu F 150 jest osi agniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrazania-odmra zania prébek spetnione s g poni zsze warunki:

1.Po badaniu metoda zwyktg, wg PN-88/B-06250, -

prébka nie wykazuje pekniec,

elgczna masa ubytkébw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

<obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

«- prébka nie wykazuje peknie¢,

«- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekracza w zadnej
prébce wartosci 0.05 cm3/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7.SPRAWDZENIE PRZEPUSZCZALNOSCI WODY PRZEZ BETON

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz
na 5000 m3 betonu. Wymagany stopiern wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod
cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na szes$¢ prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie
stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.3.8.Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

6.4. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.4.1.BADANIA W CZASIE BUDOWY

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na
sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych materialdw i zgodnosci
wykonywanych robdt z Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda
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widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badah oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1.Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i
porownanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczeh i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukciji.

3.Sprawdzenie deskowarn wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadma, poziomicag, fatg i
porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, suwmiarkg i
porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2.BADANIA PO ZAKONCZENIU BUDOWY

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
pomiaréw na zgodnos¢ z Rysunkami w zakresie:

podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
erozpietosci poszczegoélnych przeset i dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3.BADANIA DODATKOWE

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. OBMIAR ROBOT BETONOWYCH
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej obejmuje:
- préby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY DOTYCZACE DESKOWAN

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia




PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2. NORMY DOTYCZACE BETONU

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.3. NORMY DOTYCZACE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podczas robo6t
budowlanych zwigzanych z Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach.
Remont schronu do obstugi anten, Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika
terenu, Przygotowanie budynku

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrobkg elementéw i ich
potgczeniem

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
jednostkag upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materialy, ktérych dostawcy posiadajag
Aprobaty Techniczne.

2.2. STAL KONSTRUKCYJNA

2.2.1.GATUNKI STALI KONSTRUKCYJNEJ

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac¢ stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki
stali (np. pochodzgce z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytwoérce za zgoda Inspektora
jesdli posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,

- dla walcowki, pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

- dla kgtownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla ceownikoéw PN-86/H-93403,

- dla zetownikdéw PN-55/H-93405

- dla dwuteownikow PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na probkach
ISO Charpy'ego w temperaturze -2001C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarno$¢ sprawdzana na
probkach Mesnager'a w temperaturze -4001C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny byé sprawdzone metodag
defektoskopii  ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu
(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w
zakfadzie wytwarzajgcym konstrukcje.

Ksztaltowniki i blachy ze stali na barierki, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe —
powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkéw, asortymentéw i
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wilasnosci.

2.3. LACZNIKI | MATERIALY SPAWALNICZE

Spetnione muszg by¢é wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposob umozliwiajgcy segregacje na poszczegoélne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé¢ ponad podiogg w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. £gczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone
do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne
Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac¢ sie w obecnosci przedstawiciela
Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT | SKLADOWANIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac
sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich
podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate skladowanie stali niezabezpieczonych przed
opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 CIECIE ELEMENTOW | OBRABIANIE BRZEGOW

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji
Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich
gatunkdéw stali stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pdtautomatyczne, a dla
elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny byé
oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia
nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw
sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi,
ktére podlega¢ bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyréwnywac i stepic¢
przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic
bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach
spawania oraz te, ktére osiggnely klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po
cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla,
grotu, naciekow i rozpryskéw materiatu.

5.2 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW LINIOWYCH

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych dokladnos¢ nie zostata podana w
Dokumentaciji Projektowej lub innych normach rozréznia sie:

wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajgce
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary
swobodne, ktorych doktadnosé nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.3. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI | BRZEGOW

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiér elementow w
zakresie usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegow
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.
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5.4 SPAWANIE

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne
uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych
umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych zigczy elektrodami stosowanymi do
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegOlnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0
0C, a stali o podwyzszonej wytrzymato$ci wyzsza niz +5 [1C. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opadow atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i
zlgczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza
wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predko$ci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze
niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodnic¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin
nalezytej jakosci.

Ukosowanie brzegéw elementdw mozna wykonywa¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajgc zgorzeline i nieréwnosci.

Wszystkie spoiny czotlowe powinny byé podpawane lub wykonane taka technologig (np. przez
zastosowanie odpowiednich podkiadek), aby gran byta jednolita i gladka. Obrébke spoin mozna
wykonac recznie szlifierkg lub frezarka albo stosowac¢ inng obrébke mechaniczng pod warunkiem,
ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujgcych norm i zaleceniami producentéw.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno byé zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitéw tj. biatych krysztatdw $wiadczy o dlugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze
skfadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych
jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zigczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pragdu podczas
spawania nie mogg przekraczaé¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne
sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieé wtrgceh zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklesnigé. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 %
grubosci spawanych elementéw.

5.5.WYKONANIE POt ACZEN STALYCH NA MIEJSCU BUDOWY

5.5.1.POLACZENIA SPAWANE

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacii
Projektowej.. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5[1C. Kazda spoina
konstrukcyjna musi byé oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego markg. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na
ogledzinach. Powloke antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z S.T. B-03.03.05

5.6. MONTAZ | RUSZTOWANIA MONTAZOWE

Wykonawca moze zmieni¢ sposob montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora.

Rusztowania stalowe z elementéw skladanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadacé
wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie szeregow pali lub jarzm 5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie wiecej niz
5cm,

w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

5.7. BHP | OCHRONA SRODOWISKA

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych
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wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdét,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

6.2 KONTROLA JAKO $CI

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,

- odchytki wymiaréw liniowych,

- badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i
brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Wymagania ogo6lne odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatow
przygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukcji stalowe;j

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251  Struktura  geometryczna  powierzchni.  Chropowatos¢  powierzchni.
Wartosci liczbowe parametréw.

PN-77/M-82002Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82005Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokagtnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powiekszone do polgczen sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krétkim.

PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokgtnym z gwintem dhugim.




1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw konstrukcyjnych podczas
robot budowlanych zwigzanych z Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw powojskowych w
Zdzarach. Remont schronu do obstugi anten, O$wietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu ,
Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji stalowych i
obejmuja:

- przygotowanie powierzchni stalowych do naktadania powtok malarskich

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

- kontrole jakosci wykonanych robot

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej
zelaza ze Srodowiskiem korozyjnym.

Powtoka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozjg wiecej
niz jedng warstwg powtokg malarska.

Warstwa powtoki - dajgca sie wyrézni¢ czes¢ sktadowa powtoki spetniajgca okreslong funkcje w
ochronie antykorozyjnej

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Zgodnie z projektami budowlanym posiadajgce Aprobate Techniczng.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego
natrysku gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich moga by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewni¢ ciggto$é wykonywanych prac oraz uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnosc¢ nie nizszg niz 5 m3/min.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Sposo6b transportu materiatdw lub wyrobéw przewidzianych do zastosowania podczas renowac;ji
zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowaé obnizenia ich jakosci lub powstania
uszkodzen.

Materiaty chemiczne i fatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczgcymi przewozu takich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji ST "wymagania ogéine”
Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora programu.
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Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzié¢
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujgce
informacje:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania roboét

- wilgotnosc¢ i temperatura podioza

- masa poszczegolnych sktadnikéw materiatow zuzytych na jednostke powierzchni

- grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

- dtugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegolnych warstw.

5.2. WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

5.2.1.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odtluszczania powierzchni
stosowaé benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna byé wolna
od smardéw, olejéw. Nie wolno pozostawiaé ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem
usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-scierng. Czyszczenie musi
zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowa¢ réwnomierne schropowacenie
powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych potysk. Po
czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub miekkg zmiotka.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia
oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie nalezy
ponownie piaskowac.

Powierzchnie na ktérych ukladane bedg spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasmg samoprzylepna
na odlegtosci okoto 5 cm od przysziej spoiny.

5.2.2.PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD POWLOKI MALARSKIE NA ELEMENTACH
METALIZOWANYCH

Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a
nastepnie umyé benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

5.2.3.WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH

Nakiadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywa¢ metodg natryskowg, $cisle z
wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobow malarskich.

5.2.4 WYKONANIE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH W
POLACZENIACH

Przed wykonaniem pofgczen spawanych wolne od powitok powinny by¢ paski szerokosci po
50 mm po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni
nalezy wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usunigecia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy dokiadnie oczysci¢ do stopnia czystoSci
wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie powtoki. Warstwe
farby podkfadowej pozostawi¢ do wyschniecia nastepnie scisle wg zalecen producenta-kolejne
warstwy

5.2.5.WYKONANIE NAPRAW | UZUPELNIEN

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp.
powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu
powtoki warstw podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytwérca musi zapewnié Inspektorowi
mozliwos¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach

meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 9C do +40 OC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a

jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 39C od temperatury punktu rosy dla danego cignienia i
wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na
wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na
powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.
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Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robét podlegaja nastepujace elementy tego procesu:

kontrola materiatow

kontrola warunkéw wykonania robét

kontrola jakosci wykonanych rob6t i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajgcego

6.1. KONTROLA MATERIALOW

Kontrola ta obejmuje nastepujgce materiaty:

- do zmywania i odttuszczania powierzchni

- do oczyszczania powierzchni z produktéw korozji

- do metalizowania

- do malowania.

Kontrola materialéw do zmywania i odtluszczania sprowadza sie do sprawdzenia ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestéw i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Kontrole materiatow uzywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zastosowanie obrébki
strumieniowo-$ciernej.

Kontrola sScierniwa do oczyszczarek strumieniowo-$ciernych o obiegu otwartym polega na
sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanego scierniwa

- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokraglonych
- zawartosci pytéw i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm uziarnienia.

Kontrola materiatéw do malowania polega na sprawdzeniu:

- rodzaju uzywanych materiatéw i ich zgodnosci z Rysunkami

- parametréw materiatéw zgodnie z normami przedmiotowymi

- atestow na materiaty

- braku osadu nie dajgcego sie rozprowadzic¢

- w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju
uzywanej farby.

6.2. KONTROLA WARUNKOW WYKONANIA

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac malarskich
podanych w p. 5 niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. KONTROLA SPRAWDZENIA STOSOWANIA ZALECE N PRODUCENTA POWLOK
MALARSKICH

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobow
malarskich przy wykonywaniu powtok zabezpieczajgcych.

6.4. KONTROLA JAKO $cClI WYKONANYCH ROBOT OCENA
WYKONANEGO ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robét zanikajgcych /odbiory miedzyoperacyjne/ i
odbiorem ostatecznym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce roboty:

- zmycie i odtluszczenie powierzchni

- przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia

- halozenie warstwy metalizacyjnej

- szpachlowanie szczelin

- dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementéw

- natozenie warstwy nawierzchniowej

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic:

- czy nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre
krawedzie sg wyokrgglone promieniem 2 mm.

- czy ha powierzchni nie wystepujg miejsca zatluszczone.

Ocene jakosci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy zaréwki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

- powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje widocznych
poréw, peknie¢, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych
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- powtoka ma grubos¢ 150 um z tolerancjg —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonaé ultrametrem
np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyjaé¢ $rednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytéw na
badanej powierzchni, z tym ze poszczegdlne odczyty winny miesci¢ sie w granicach toleranciji.
Wymagana doktadnos$é pomiaru 5%.

Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomoca ostro zeszlifowanego
przecinaka lub rylca, nacinajgc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powloka natryskana musi by¢
przecieta do podioza.

Przyczepnosé uznaje sie za dobrg gdy powloka odrywa sie od podioza kawatkami mniejszymi niz
5 mm2. Powloke uznaje sie za zlg gdy odrywa sie catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm2.
Powloke o nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usungé catkowicie, a element ponownie
przygotowac i metalizowa¢ na zgdang grubosgé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powtokami malarskimi.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg
Projektowsg i poleceniami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania powlok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuje:
prace przygotowawcze powierzchni stalowych

nakladanie powtok malarskich

wykonanie warstw nawierzchniowych

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w potgczeniach

wykonanie napraw i uzupetnien

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw
metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdéine wytyczne.
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepkos¢
umowna).

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzy warstwowej.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.10.2.

Inne "Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostéw stalowych bedacych w

eksploatacji™ wydane przez IBDiM, Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.




1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t z wykonywaniem
izolacji poziomych i pionowych z pap, podczas rob6t zwigzanych z z Rewitalizacjg
zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do obstugi anten,
Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji izolacji poziomej stropu bunkra zakresem swym obejmuje wymagania
stawiane materiatom i wykonywanej izolaciji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na gorgco, ukfadanych na
podktadzie betonowym.

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:
zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,
zapobiegac¢ tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,
wykazywaé przyczepno$¢ do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.
2. MATERIALY np.

21

Emaillit BV-Extra — emulsja gruntujgca jest roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania

podiozy pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Moze by¢ réwniez stosowany do gruntowania podtozy pod
hydroizolacje rolowe z materiatléw bitumicznych innych elementéw budowli np izolacja pionowa $cian.

2,2

Vedatect PYE PV200S5 — papa podkiadowa, zgrzewalna

Bitum modyfikowany
elastomerem (SBS)

\Warstwa wierzchniaPosypka drobnoziarnista

Rodzaj bitumu

Grubosé 5,0 mm
. Wibknina poliestrowa
\Wktadka nosna 250g/n?
\Waga kg/n?
Pakowanie 120 nt/pal.

Zakres elastycznéciod -25C do +100C

Dane techniczne:

e, Metoda . Warto §¢ lub
\Whasciwosci badan j-m. )
adan ustalenia

\Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych

wad
Dlugos¢ PN-EN 1848-1L m 50
Szerokaé¢ PN-EN 1848-L m 1,0
Grubag¢ PN-EN 1849-L mm 50
Prostoliniowa¢ PN-EN 1848-L mm/10 m < 20 spetnione
\Wodoszczelng: PN-EN 1928 kPa 200 (24h)

Metoda B




Maksymalna sita rozggajgca

Maksymalne wydtizenie

Gictkos¢ w niskiej temperaturze
Odporna¢ na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze
Przenikanie pary wodnej

PN-EN 12311- N/50mm

e wzdhz
e w poprzek

o wzdhuz
e w poprzek

1
PN-EN 12311- %
1
PN-EN 1109 °C
PN-EN 1110 °C
PN-EN 1931 -

800

800

35

35
-25
+100

1=20.000

2.3

Vedaflor WS-X lub Vedaflor WS- — papa korzenioodpo

rna, zgrzewalna

Bitum modyfikowany
elastomerem (SBS)

\Warstwa wierzchniakupek naturalny
Grubosé 5,2 mm

, Miedziowana wiéknina
Wkiadka nosna poliestrowa 250g/m

\Waga kg/m?
Pakowanie 120 nt/pal.

Rodzaj bitumu

Zakres elastycznéciod -36C do +120C

Dane techniczne: papy korzenioodpornej zgrzewalnej

\Wiasciwosci

Diugosé
Szerokd¢
Grubai¢

\Wady widoczne

Prostoliniowa¢
\Wodoszczelngt

Maksymalna sita rozggajgca

Maksymalne wydtizenie

Gietkos¢ w niskiej temperaturze
Odporna¢ na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze
Przenikanie pary wodnej

o wzdhuz
e w poprzek

o wzdlw
* w poprzek

Metoda badai j-m. )
ustalenia
PN-EN 1850-1 - Brak widocznycl
wad
PN-EN 1848-1 m 50
PN-EN 1848-1 m 1,0
PN-EN 1849-1 mm 5,2
PN-EN 1848-1 | mm/10 nx 20 spetnione
PN-EN kPa |200 (24h)
1928Metoda B
PN-EN 12311-1 N/50mm
1000
1000
PN-EN 12311-1 %
40
40
PN-EN 1109 °C -36
PN-EN 1110 °C +120
PN-EN 1931 - pn=20.000

Warto §¢ lub




Materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajgcy aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania,
aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci z polskg normg wydany przez Instytut badawczy Drég i Mostow w
Warszawie .

Dopuszcza sie stosowanie innych pap posiadajgcych wymagane certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora .

3. SPRZET

walki zgbkowane,

noze tapeciarskie, waiki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na diugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywa¢ sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Folie powinny by¢ zwiniete w rolki i zabezpieczone przed odksztatcaniem i rozwijaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT IZOLACYJNYCH

Izolacje mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podioza.
Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie
uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °C i < od 35 °C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnosé powietrza
roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym Ilub brezentowym stosujgc elektryczne
dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24
godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac
narzedzi i materiatéw.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowac¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.
Temperatura podioza gruntowanego materialem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o
3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
powinna byé <85%

Temperatura poditoza w czasie uktadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i
wzmachiajgcego powinna byé >0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza <90%.

5.2.PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podioze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiIM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a
w szczegOlnosci:

powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementdéw obcych, stabego, luzno zwigzanego
z podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych frakcji
kruszywa;

powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie mogg byc¢ ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny byé zaokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 5cm.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nastepujgcych zasad:




ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypeini¢ betonem klasy B 30
lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM Krawedzie uszkodzenia
nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajgcg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z
1985 r. lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub Zywic
akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnosci podioza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetnié specjalng
bezskurczowg zaprawg lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepuja
nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas
szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko
na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawia¢
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierkg do lastriko
lub zatrze¢ masg PC Ilub innym specjalnym materialem posiadajgcym Aprobate Techniczng
wydang przez IBDIM

5.3.0CZYSZCZENIE PODLOZA

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu
i zatluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usungé¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem
gazowym.

5.4.ZAGRUNTOWANIE PODLO ZA

Podtoze betonowe nalezy gruntowac¢ firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworow
depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek
szczegolny, wymagajgcy pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady :

nalezy gruntowac¢ poditoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle
srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?

nalezy zagruntowaé¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z
uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podioza. Nalezy przy tym odpowiednio
zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od
zagruntowania podioza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godz.

srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujgcych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoroéw aromatycznych)

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna byé catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong lub
zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Czas schniecia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania w wiekszosci przypadkéw
wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac¢ powierzchnie przy
narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, sgczkach, stupkach poreczy, oraz
dylatacjach. Do gruntowania podioza na dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu
izolacji w wyzej wymienionych szczegolnych miejscach.

5.5.PRZYGOTOWANIE | SPRAWDZENIE MATERIALOW | SPRZETU ORAZ PRACE
PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomocniczy i nastepujgce narzedzia :

noze tapeciarskie, waiki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szeroko$ci min. 20 cm i diugo$ci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje
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szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ca 1+2 cm oraz na calej diugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w
jak najszybszym terminie potozyé zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolaciji
nalezy dokfadnie skontrolowac¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjaé co najmniej 15% wiecej izolacji niz
istniejgca powierzchnia.

Temperatura podioza gruntowanego materialem gruntujgcym powinna byé wyzsza co najmniej o
3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
powinna byé <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania 1 zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ > 0°C ,a wilgotno$é wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Kontroli jako$ci wykonania podlega :
-sprawdzenie potgczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaly pecherze pod izolacja $wiadczgce o ztym wykonaniu.

6.2. BHP | OCHRONA SRODOWISKA

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych,
urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktorej wykonuje sie gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zakazane
palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w
srodkach gruntujgcych,

srodki do gruntowania nalezy przechowywaé z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od
stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek
wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy
bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materialbw samoprzylepnych powinni byé
wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej
podeszwie obitej gumag bez zadnych okuc. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy
palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym
woda.

Na budowie powinny znajdowaé sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-07.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych roboét izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST —B-07.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m’ wykonanych robét obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz
whasciwe przygotowanie powierzchni betonowej

zagruntowanie podioza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji

utozenie wlasciwej izolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robét

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.NORMY

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.INNE DOKUMENTY

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdbw zgrzewalnych na drogowych
obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolaciji.




1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t z wykonywaniem
tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz oktadzin podczas robot zwigzanych z Rewitalizacjg
zdegradowanych terendéw powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do obstugi anten,
Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem tynkow.

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Tynki — spos6b wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.ZAPRAWY MURARSKIE
Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie. zaprawe
nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna- 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
normami panstwowymi.

2.2. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWE

Do zapraw cementowych mozna stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw
uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie.
stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujgc sie
orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny skiad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 15 3 5 8 10 12
25 1:6 15 14 1:3 1:2 1:1
35 - - 1.5 1:4 1:3 1:15

Dla zapraw wyzszych marek skiad objetosciowy zapraw oraz doboér wtasciwego rodzaju i marki
cementu powinien byé ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i
konsystencje zaprawy, w zalezno$ci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.
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Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

L Konsystencja  wg Marka
p| Przeznaczenie zaprawy stozka zaprawy
. pomiarowego (cm)
1| Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,58
Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw,
2 L - . . o 6-8 8, 10, 12
tukow i sklepien narazonych na duze obcigzenia
Do murowania sklepien v, ceal 6-8 5, 8, 10,
3 cienkosciennych przy grubosci “ cegy 12
3,5,8
1 . y 9 O,
/> cegly 6-8 10
4| Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. "
6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 46 15
posadzki z duzych ptyt kamiennych '
pod tynki 9-11 3,58,
7 Do wykonywania zewnetrzne 10
obrzutki pod tynki 3,58,
9-10
wewnetrzne 10
Do wykonywania narzutu dla tynkéw
8 ; 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow
9 . 9-11 3,5
zwykiych zewnetrznych i wewnetrznych
1| Do wykonywania kotew i tgcznikow oraz zalewki
L ; 6-11 58,10
0| w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym
ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej +
25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut.
Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA TYNKOW

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw
lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajg zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi
przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni  przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub
w inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2.PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine peing, nalezy jg wyskrobaé na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepno$¢ tynku do podioza.
Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchnie nalezy zwilzyé woda.
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5.3. Przygotowanie podio za

Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podioze budowlane, ktére jednak musi spetnia¢ pewne
wymagania, a mianowicie: powinno by¢ trwale, suche, wolne od zatluszczen. Moze to by¢: mur,
beton, beton komérkowy. Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢ podioza ma duzy wpltyw na
jakos¢ tynku, dlatego tez niezbednag czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowane;.
Stuzg do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podtoza chtonne oraz Rikombi Kontakt na podtoza
betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadajg sie do stosowanie w kuchniach i tazienkach.

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe tynkarskg nalezy wsypac¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywaé
ja reka, lekko rozsypujgc po powierzchni wody. Taki sposéb wsypywania daje juz 50 proc.
sukcesu, poniewaz mamy pewnosc¢, ze niepozadane grudki nie beda utrudniaé¢ pracy a przede
wszystkim mie¢ wplywu na estetyke wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe mieszamy
recznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej konsystenciji.

5.5. Naktadanie zaprawy
Przygotowang zaprawe od razu nakfadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubo$é
tynku powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko
tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. ODBIOR PODLOZA

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie w
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. ODBIOR TYNKOW WYKONYWANYCH RECZNIE | MECHANICZNIE

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie plaszczyzn tynkow
zwyktych wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyitki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchylenie Qdchylenle powierzchni i krawedzi od Odchylema
. . kierunku przecinajgcych
. |powierzchni tynku od :
Kategoria . sie  plaszczyzn
ptaszczyzny [
tynku ; . : . od kata
odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego —_
2 ) przewidzianego
do linii prostej o
w dokumentaciji
0
I Nie podlegajg sprawdzeniu
la

Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogbtem nie

Nie wieksze niz 4 wigcej niz 10 mm na

- Nie wieksze niz 3| catej powierzchni [Nie wigksze niz 4
I mm na dlugosci taty : .
. mmnalm miedzy przegrodamimmnalm
kontrolnej 2 m . X e
pionowymi  (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 2 mm | Nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogélem nie|na 1 m i ogdlem nie
wiecej niz 4 m w|wiecej niz 6 mm na|Nie wieksze niz
pomieszczeniach do | catej powierzchni [ 3mmnalm

3,5 wysokosci oraz nie | miedzy przegrodami
wiecej niz 6 mm w|pionowymi ($ciany,

Nie wieksze ni z 3
mm i w liczbie nie
1 wiekszej niz 3 na
calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m




pomieszczeniach 3,5 m | belki itp.)
Wysokosci

Nie wigksze niz 1,5 mm
na 1m i ogotem nie | Nie wieksze niz 2 mm
Nie wieksze niz 2|wiecej niz 3mm w|na 1m i ogétem nie

v mm i w liczbie nie | pomieszczeniach do|wiecej niz 3mm na|,,. . .
. o o . . .| Nie wieksze niz
IVf wiekszej niz 2m na|3,5m, wysokosci oraz | calej powierzchni
. - ; AT . .2 mm na 1m
IVw calej dilugosci taty|nie wiecej niz 4mm w|miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach pionowymi  ($ciany,
powyzej 3,5m | belki itp.)
WYSOKOSCi
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii  11-IV

nie powinny by¢ wieksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnaciji

-10 mm
b/ na catej wysokos$ci budynku
-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych
czgstek wapna (czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5
sztuk na 10 m? tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wloskowate
rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujgce wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z poditoza, pleéni itp.
b/ trwate slady zaciek6w na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych powinna
wynosic:
a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkbw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych -
0,025 Mpa
¢/ dla tynkow cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.NORMY
PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych




Rewitalizacja zdegradowanych terenéw powojskowych W.dzarach.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2.INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw




ST- E 12 Budowa o swietlenia drogowego
Kod CPV: 45316100-6 Instalowanie wydzen oswietlenia zewgtrznego,

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania dot. wykonania i odbioru robét ,Budowa
oswietlenia drogowego”
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot
Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przebudowy
i zabezpieczenia urzgdzen energetycznych
W zakres prac wchodza:
- ustawianie stupow oswietlenia drogowego - montaz na stupach opraw oswietlenia drogowego
- ukfadanie kabli zasilajgcych lampy
- badania i pomiary powykonawcze
Zakres szczegotowy wykonywanych robét i prac przygotowawczych do tych robét zawarty jest w "Projekcie
budowlanym”. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie inne pozwolenia i zezwolenia na wykonanie
petnego zakresu projektowanego zadania, ktére nie sa wymagane Prawem Budowlanym, a sg konieczne do
zrealizowania zadania.
Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w projekcie.
Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i solidnos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz prowadzi¢ prace w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

2 MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu lub
dopuszcza zamienniki w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora. Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace. Wszystkie materiaty powinny mie¢ stosowne certyfikaty.
2.2. Materialy elektryczne

2.2.1. Kable elektroenergetyczne
Przy budowie o$wietlenia drogowego zastosowac¢ materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa,

2.2.2. Stupy do o swietlenia drogowego
Zastosowac stupy wraz z osprzetem zgodnie z Dokumentacije Projektowa.

2.2.3. Oprawy o $wietlenia drogowego

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z Dokumentacje Projektowa.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarczac¢ tgcznie ze $Swiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego i innymi certyfikatami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co, do jakosci
materiatdw nieposiadajgcych stosownych certyfikatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne koszty badan dodatkowych poniesie Wykonawca robot.

2.4. Sktadowanie materialéw na budowie

Za prawidtowe sktadowanie i przechowywanie materiatéw odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.5. Zaplecze techniczne i zabezpieczenie terenu budowy

Za prawidtowe zorganizowanie i przygotowanie zaplecza budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy odpowiedzialny
jest wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do rob6t winien zapoznac¢ sie z catoscig zadania i zorganizowa¢ sprzet w zakresie
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niezbednym do wykonania niniejszego zadania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dostarczenia materiatow i innego sprzetu na miejsce budowy.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét /prace w pasie

drogi/ uwzgledniajgcy wszystkie warunki z uwzglednieniem roszczen oso6b trzecich, w miejscach w ktérych bedg
wykonywane roboty. W przypadku kolizji budowanych urzadzen z innym uzbrojeniem terenu nalezy zakres prac
uzgodni¢ z wtascicielem uzbrojenia. W przypadku prac na czynnych w poblizu czynnych sieciach energetycznych.
Wykonawca rob6t powinien uzyska¢ dopuszczenie do pracy zgodnie z obowigzujgcymi u wlasciciela sieci przepisami w
zakresie BHP. Koszty dopuszczenia do pracy ponosi Wykonawca robot

5.2. Wytyczenie geodezyjne

Wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5.3 Budowa o $wietlenia drogowego

5.3.1 Ustawianie stupow

Stupy ustawia¢ za pomocga sprzetu mechanicznego odpowiedniego dla danego typu stupa. Prace wykona¢ zgodnie z
zasadami BHP.

5.4.2 Zawieszenie osprz etu oraz opraw o Swietlenia drogowego

Zawieszenia osprzetu i przewodow wykona¢ zgodnie z zaleceniami fabrycznymi producenta przewodéw i osprzetu.
Prace zorganizowa¢ i prowadzi¢ w sposéb nie ucigzliwy dla os6b postronnych. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z
Dokumentacje projektowa i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli rob6t

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej, jakosci wykonywanych rob6t. Wykonawca robét ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczanych
materiatéw i realizacji robét z Dokumentacja Projektowa. Przed przystgpienia do sprawdzen pomontazowych,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie sprawdzen. Po wykonaniu sprawdzenia,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki do akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania sieci o swietlenia drogowego

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne pomiary i sprawdzenia.
Szczegoétowy zakres pomiaréw i sprawdzen wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej jak odrebnych przepisow przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ z Inspektorem. Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.

7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualna Dokumentacja Powykonawcza,

- geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen

- protokoty odbioru robot.

8. ZAL ACZENIE OSWIETLENIA POD NAPIECIE

Zalgczenie nowo wybudowanego odcinka oswietlenia moze nastgpi¢ po uzyskaniu Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-Projekt Budowlany — Rozbudowa istniejgcej sieci nN

-Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z p6zniejszymi zmianami. -Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI Instalacje elektryczne.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999r




PRZEBUDOWA | BUDOWA LINII  TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLO WYCH
MIEJSCOWYCH

CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii tatétanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowsa i budowa linii telekomunikacyjnych kablowych miejscowych objetych niniejszym projektem.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych
z Rewitalizacjg zdegradowanych terenéw powojskowych w Zdzarach. Remont schronu do obstugi anten,
Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu , Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej w zakresie zgodnym z Dokumentacjg projektows.
1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Linia kablowa miejscowa — linia skladajgca sie z potgczonych wzdtuznie odcinkéw kabli
miejscowych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynku,
1.4.2. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych lub central abonenckich.

1.4.3. Sieé instalacyjna - czes¢ sieci abonenckiej obejmujaca linie miedzy gtowicami, puszkami i
skrzynkami kablowymi rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi.

1.4.4. Linia rozgraniczaj aca - linia na mapie geodezyjnej rozgraniczajgca tereny o r6znym sposobie
ich uzytkowania.

1.4.5. Diugo $¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.6. Diugo $¢ elektryczna - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

1.4.7. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza
od dlugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.8. Stup kra ncowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii i przejmujgcy jednostronny naciag
przewodow.

1.4.9. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.

1.4.10. Skrzynka (kablowa) stupowa — obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong
wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla zakonczen kablowych i ewentualnych urzadzen
zabezpieczajgcych, przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.

1.4.11. t acznik zyt (zaciskowy) — zacisk (lub zaciski) w izolacyjnej obudowie umozliwiajgcej
wprowadzenie tgczonych zyt, wykonanie potaczenia przez zacisniecie odpowiednim narzedziem oraz
wzajemne odizolowanie sasiednich potgczen zyt.

1.4.12. L acznik zytjedno zytowy (pojedynczy) - tacznik zyt umozliwiajgcy potaczenie koncow jednej
zyty kablowej.

1.4.13. Lacznik zyt wielo zytowy (modutowy) —tacznik zyt umozliwiajgcy jednoczesne wykonanie
potaczen okreslonej liczby zyt kablowych (np. 2, 4, 10, 20, 40, 50) i wzajemne odizolowanie potgczen.
1.4.14. Ostona zt gczowa — ostona chronigca ztgcze kablowe przed uszkodzeniami i dostepem
wilgoci.

1.4.21. Zespo6t kablowy — okreslona liczba tgczéwek wyposazona we wspélne urzgdzenia wsporcze i
ewentualnie dodatkowe, tworzgcych montazows i funkcjonalng pojemnosci uzytkowej stanowigce;
wielokrotnosé pojemnosci tgczdéwki.

1.4.14. Okre$lenia dotycz gce kanalizacji kablowej -wg ZN-96/TPS.A.-011 z uwzglednieniem BN-
73/8984-05

1.4.15. Okre$lenia dotycz gce korozji - wg PN-90/E-05030/00.

1.4.16. Pozostate okre $lenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw, XzZTKMXp  wn wg normy PN-92/T-90335, PN-92/T-
90336, PN-92/T-90337 i ZN-96/TPS.A.-029 oraz wg Rysunkow.

2.2. Rury RHDPE110/6,3 stosowane do zabezpieczenia kabli powinny odpowiadaé normie




PNEN50086-2-4 i ZN-96/TP S.A.-018.

2.3. Rury RHDPEUV50/4,0, RHDPEUV40/3,2, RHDPEUV32/3,0 stosowane do zabezpieczenia kabli
wyprowadzanych na stupy powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-1:2001 .

2.4. Rury dwudzielne RHDPE-D110 i RHDPE-D160 stosowane do zabezpieczenia kabli powinny
odpowiadaé normie PN-EN50086-2-4 .

2.5. Piasek

Powinien odpowiada¢ normie PN-B-11113:1996.

2.6 Zespoty kablowe ZKM10-R-1W, ZKM20-R-1ZW ZKM30R- 1W i ZKM30-1W winny by¢ zgodne z
normg ZN-05/TPS.A.-032.

2.7 Ostony zt gczowe typu XAGA500 (producent Raychem) powinny by¢ zgodne z normg ZN-
96/TPS.A.-031.

2.8 Ostony zt gczowe dla nisko-parowych kabli miedzianych powinny by¢ zgodne z Wymaganiami
Technicznymi Operatora Multimedia Polska. z dnia 15.05.2010 r.

2.9. Laczniki zyt kabli winny by¢ zgodne z normg ZN-05/TPS.A.-030

2.10. Tasma ostrzegawcza PE koloru pomaranczowego z wyttoczonym napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY*" stuzy do oznaczenia trasy kabla ziemnego i powinna byé zgodna z norma
ZN-99/TPS.A.-025.

2.11. Osprz et do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podb udowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej niskiego napi ecia (system Malico) winien by¢ zgodny z normg
ZN-96/TPS.A.-010.

2.12. Do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety, bez zanieczyszczen w postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych, szkia itp.
2.13. Przywieszki identyfikacyjne  powinny byé zgodne z normg ZN-96/TPS.A.-022.

2.14. Skrzynki stupowe SS-10A, SS-20A i SS-70A  powinny by¢ zgodne z normg ZN-05/TPS.A.-033.
2.15. Skiadowanie materiatéw na budowie

« Kable dostarczane sg na bebnach drewnianych ktérych wielkosci sg okreslone w normie PN-91/0-
79353. Bebny z kablami nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podiozu, na
krawedziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko)

* Rury na przepusty kablowe moga by¢ skladowane w miejscach nienarazonych na dziatanie korozji
i uszkodzenia mechaniczne.

« Stupy i belki ustojowe mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

» Pozostale materialy, a w szczegdlnosci takie jak: zespoty kablowe, ostony zigczowe, tgczniki zyt,
osprzet i skrzynki stupowe nalezy sktadowac¢ w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

2.16. Odbior materiatow na budowie

» Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania, materiaty te przed
wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera (doz6r techniczny).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien wykazaé¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu robét)
gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:

- samochaod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa do przewodu kabli,

- wciggarka reczna,

- ubijak spalinowy,

- koparka na podwoziu ggsienicowym,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- przestuchomierz,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé




uszkodzen i trwatych odksztalcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny byé

przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inwestora.

W zaleznosci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujgce $rodki transportu:

- samochaod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonywania robét

Technologia budowy linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy

powinno byé dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa
wykonujgcego linie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji

projektowej, sprawdzajgc czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyngc na koniecznosé zmian

w Dokumentacji projektowej.

5.2.1. Wymagania ogoéine

* Liczba skrzyzowan i zblizen linii z innymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi powinna byé

mozliwie mata.

* Instalowane linie powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe

wptywy chemiczne i zagrozenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wytadowaniami

atmosferycznymi oraz oddziatywaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji pradu

stalego.

« Liczba skrzyzowan i zblizen linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami

melioracyjnymi powinna by¢ ograniczona.

« Odcinki instalacyjne kabli powinny by¢ tak dobrane i utozone, aby ztgcza kablowe byly usytuowane w miejscach
suchych i zapewniajgcych im trwate, poziome potozenie.

e Trasa linii powinna zapewniaé bezpieczng eksploatacje oraz tatwy dostep do kabli w czasie budowy i
eksploataciji.

5.2.2. Usytuowanie linii

Linie powinny by¢ utozone pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, réwnolegle do osi ulicy lub
linii zabudowy.

Dopuszcza sie dowolne ukladanie linii przy zachowaniu warunku réwnolegtosci linii kablowej do innych urzadzen
podziemnych zgodnie z zatwierdzong lokalizacja.

* Na obszarze miast trasy linii powinny by¢ usytuowane od strony ulicy przed linig rozgraniczajgcg teren
zabudowy; odlegtosé¢ kablowej linii rozdzielczej od budynkéw powinna byé¢ wieksza niz 0,5m.

» Odlegtosé¢ linii od istniejgcego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosi¢ co najmniej 2 m,
liczac od lica pni drzew; dopuszcza sie zmniejszenie odlegltosci do 1 m wg projektu indywidualnego
uwzgledniajgcego uzbrojenie podziemne i ochrone drzew od uszkodzen budowlanych.

5.3. Doboér kabli

5.3.1. Rodzaje kabli

Do budowy telekomunikacyjnych linii miejscowych nalezy stosowac¢ kable typu XzTKMXpw lub

XzTKMXpwn - zgodnie z Dokumentacjg projektows.

5.4. Dob6r oston zt gczowych, i zespotéw kablowych

Ostony ztgczowe, taczniki zyt i zespoty kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, srednic i liczby zyt oraz
Srednicy zewnetrznej kabla, jak réwniez warunkéw srodowiska po zainstalowaniu.

Ostony ztgczy wykonywane metodami z uzyciem rur termokurczliwych powinny uniemozliwia¢ przenikanie pary
wodnej i wody do zigcza i kabla, a takze stanowi¢ zabezpieczenie mechaniczne.

5.5. Ukfadanie kabli w kanalizacji i w ruroci  ggach kablowych

5.5.1. Zasady ogolne

W kanalizacji i w rurociggach kablowych nalezy uklada¢ kable nieopancerzone wg 5.3.2. Dopuszcza sie
instalowanie kabli opancerzonych z ostong termoplastyczng na pancerzu w krétkich odcinkach kanalizaciji.

5.5.2. Odcinki instalacyjne kabli

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej i w rurociggach kablowych wg BN-73/8984-05 i ZN-

96/TP S.A.-012 powinny by¢ tak dobierane, aby liczba ztgczy przelotowych byta mozliwie najmniejsza.

taczenie i odgatezienie kabli nalezy, w miare mozliwo$ci, wykonywaé w studniach kablowych.

5.5.3. Zajeto $¢ otworéw

W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji. W jednym otworze powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel.
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Dopuszcza sie uktadanie w jednym otworze kilku kabli: w tym przypadku do jednego otworu nie wolno wciggaé
wiecej niz:

- 2 kable - jezeli suma ich $rednic nie przekracza 0,75 $rednicy otworu,

- 3 i wiecej kabli - jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielko$ci $rednicy otworu kanalizacji.

Miejsca wprowadzenia kabli do otwordéw (rur), a takze wloty wolnych otworéw powinny by¢ uszczelnione - zgodnie
z ZN-96/TP S.A.-021.

5.6. Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien byé zabezpieczony rurg
odporng na promieniowanie ultrafioletowe: RHDPE-UV 50/4, (dopuszcza sie zabezpieczenie kabla rurkg RHDPE-
UV 32/2,9, lub RHDPE-UV 40/3,2), do wysokosci 3 m w gore i 0,5 m w do6t od powierzchni terenu.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ zespotami kablowymi ZKM10-R-1W, ZKM20-R-1ZW lub ZKM30-
R-1W, ZKM30-1W wg ZN-05/TPS.A.-032 w skrzynkach kablowych SS10A, SS30A lub SS100A wg ZN-05/TPS.A.-
033.

Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od wyladowan atmosferycznych i oddziatywan linii
elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wg BN-72/8984-22.

5.8. Zawieszanie kabli

W liniach kablowych miejscowych nadziemnych nalezy stosowac¢ kable XzTKMXpwn wedtug PN-92/T-

90337 i ZN-96/TPS.A.-029 oraz wg Rysunkow. Osprzet winien byé zgodny z ZN-96/TPS.A.-010.

Kable nadziemne nalezy stosowac¢ na peryferiach miast i osiedli oraz malych miejscowosciach o luznej
zabudowie.

Kable nadziemne nalezy zawiesza¢ na stupach teletechnicznych. Dopuszcza sie instalowanie kabli na liniach
napowietrznych elektroenergetycznych niskiego napiecia zgodnie z PN-E-05100-1.

Linka nosna powinna by¢ uziemiona na koncach linii oraz w kazdym miejscu tgczenia odcinkéw kabli - w
przypadku przewodu nosnego izolowanego.

Wysokos¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drég powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym
odlegtos¢ pionowa nie byta mniejsza niz:

« 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych, w miejscach niedostepnych dla
pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego,

4 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad
wjazdami do zabudowan gospodarczych,

«3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych poza miejscowosciami gesto zaludnionymi w miejscach
niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego,

* 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

5.9. Monta z kabli

5.9.1. Zlacza na kablach

Ztgcza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powlokach z tworzyw termoplastycznych lub
metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zachowaniu postanowien podanych w
5.4. Zlgcza powinny byé¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak réwniez
konserwacyjnych. Wszystkie ztgcza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb i doktadno$¢ montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz
uzyskanie wymaganych parametréw elektrycznych linii.

W zmontowanych liniach tory nie powinny wykazywac¢ przerw zyt oraz zwar¢ miedzy nimi i z powtokg lub ekranem
(zapora przeciwwilgociowg). Spos6b i wykonanie montazu powinny zapewnia¢ zachowanie ciggtosci ekranu
zmontowanej linii. Ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii wyprowadzony i uziemiony.

5.9.2. Zakonczenia kabli na zespotach kablowych

Kable telefoniczne w urzgdzeniach rozdzielczych tj. w skrzynkach kablowych powinny by¢ zakonczone w
zespotami kablowymi ZKM10-R-1W, ZKM20-R-1ZW, ZKM30-R-1W lub ZKM30-1W wg ZN- 05/TPS.A.-032.

Kable o izolacji zyt polietylenowej o powtokach stalowych lub polietylenowych powinny by¢ zakonczone zgodnie z
instrukcjami technologicznymi.

Metalowe elementy zespotéw kablowych powinny byé uziemione. Zespoty kablowe powinny by¢ tak umieszczone,
aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.10. Skrzy zowania i zbli zenia kabli nadziemnych

5.10.1. Skrzy zowania kabli nadziemnych

Najmniejsza dopuszczalna wysokos¢ zawieszenia kabli powinna wynosi¢:

- przy skrzyzowaniach z jezdniami ulic, drég i wjazdami do bram - zgodnie z rozdz. 5.8.

- przy skrzyzowaniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napieciach do 110 kV -

zgodnie z PN-E-05100-1,

5.10.2. Zbli zenia kabli nadziemnych

Zblizenia kabli nadziemnych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* przy zblizeniach z budynkami odlegtos¢ linii od okien balkonow i taraséw powinna wynosi¢ co najmniej 1,75 m,

* przy zblizeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny byé zachowane warunki podane w
PN-E-05100-1.
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5.11. Ochrona linii kablowych

5.11.1. Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, uktadania i montazu konhce kabli nalezy zabezpiecza¢ przed przenikaniem wody i
wilgoci do osrodkéw kabili.

5.11.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach, w ktorych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie zagrozen
mechanicznych mogacych spowodowac¢ uszkodzenie kabla, nalezy go ukfada¢ w kanalizacji kablowej lub w
rurach. W szczeg6lnosci nalezy chroni¢ kable:

 utozone w ziemi pod drogami, torami i nasypami,

« zainstalowane na wysokosci nieprzekraczajgcej 2 m od podloza w miejscach dostepnych dla o0s6b
nienalezgcych do obstugi sieci telekomunikacyjnej,

* w miejscach wyjscia z rur lub blokéw kanalizacyjnych kable nalezy tak utozyé i zabezpieczy¢, aby nie byly
narazone na uszkodzenia.

Kable uktadane w ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia mechanicznymi przez zastosowanie
tasmy ostrzegawczej w nastepujacych przypadkach:

a) na terenach zabudowanych w granicach administracyjnych miast, osiedli i wsi,

b) na terenach trwale ogrodzonych,

C) po obu stronach ztgczy na diugosci po 1 m od zlgcza, a takze nad zigczem,

d) winnych miejscach na trasie, gdzie spodziewane jest prowadzenie robét ziemnych np. w zwigzku

Z przebudowg drég,

€) w poblizu stupéw linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, jezeli odlegto$é kabla od stupow jest
mniejsza niz 2 m.

Tasma ostrzegawcza powinna byé¢ utozona na potowie gtebokosci utozenia kabla.

5.11.3. Zabezpieczenie kabli i urz adzen telekomunikacyjnych przed wytadowaniami atmosferyc znymi i
obcymi napi eciami

Kable telekomunikacyjne wyprowadzone na stupy nalezy zabezpieczy¢é wg BN-72/8984-22 w skrzynkach
kablowych na stupach kablowych przez stosowanie zespotéw zabezpieczajgcych na wszystkich torach
napowietrznych wprowadzonych do skrzynki.

5.11.4. Ochrona telekomunikacyjnych linii kablowych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej

Telekomunikacyjne linie kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem linii i urzgdzen
elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych. W miare mozliwo$ci kable telekomunikacyjne przy skrzyzowaniach i
zblizeniach powinny byé utozone poza zasiegiem szkodliwych oddziatywan linii elektroenergetycznych i urzadzen
trakcji elektrycznej.

5.12. Znakowanie i numeracja

5.12.1. Wymagania ogdine

Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach kablowych oraz
puszkach i skrzynkach kablowych.

Numeracje nalezy wykonywaé¢ za pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08 lub w inny sposdb zapewniajgcy
trwato$¢ i czytelnosc.

Podane ponizej zasady znakowania i numeracji dotyczg telekomunikacyjnych sieci miejscowych uzytku
publicznego.

5.12.2. Znakowanie kabli

5.12.2.1. Miejsce znakowania

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane we wszystkich studniach na trasie za pomocg przywieszek
identyfikacyjnych wg ZN-96/TPS.A.-022, z wyraznie wpisanymi numerami.

Przy zigczach odgateznych i rozdzielczych przywieszki identyfikacyjne nalezy naklada¢ réwniez na kazde
odgatezienie kabla.

Kable powinny by¢ rowniez oznaczone w miejscach charakterystycznych, jak np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach
do tuneliirur.

5.12.3. Znakowanie przebiegu kabla

W miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obiektow mogacych stuzyé do okreslania potozenia kabla lub
zlgcza, powinny byé ustawione stupki oznaczeniowe wg BN-74/3233-17 i ZN-06/TPS.A.-026.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na poboczu drogi lub zewnetrznej stronie rowu i usytuowane na
wprost zigczy lub w poblizu kabla oraz powinny by¢ zakopane na takg gtebokosé¢, aby nadziemna czes$é stupka
wynosita 0,5 m

5.13. Wymagania elektryczne

5.13.1. Rezystancja i pojemno $¢ skuteczna torow

Rezystancja toréw w telefonicznych sieciach miejscowych przy odlgczonym wyposazeniu nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tabl. 1 normy ZN-96/TPS.A.-028.

Pojemnos¢ skuteczna toréw w telefonicznych sieciach miejscowych powinna by¢ zgodna z BN- 78/8984-27.
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5.13.2. Rezystancja izolacji zyt

Rezystancja izolacji kazdej zyty w linii kablowej (tgcznie z zakonczeniami) powinna byé nie mniejsza od wartosci
okreslanej w M wg wzoru w p.10.2. normy ZN-96/TPS.A.-027.

5.13.3. Tlumienno $¢ taczy i zestawdw t gczy

Powinna by¢ zgodna z wymaganiami ZN-96/TPS.A.-028 z uwzglednieniem BN-79/8984-28 i Krajowego Planu
Transmisji KPT-92.

5.13.4. Odstep zbli zno- i zdalnoprzenikowy

Odstep miedzy dwoma dowolnymi torami linii przy czestotliwosci mieszanej lub 1000 Hz nie powinien byc¢
mniejszy niz 65 dB.

5.13.5. Rezystancja izolacji

Rezystancja izolacji kazdej z oston metalowych powitok i pancerzy linii kablowych wzgledem ziemi powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25 M x km

5.13.6. Rezystancja uziemie n

Rezystancja uziemien powinna spetniaé wymagania ZN-96/TPS.A.-037

5.13.7. Rezystancja ekranu lub powtoki metalowej

Rezystancja ekranu lub powtoki metalowej chronionych ostong termoplastyczng wyttaczang, w zmontowanych
odcinkach linii kablowych powinna by¢ nie wigksza niz:

25 /km dla kabli w sieci wewnatrzstrefowej, miedzycentralowej i magistralnej, 50 /km dla kabli w sieci rozdzielczej.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badarn do akceptacji Inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inwestora.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika linii.
Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacje Uzytkownika.

Z kazdego badanego elementu linii kablowej nalezy wybraé¢ do badan sposobem losowym jego czesé

o wielkosci okreslonej w tabeli 5 kolumna 3 normy ZN-96/TPS.A.-027.

6.2. Ogledziny

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:

a) zastosowania wiasciwych typow kabli,

b) doboru wtasciwych $rednic 2yt

C) wkiadania kabli do kanalizacj,

d) uktadanie kabli w ziemi,

e) wyprowadzenia kabli na stupy kablowe,

f) uktadanie kabli i przewod6w instalacyjnych ,

g) wykonanie zlgcz,

h) zakonczen z)17 kabli w glowicach kablowych.

I) sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupéw pojedynczych i ztozonych,

j) sprawdzenie wykonania i ustawienia podpor i odciggow,

K) sprawdzenie wykonania znakowania,

[) sprawdzenie gtebokosci zakopania stupow, podpor i odciggow,

m) sprawdzenie montazu osprzetu,

Ulozenie i montaz odcinkéw kabli ziemnych gtebokos$¢ zakopania stup6éw zaleca sie sprawdzac¢ w

trakcie budowy tj. przed zasypaniem wykopow.

6.3. Sprawdzenie przez ogl edziny skrzy zowan i zbli zen kabli ziemnych na zgodno $¢:

a) skrzyzowania z jezdniami ulic i drég,

b) skrzyzowania z rurociggami,

¢) skrzyzowania z kablami energetycznymi,

d) zblizenia z podbudowsa linii elektroenergetycznej,

e) zblizenia z innymi urzgdzeniami podziemnymi i obiektami.

Sprawdzenia wymagan wg a) i ) zaleca sie wykonywac w trakcie budowy.

6.4. Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkodze A mechanicznych i od wyladowa nh
atmosferycznych

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

6.5. Sprawdzenie wynikOw pomiaréw rezystancji uziem  ien stupéw




Nalezy wykonaé nastepujgce sprawdzenia:

« stupéw oporowych, naroznych i odgateznych — dla 5% badanych stupow,

« stupéw kablowych i stupéw ograniczajacych skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi powyzej 1 kV — dla

50% badanych stupow.

6.6. Wykonanie préb i bada n elektrycznych:

Z kazdej badanej linii kablowej nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym czes¢ o wielkosci

okreslonej w tabeli 5 kolumna 3 normy ZN-96/TPS.A.-027 w nastepujgcym zakresie:

a) rezystancja torow,

b) réznica rezystanciji torow,

) rezystancja izolacji zyt,

d) wytrzymatos¢ elektryczna izolaciji,

e) ttumiennos¢ toréw,

f) odstep zblizno i zdalnoprzenikowy,

g) modut impedancji falowej toréw,

h) rezystancja izolacji oston ochronnych kabli,

i) tumiennos¢ asymetrii torow,

j) rezystancja ekranu lub powtoki metalowej

6.7. Ocena wynikéw bada n

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng linie kablowag nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami

normy, jezeli badania podane wyzej daly wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna, powinny byé wymienione lub

poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikie

w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.

Jednostkg obmiarowa linii telekomunikacyjnej kablowej jest 1 metr [m].

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ robét z Dokumentacija projektowa.

Po wykonaniu linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje Projektowg Powykonawczg,

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczag,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét zanikajgcych,

- protokét odbioru przez wtasciciela urzgdzen telekomunikacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na

podstawie atestow producenta urzgdzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robat,

- wytyczenie geodezyjne trasy,

- zakupienie materiatow,

- dostarczenie i skladowanie materiatow,

- wykonanie i zasypanie wykopOw wraz z ich zageszczeniem,

- montaz linii kablowych,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatéw do Multimedia S.A.,

- koszt utylizacji zdemontowanych materiatéw nienadajacych sie do dalszego wykorzystania,

- koszt wylgczenia i ponownego uruchomienia linii,

- koszt czasowego zajecia terenu dla przebudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwaranciji,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,

- odszkodowanie za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robét,

- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy lub budowy,

- koszt uzgodnien i nadzoru uzytkownika.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Projekt budowlany i wykonawczy: ,Rewitalizacja zdegradowanych terenéw powojskowych w
Zdzarach. Remont schronu do obstugi anten, Oswietlenie terenu, Alarm i monitoring terenu,
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Teletechnika terenu, Przygotowanie budynku

10.2. Normy

1. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne badania i wymagania.

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogb6lne wymagania i badania.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskie. Szablony do znakowania.

. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowopomiarowe.

. BN--76/9371-03 Uziemienia urzgdzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Og6lne wymagania i
badania. Bebny dla kabli i przewodow.

10. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajgce. Ogolne wymagania.

11. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

12. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.

13. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogoline wymagania i badania.

14. BN-71/3231-16 Odciggi doziemne. Ogdélne wymagania..

15. BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajgce. Ogolne wymagania.

16. BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowej konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

17. BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych.

18. BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

19. BN-71/3231-17 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Odciggi doziemne. Elementy betonowe.

Kotew i ochraniacz.

20. BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

21. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania

i badania. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

22. PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

23. PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

24. PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okre$lenia.

25. PN/91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane.

26. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetione. Ogélne wymagania i badania.
27. PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone,
z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

28. PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe, samonosne, z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione.

29. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw Czes$¢ 1: Wymagania ogélne.
30. PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw Czesc¢ 2-4:

Wymagania szczegoétowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

31. PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

32. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

33. ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.

34. ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.

Wymagania i badania.

35. ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.

Wymagania i badania.

36. ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu

kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

37. ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)

przepustowe. Wymagania i badania.

38. ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koAcéw rur. Wymagania i
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badania.

39. ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

40. ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i

badania.

41. ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

42. ZN-96/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.

43. ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych.

Ogblne wymagania techniczne.

44, ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

45. ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o

izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

46. ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

47. ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

48. ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczéwki i glowice kablowe.

49. ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

Wymagania i badania.

50. ZN-96/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przylgczeniowa.
Wymagania i badania.

51. ZN-96/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

52. ZN-96/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007 Nr 19 Poz. 115).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156 Poz. 1118).

3. Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 171

Poz. 1800).

4. Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 204

Poz. 2087).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP podczas wykonywania rob4t budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz.U. 2005 Nr 219 Poz. 1864).

7. Wytyczne o ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prgdu statego.

(Zarzadzenie Ministra tgcznosci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.).

8. Wymagania Techniczne Operatora na obudowy dla nisko-parowych kabli miedzianych (Zarzgdzenie

Dyrektora Pionu Sieci TP S.A. z dnia 15.04.2005 r.).

Czarna, kwiecien, 2014 r.




