INSTALACJA ALARMOWA | MONITORING - PRZEDMIAR

SPECYFIKACJA MATERIALOWA | MONTAZ

ilosé

Urzgdzenie
Kamery 5

kamera cylindryczna oferujgca megapikselowg rozdzielczoé¢ obrazu i
wyposazona w szereg funkgji i funkcjonalnosci zwiekszajgcych sig
zakres jej zastosowan: obiektyw 2,8-12mm, oswietlacz IR (30m),
redukcje szumoéw 3D oraz cyfrowy WDR.

DS-2CD2612F

16

Montaz

Montaz sieciowego punktu kamerowego wraz z konieczna konﬂguraqa

16

Materialy instalacyjne oraz wartos¢ okablowania

Kabel éwiattowodowy zewnetrzny 8 widknowy firmy TELEFONIKA

Z-(XV)OTKpsdD-8j

1500

[Przewod LAN UTPW zewn. zelowany kat. 5e - BITNER

UTPW

150

Przewdd zasilajgcy YKY 3x2x2,5

YKY3x2,5

900

Przewod LAN UTP kat. 5e BITNER

250

Przelacznica $wiattowodowa zewnetrzna IP 65 12 portowa

Przetacznica swiattowodowa nascienna - 24 pola komutacyjne, 2 kable
liniowe, 2 kasety spawéw, obstugujgca adaptery typu: SC, ST, E2000,
zamykana na klucz

Pigtail sc

96

Patchcord sc/sc 1m

61

Konwerter swiattowodowy typ WDM SM

MC 111CS

12

Szafa montazowa typ np..SAREL IP65 z wszelkimi koniecznymi
akcesoriami i uchwytami do mentazu w warunkach zewnetrznych -
montaz na podiozu nieutwardzonym lub na slupie metalowym

[+)]

Ogranicznik przepie¢ DEHN BLITZDUKTOR BXT ML4 BES

920320

-~J

Podstawa pod ogranicznik

920300

Zasilacz do kamer 12V w obudowie z zabezpieczeniem przepieciowym

PSDC 4x1A

Zasilacz awaryjny wersja RACK moc 3kVA

EATON

Dodatkowy osprzet i materiaty konieczne do montazu i uruchomienia
systemu

Montaz okablowania systemu CCTV

Stanowisko rejestracji i obserwacji oparte na rejestratorze cyfrowym

Rejestrator sieciowy 16 kamer IP, 2xGb Ethernet, 8 x SATA,Wyjscia
video - HDMI, VGA, BNC, wejscia alarmowe - 16 NC/NO, Interfejs
USB - 3 szt.

DS-9616NI-ST

Szafa RACK 24U 600/800 z wyposazeniem-Panel wentylatorow, listwa
zasilajaca itp.

MOLEX / ZPAS

Patchpanel RJ45 x 24 kat 5e

Obudowa do media konwerterow, 14 slotow

TL-MC1400

N=f—a—

Konwerter swiattowodowy typ WDM SM

MC 112CS

Dysk twardy SEAGATE 4,0Tb dedykowany do pracy ciagtej oraz
wspdtpracy z rejestratorami NVR

Monitor LED 32", max. rozdzielczosé 1920x 1080, jasnosc 350cd/m?,
kontrast 3000:1, kat widzenia 1787178° PIP, wej $cia: BNC, HDMI,
DVI, S-Video, VGA, Component, AV Sound, PC Stereo, wbudowane
gtoéniki, mocowanie - standard VESA, zasilanie 230V.

RTHL32"




