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WOJT GMINY CZARNA

Urzad Gminy Czarna tel.(0-14).6761089
39-215 Czarna ul. Dworcowa

UG.7331/30/A/2007 Czarna, dnia 14.02.2008 r

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.50 ust.1; art.51 ust.1 pkt 2, art.54i art. 58 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
z 2003r.) oraz art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98
poz. 1071 z 2000r.z p6z. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku

Gmina Czarna — Czarna , ul. Dworcowa 6
z dnia 02.11.2007r.

w sprawie wydania decyzjio ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie sieci wodociggowe] wraz z przylaczami domowymi na
dziatkach nr: 21; 23; 25; 26; 27; 28/1; 28/2; 31; 32; 33; 35/1,; 35/2; 36; 37; 38; 39;
40; 41, 43; 44, 45; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56/1; 56/2; 57; 58; 62; 64; 78 w
miejscowosci Podlesie gmina Czarna oraz na dziatkach nr: 520; 524/1; 524/2; 532/1;
532/2; 533/2; 533/3; 534; 545; 564; 565; 566; 620; 630; 631/1; 631/2; 633/1; 633/2;
633/3; 633/4; 976; 979; 980 w miejscowosci Janowiec gmina Radomys| Wielki

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacg na budowie:

e sieci wodociggowej wraz z przylgczami domowymi na dziatkach nr:
21; 23; 25; 26; 27; 28/1; 28/2; 31; 32; 33; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39; 40; 41;
43; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56/1; 56/2; 57; 58; 62; 64; 78 w
miejscowosci Podlesie gmina Czarna oraz na dziatkach nr: 520; 524/1;
524/2; 532/1; 532/2; 533/2; 533/3; 534; 545; 564; 565; 566; 620; 630; 631/1;
631/2; 633/1; 633/2; 633/3; 633/4; 976; 979; 980 w miejscowosci Janowiec
gmina Radomys| Wielki

w nastepujacy sposéb:

1.Rodzaj inwestycji: sie¢ wodociggowa z przytaczami domowymi

B

L "«f!.'.‘!,_n‘x;-L! .
it { 7




2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzenneg fx Bdin

- dfugosé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ok. 3380.00mb

- ustala sie przebieg sieci wodociggowej przez wyzej wymienione
dziatki,

- w przypadku kolizji inwestycji z zielenia wysoka nalezy wykonaé
inwentaryzacje zieleni i uzyska¢ stosowne pozwolenie na ich wycinke,

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw

szczegolnych:
* Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ wykonany na aktualnej kopii
mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego i uzgodniony w  Zespole Uzgadniania
Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie
*Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. W sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 15 czerwca 2002r.
Nr 75, poz.690) oraz z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. (Dz.U. Nr 126, poz. 839) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Projekt budowlany musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane. /Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm./

4. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej:

*Inwestycje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

* Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego postanowieniem znak:
EM 5060/D/1325/07 z dnia 20.12.2007r. uzgodnit pozytywnie projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych bez uwag
— na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych.

* Dziatki objete wnioskiem nie leza w terenach objetych ochrong konserwatorska.

5. Obstuga w zakresie komunikaciji:

* Planowana inwestycja czesciowo przebiega¢ bedzie w pasie drogowym drogi
gminnej oraz drogi wojewddzkie;.
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewdédzkich w Rzeszowie postanowieniem znak:
PZDW/RDW-MIEso/7331/358/07 z dnia 31.12.2007r. uzgodnit projekt decyzji w
zakresie lokalizacji w terenie niezabudowanym budowy sieci wodociagowej wraz
z przytaczami domowymi na dziatce nr 976 w miejscowosci Janowiec w
nieprzekraczalnej linii zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej nr 984 wynoszacej 20.00m przekroczenie prostopadte do osi drogi
na warunkach okreslonych przez zarzad drogi.

6. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:
* Ustalono przebieg sieci przez wiwym. dziafki. . |

2o 83, 2




* W razie kolizji z istniejaca infrastrukturg technicznag mozliwege: przetozeniaarnobrzeg
istniejgcych sieci na warunkach ustalonych przez wtasciciela sieci.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Projektowana inwestycja nie moze:
- utrudniac dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek
- pozbawiac ich mozliwosci korzystania z mediow,
- powodowact ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczanie powietrza, wody lub gleby.

8.Linia przebiegu inwestycji liniowej — jak w zatacznikach graficznych nr 1 - 2
stanowiacych integralng czesc¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2000r.Nr 46 poz. 543 z p. zm.) wnioskowany zakres
inwestycji uznano za inwestycje celu publicznego.

Inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociagowej wraz z przytgczami
domowymi wymaga w mysl art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , gdyz
przepisy prawa budowlanego przewidujg dla tej inwestycji koniecznosé uzyskania
pozwolenia na budowe.

Whniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego ztozony przez inwestora
zawiera niezbedne informacje okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt niniejszej decyzji, zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zostat opracowany przez mgr inz. arch. Barbare
Knapik uprawnionego urbaniste wpisanego na liste Okregowe] Izby Urbanistéw w
Katowicach pod Nr KT/253
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zatacznik graficzny opieczetowany stanowi integralng czesé decyz;ji.

bECYZJA NINIEJSZA STANOWI PODSTAWE DO WYSTAPIENIA Z WNIOSKIEM
O UZYSKANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE.NIE
UPOWAZNIA DO ROZPOCZECIA BUDOWY.




Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do SamorzqdoWego Ko egium
Odwofawczego w Rzeszowie za posrednictwem Urzedu Gminy Czarna w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwofanie od decyzji powinno zawieraé
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego

przedmiotem odwofania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie.

Jozel Jhudy
Otrzymujg;
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2 AATTHY DZARNA
wHIT GMINY CZArN

DOW. d_'::bl\:—l:_l 1 1 Maia 4a. 39-400 Tarnc
UG. 7331/30A/2007 /2011 Czarna, dnia 09.06.2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. poz. Zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku

Gmina Czarna-Czarna ul. Dworcowa 6

z dnia 30.05. 2011r.

w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie sieci wodociggowej wraz z przytgczami domowymi na
dziatkach nr.: 21; 23; 25; 26; 27; 28/1; 28/2; 31: 32; 33: 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 309:
40; 41; 43; 44, 45; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 56/1; 56/2; 57; 58; 62;64: 78 w
miejscowosci Podlesie gmina Czarna
oraz na dziatkach nr: 520; 524/1; 524/2; 532/1; 532/2; 533/2; 033/3; 534; 545; 564:
565; 566; 620; 630; 631/1; 631/2; 633/1; 633/2; 633/3; 633/4; 976; 979: 980 w
miejscowosci Janowiec gmina Radomys| Wielki

. Zmienia sie

decyzje ostateczng Wdjta Gminy Czarna z dnia 14.02.2008r. znak:
UG-7331/30A/2007 w sprawie lokalizagji inwestycji celu publicznego polegajgcej na
budowie .21; 23; 25; 26; 27; 28/1; 28/2; 31: 32, 33; 35/1; 35/2; 36; 37; 38; 39; 40: 41;
43; 44, 45; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55: 56/1: 56/2; 57; 58; 62: 64; 78 w miejscowosci
Podlesie gmina Czarna

oraz na dziatkach nr: 520; 524/1; 524/2; 532/1; 532/2: 533/2; 533/3; 534; 545; 564;
565; 566; 620; 630; 631/1; 631/2; 633/1; 633/2; 633/3; 633/4: 976; 979; 980 w
miejscowoéci Janowiec gmina Radomys| Wielki Pty it

W nastepujgcy sposob: i s
a/ na stronie 1 decyzji wprowadzié zapis : ,, na dziatkach nr dopisac¢ dzialki
nr.24/1, 29/1, 30, 62/1, 62/2 w miejscowosci Podlesie '
oraz dz. nr. 534/1, 633/5 w miejscowosci Janowiec -l
Jots 83 20

UZASADNIENIE

P 4
“asteobk

Inwestor pismem z dnia 30.05.2011 r zwrécit sie do Wajta Gminy Czamna P
prosbg o zmiane decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego DGUStaiy ).
Wojt Gminy Czarna przychylit sie do prosby i postanowit jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Urzedu Gminy
Czarna w terminie 14 dni od daty jej doreczenia -
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UG.RGP. 7624/6/07/08 Czarna dnia 03.01.2008t.

Decyzja

0 umorzeniu postepowania

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6éin. zm.) w zwiazku
art. 46 ust.1 pkt 1 1 2 oraz art. 46a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
ochrony $rodowiska ( tekst jednolity Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.) , po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Czama ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, w przedmiocie dokonania oceny
oddzialywania na érodowisko planowanego przedsiewziecia, polegajacego na budowie sieci
wodociggowsj z przylaczami domowymi w miejscowodci Podlesie gmina Czarna, w
migjscowosci Janowiec gmina Radomys$l Wielki

umarzam

postepowanie w sprawie okreslenia Srodowiskowych uwarunkowan dla
inwestycji pn. ,, Sieé wodociggowa z przylaczami domowymi w
miejscowoSci Podlesie gmina Czarna » W miejscowosci Janowiec gmina
Radomys$l Wielki”

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 02.11.2007 roku wnioskodawca wystapil o okreélenie
srodowiskowych uwarunkowan dla planowanego przedsigwziecia, polegajacego na budowie
»Sleci wodociagowej z przytaczami domowymi w miejscowosdci Podlesie gmina Czama , w
miejscowosci Janowiec gmina Radomysl Wielki” '

Zgodnie z przepisami art. 46 ust 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, realizacja
planowanego przedsigwziecia, mogacego znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, okreslonego
wart. 51 ust 1 pkt 112 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz innego niz okreglone w tych
punktach, ktére nie jest bezposrednio zwiazane z ochrong obszaru Natura 2000 Iub nie
wynika z jej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddzialywag na ten obszar, jest dopuszczalna
wylacznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko dotyczy sciéle oznaczonych przedsiewzied, mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko. Kwalifikowanie danego przedsigwzigcia do kategorii
przedsigwzigé, mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, odbywa sig na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministréw dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreélenia rodzajéw
przedsiewzigé, mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowari, zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Okreslone we wniosku
przedsigwziecie nie zostato wymienione w rozporzadzenin. Réwniez, jak to ustalono na
podstawie zebranych dowodéw, planowane przedsigwziecie nie nalezy do przedsigwzigcia, .
mogacego znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000,




Na podstawie powyzszego nalezalo orzec, iz w przypadku budowy! ‘odcinka' "sjeci 007 e

wodociagowe] z przylaczami domowymi w miejscowoéci Podlesie gmina Czama, w
miejscowoéci Janowiec gmina Radomysl Wielki, przepisy ustawy Prawo ochrony érodowiska
nie wymagajg przeprowadzania postgpowania w sprawie ocery oddzialywania na érodowisko.
Konsekwencja ustalenia w toku postepowania okolicznodci, iz niniejsze postepowanie
dotyczy sprawy, ktéra nie podlegg,_—;roiz;fs’_frzxg;}iqciu, co do jej istoty przez organ
administracyjny jest wydanie decyzji-g"'\.uiilorze.lﬁu\,:pi_jg\tqpowania.
NS o W U Y
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Od ninigjszej decyzji siuz'f\‘s_u;é_npm':’gdwf)lanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Rzeszowie, za posre “'éfweﬁfWéjta Gminy, w terminie 14 dni od dnja
dorgezenia niniejszej decyzji.

Otrzymujg ;

1)1 x Gmina Czama , ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

2) Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska z pozZ. zm.
W drodze publicznego ogloszenia w trybie art. 49 KPA
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Decyzja stala sig
nstatecZma

DECYZJA deu&,GOb 'lOO?r

Na podstawie art.39 ust3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych z poézniejszymi zmianami / j. t. Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 — ze zm. /
i na podstawie uchwaty LVIII/732/06 z dnia 26 czerwca 2006r. Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego Dz. Urz. Wojewoddztwa Podkarpackiego nr 79 poz.1195/ oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeksu postepowania administracyjnego /tj. z 2000r. Dz. nr 98
poz.1071 - z pézniejszymi zmianami/, po rozpatrzeniu sprawy lokalizacji projektowanej sieci
wodociagowej z przekroczeniem w km 13+830 drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora-Mielec
oraz dysponowania gruntem na cele budowlane dziatka drogowa nr ewid. 976 miejscowosé
Janowiec z wniosku z dnia 17.03.2008r. zlozonego przez:

PEENOMOCNIKA: mgr inz. Jacka MIEROSEAWSKI
33-130 Radlow ul. Biskupska 12
dzialajacego na rzecz i w imieniu
INWESTORA: GMINY Radomysl Wielki wojewaodztwo podkarpaclue
39-310 Radomysl Wielki ul. Rynek 32
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zwanego Ww tresci decyzji strong
zezwalam

stronie:

na lokalizacje projekiowanej sieci wodociggowsj = proekroczeniem w kem 134230 drogi
wojewodzkiej nr 984 Lisia Gora—M1ele01 dysponowame nieruchomoscia gruntowa drogi
wojewddzkiej dziatka drogowa nr ewid. 976 miejscowos¢ Janowiec bedaca wiasnoscia
Samorzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w zarzadzie Podkarpackiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich w  Rzeszowie i stanowigca czgs$¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg techniczng pn. ”"PT— Mapa do celéw projektowych
1:500” opracowana mgr inz. Jacek MIEROSLAWSKI nr upr. A-NB-7342/159/92 pod
nastepujacymi warunkami:
1. projektowana lokalizacja sieci wodociagowej z przekroczeniem w km 13+830 (Iszt.)
drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Géra-Mielec w rurze ochronnej o diugosci 27,81m (w tym
20,0m w pasie drogowym ) i srednicy 225mm. Glebokosé posadowienia rury ochronnej min.
1,24m pod dnem rowu przydroznego — zgodnie z zalagczonym profilem przekroczenia.
2. Za umieszczone urzadzenia w pasie drogowym jego wlasciciel zobowigzany bedzie
dokonywac¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzkiej wymaga przelozenia
urzadzenia lub obiektu koszt tego przelozenia ponosi:
a/. Zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie
drogowym jest krotszy lub rowny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce
drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych oraz
parametrow technicznych urzadzenia lub obiektu.
b/. Whasciciel urzadzenia lub obiektu gdy :

- okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dluzszy niz

4 lata , liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi

- na zadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie
w terminach umozliwiajacych przystapienie do przebudowy ,przebudowy lub remontu drogi
wojewodzkiej w zaplanowanym czasie.
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Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wiasciwym organom
jako prawo do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania Pozwolenia na
Budowe. Pozwolenie na budowe powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci spelnienia
warunkéw zawartych w decyzji.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg ,ktore
nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami /t. j. 2006r. Dz. U. nr 156 poz.1118 —
ze zm. / przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa przylacza.

W zwiazku z planowang przez INWESTORA realizacja zadania polegajacego na
lokalizacji przylacza wodociagowego w ciagu drogi wojewodzkiej strona winna wystapi¢ do
Rejonu Drog Wojewédzkich w Mielcu ul Korczaka 6a o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot zalgczajac;

1. Szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego.

3, Zatwierdzony “Projekt organizacji ruchu” opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177, poz. 1729/, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robot w
koronie drogi, przy czym powinien on okresla¢ sposob zabezpieczenia tych robdt zgodnie z
wymogami bezpieczenistwa ruchu drogowego. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu j. w., poda¢ informacj¢ o sposobie zabezpieczenia robot.

4. Oswiadczenie o posiadaniu waznego pnzwolenia na budowe obiektu umieszczonege
w pasie drogowym lub prowadzonych robdt — wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej / kserokopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia/.

5. Projekt Budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym z uzgodnieniami do
wgladu.

6. Opinie ZUDP.

7. Os$wiadczenie Inwestora, kto bedzie wiascicielem urzadzenia w pasie drogowym po
wykonaniu inwestycji.

8. Harmonogram rob6t w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie
w  okre§lonym  terminie /ilos¢ dni  zajecia pasa drogowego/ tacznie
z przywroceniem stanu  uzytecznosci budowli drogowych, w zaleznosci od zakresu
prowadzonych robét. W przypadku etapowania robét podac¢ dla kazdego etapu dane: dhugosé i
szerokos¢ zajgcia, okres wykonywania.

9.  Przy robotach odkrywkowych w pasie drogowym przedstawi¢ projekt przywrocenia
stanu uzytecznosci lub odbudowy pasa drogowego.

10. Kopie decyzji nr PZDW-RDW-Vs/7332U/17-1/09 zezwalajacej na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym.

11. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie
rozp. RM. z dnia 1 czerwca 2004r. Dz. U. nr 140 poz. 1481, nalezy zlozy¢ w Rejonie Drog
Wojewddzkich w Mielcu ul Korczaka 6a co najmniej na miesiac przed planowanym zajgciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazkow uzgadniania robot z posiadaczami
urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub jego poblizu, wynikajgcych
z decyzji o warunkach zabudowy terenu lub innych przepiséw szczegoélowych.




POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

—4

Otrzymujg za potwierdzenie zwrotnym:

1. Inwestor,
2. Pemomocnik,
3. ala

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 20
poz.1635 zalacznik do ustawy cz. I1I ust. 44 pkt 9.

Sprawe prowadzi; mgr inz. Stanistaw GLODZIK tel. 5837561




WARUNKI NA BUDOWE
PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
ORAZ WYKONANIA PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH

URZAD GMINY CZARNA
UL. DWORCOWA 6
39-215 CZARNA

(Adres korespondencyjny)

Nasz znak: ZUW/WP/ 299 /2010r. Wola Rzedzinska, dn. 06.10.2010r.

Na podstawie Rozdzialu V § 17 Regulaminu dostarczania wody
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego Nr 569, poz. 35801 3581
z dnia 22 wrzesnia 2006r.) oraz w zwiazku z wnioskiem Nr 298 / X /2010
z dnia 06.10.2010r., Zaktad Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej informuje,
ze_budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami, w miejscowos$ciach Podlesie-
Pniaki, gmina Czarna i Janowiec- Pniaki, gmina Radomysl Wielki, nalezy
projektowaé wedhug nastepujacych zasad:

1. Opracowac projekt budowlany planowanego odcinka sieci
wodociagowej na mapie do celow projektowych zgodnie z zataczonym
szkicem.

2. Projekt budowlany uzgodnié¢ z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dziatajgcym przy Starostwie Powiatowym w Debicy.

3. Uzyskac pozwolenie na budowe sieci oraz wykonanie przylaczy.

4. W przypadku projektowania budowy sieci oraz przylaczy przez grunty
innych wlascicieli nalezy uzyskac¢ ich pisemng zgode (Prawo do
dysponowania nieruchomoscia dla celéw budowy przylacza).

5. W przypadku wykonywania przejs$¢ trasy sieci i projektowania
przytaczy przez drogi, nalezy uzyskaé pisemne zgody wiascicieli drogi
oraz warunki techniczne wykonania przejscia, a po ich wykonaniu
uzyska¢ protokét odbioru dokonany przez wiasciciela drogi.

6. Do budowy sieci wodociagowe;j i przytgczy wodociagowych stosowaé
materialy wg Polskich Norm z atestem technicznym.

7. Budowe sieci oraz wykonanie przylaczy zleci¢ jednostce posiadajacej
uprawnienia do tego typu robét i uzyskaé gwarancje rob6t nie krétsza
niz 3 lata. : -




- 30-400 1ar

8. Do budowy projektowanej sieci zastosowac rury kielichowe PCV
na ciénienie 1,0 MPa.

9. Miejscem wiaczenia dla projektowanej sieci jest istniejaca sie¢
wodociggowa na dziatce nr 633/3 w msc. Janowiec,
gm. Radomy$l Wielki.

10.Wykonac inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przytacza przez
uprawnionego geodetg.

11 Niniejsze warunki sa wazne przez dwa lata.

Jednoczesnie zapewnia si¢ dostawe wody Z& Stacji Uzdatniania Wody
w Jamach dla miejscowosci Podlesie -Pniaki i Janowiec - Pniaki.

W zwiazku z niskim ciénieniem w sieci W rejonie weinki (ponizej 0,1 MPa)
nalezy rozwazy¢ budowe przepompowni wody zwigksza] acej cisnienie N
wody lub polaczenie projektowanej sieci z istniejacq siecig na terenie

gminy Czarna w m. Podlesie.

-----------------------

1 x adresat
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POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2010-11-19

OPINIA NR G.Z. 7442- 1080/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia . PB-sieci wodociggowej z przytaczami do budynkéw mieszkalnych,

Dla: Firma Biuro Ustug Projektowych
mgr inz. Jacek Mierostawski
33-130 RADLOW
Biskupska 12

Inwestor : Gmina Czarna
39-215 CZARNA
Dworcowa 6

Na zlecenie z dnia 2010-10-13 znak :

Data wplywu zlecenia do Zespotu : 2010-10-13

ZESPOt. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPINIUJE POZYTYWNIE
LOKALIZACJE OBIEKTU POLOZONEGO :

Gmina: RADOMYSL WIELKI, Janowiec

Na podstawie d‘e‘cyzji : Wojta Gminy Czarna nr UG.7331/30/A/2007 z dnia 14.02.2008r.

Data posiedzenia : 2010-10-27, 2010-11-19
Uwagi i zalecenia :

1. Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie ZUDP traci waznos¢ w przypadku nie przystapienia do realizacji projektu w terminie 3 lat od
daty uzgodnienia.

3. Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego uzgodnienia w ZUDP.

4. Przed rozpoczeciem robot naktada sig obowigzek zlecic jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza,.

5. Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000
roku Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r,
(Dz. U. Nr 45 poz. 454). Niszczenie, uszkadzanie lub przemieszczanie znakow geodezyjnych podlega karze
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6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowan

rgcznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika.

7. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci s

technicznych.

8. TPSA - Prace ziemne w miejscach kalizji i zblizen z sieci

pracownika TPSA. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru bra

9. PZDW RDW Mielec - Zgodnie z wydang decyzja.

KONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU

ych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
peinienia wymogéw zawartych w branzowych warunkach

g teletechniczng wykonywaé recznie pod nadzorem
nzowego.

Budowlanego

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 _|TP-SA ZT Mielec J. Orlowski nieczytelny
2 |PZMiUW Inspektorat w Mielcu J. Jata "
3 |PZDW RDW Mielec S. Glodzik N
CZt ONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU
Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 |SP Wydziat Architektury i H. Hernik nieczytelny
Budownictwa
2 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru D. Gotebiowska

Powiatowy Zarzad Drog

S. Cieszynski

Urzad Miejski

J. Tychanowicz

NIE PODLEGA OPLACIE
SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy

z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej

/Dz.U. Nr 225 pozycja 1635/




| URZAD WOJEWGDZKI
OWIE

Urzad Gminy Czarna

ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

( Adres korespondencyjny )

Nasz znak: ZUW/WP/418/2012 Wola Rzedzinska, dn. 06.12.2012r.

Na podstawie Rozdzialu V & 17 Regulaminu dostarczania wody
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego Nr 569, poz.3580 i 3581
z dnia 22 wrzesnia 2006r.) oraz w zwigzku z wnioskiem Nr 417/X11/2012
z dnia 06.12.2012r. w sprawie aktualizacji warunkéw budowy sieci wodociagowej
wraz z przylaczami w miejscowosciach Podlesie-Pniaki, gmina Czarna
i Janowiec gmina Radomysl Wielki, Zaktad Ustug Wodnych w Woli Rzedzifiskie;
informuje, ze warunki wydane dnia 06.10.2010r. Nr WP/299/2010 zostaja
przedtuzone do 05.12.2013r. 7f

/
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania, stanowiacego czesé kompleksowego wodociggowania

miejscowosci Podlesie w gminie Czarna oraz miejscowosci Janowiec w gminie Radomysl Wielki, jest
projekt odcinka sieci wodociagowej z rur @ 110 mm PVC wraz z przylaczami domowymi z rur @32mm
+ @50mm PE. Projektowany wodociag wlaczony zostanie do istniejgcej sieci wodociagowej z rur PVC
290mm — wezet W1 a takze jest projekt budowlany przekroczenia drogi wojewddzkiej nr. 984
w miejscowosci Janowiec gmina Radomy$l Wielki w km 13+830 projektowana siecig
wodociggow3.

Opracowanie obejmuje projekt robdt instalacyjnych oraz zwigzanych z nim robét budowlanych —
ziemnych i drogowych — koniecznych do wykonania na trasie nowoprojektowanego wodociggu.

W projekcie budowlanym zostaly uwzglednione wszystkie uwagi wynikajace z uzgodnien
zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy
Czarna, opinii ZUD wydanej przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Mielcu oraz
uzgodnieni dokonanych z Zakladem Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
Dzialka drogowa nr. ewidencyjny 976 miejscowo$é Janowiec bedaca wlasnoscia Samorzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w  zarzadzie Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w

Rzeszowie.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na terenie, na ktérym projektowana jest inwestycja wystepuje nasfqpuj ace uzbrojenie terenu:
- gazociagi;

- przylacza gazowe;

- napowietrzne i podziemne linie energetyczne;

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna;

- lokalne sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej;

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY 3
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wodociag z rur 110mm PVC (PN10) wraz z przylaczami domowymi.Sieé
wodociggowa prowadzona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, w polach uprawnych wzdhuz
drog gminnych. W ramach projektowanego wodociggu projektuje si¢ rowniez
przekroczenie drogi wojewoddzkiej przewiertem sterowanym.

Podstawa trasowania osi wodociagu i przekroczenia drogi w terenie jest mapa sytuacyjna w

skali 1:1000.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wyznaczy¢ w terenie korzystajac z domiaréw
do istniejacych obiektow statych.

Przy ukladaniu sieci nalezy zachowa¢ co najmniej nastgpujace odlegtosci:

* od budynkow _ -3,0m;
* od shupéw telekomunikacyjnych i oswietleniowych - 1,0 m;
* od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych -1,5m;
* od istniejacych studni telefonicznych - 1,0 m;
* od gazociagu 0,4 MPa w poziomie - 1,5 m;
* od gazociagu 0,4 MPa w pionie -0,15 m;
* od przewodow kanalizacyjnych -1,5m;
* od krawedzi jezdni drég powiatowych - 8,0 m;
* od pasma drzew -1,5m.

Cisnienia w projektowane;j sieci nie przekraczaja 60 m HO i nie sa nizsze niz 20 m H,0.
W najblizszym sasiedztwie drogi wojewodzkiej znajduje sie luzna zabudowa wiejska.
Droga wojewddzka w miejscu projektowanego przekroczenia posiada przekrdj drogowy o
szerokosci jezdni asfaltowej 6.49 m z poboczami.Odwodnienie drogi do istniejacych rowow

przydroznych. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 20 m.

4. Zakres inwestycji
W zakres inwestycji wchodzi budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

Dhugosé sieci wodociagowe] z rur @110mm PVC wynosi 2 935 m;

Przy czym na terenie Gminy Czarna — 1 956m, natomiast na terenie Gminy Radomysl Wielki —
979m.
Zas dhugosé projektowanego przekroczenia w rurze ochronnej HDPE o $rednicy §225x13.4
mm SDR 17 -27.81 m-rura przewodowa HDPE ¢ 110 mm.

Szczegbly na zalaczonmej mapie projektu zagospodarowania terenu i profilu przekroczenia.
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3. Informacja o terenie : S ih
Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatora Zab}"tkOW Pro;ektowana

inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji inwestycji celu publicznego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. Zagrozenia dla Srodowiska

W trakcie budowy i eksploatacji wodociagu nie wystapia zjawiska, kt6érych natezenie
1 zasigg beda uciazliwe dla Srodowiska. N/n inwestycja nie wymaga rob6t rozbidrkowych ani
wycinki drzew. Zastosowane elementy z PVC, PE i zeliwa tj. rury i armatura sa catkowicie
szczelne.

W mysl §3.ust.1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn.09.11.2004.w sprawie rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegélowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na

srodowisko.

8. Warunki i kategoria geotechniczna

Zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” skladowym elementem projektu wodociagu
jest opinia geotechniczna podtoza. Oceny dokonano na podstawie badan geologicznych opracowanych
przez Firmeg-Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne- w zal. dokumentacja badan.

Stwierdza sig, iz podloze gruntowe, na ktorym ma powstac proj cktowana inwestycja, ma prosta,
dos¢ jednorodng budowe geologiczna i stwarza korzystne warunki dla jej realizacji.

Ustala si¢, ze warunki posadowienia obiektow objetych w/w projektem stanowig pierwsza
kategori¢ geotechniczng (proste warunki posadowienia).

Powyzsze okreslono na podstawie analizy danych archiwalnych oraz wywiadu terenowego,
w szczeg6lnosci na podstawie danych dotyczacych gruntéw wystgpujacych na trasach wykonanych
w latach poprzednich sieci wodociagowych, kolektoréw kanalizacyjnych oraz kubaturowych robét
ziemnych w tym rejonie. Poniewaz grunt, przez ktéry przebiega¢ bedzie projektowana sieé
wodociggowa ma budowg prosta i znajduje si¢ w pierwszej kategorii geotechnicznej, a wykopy
prowadzone begda na gigbokosci do 1,5 m — zachodzi potrzeba wykonania badan geologicznych
podloza gruntowego.

Sktad mechaniczny struktury gruntéw zapewnia wilasciwe warunki posadowienia rur
1 prowadzenia robot.

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
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1. Opis techniczny

1.1. Dane ogélne opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przekroczenia drogi wojewodzkiej nr 984
w miejscowosci Janowiec gm. Radomysl Wielki w km 134830 projektowang sieciag wodociagowa.

1.2. Dane ewidencyjne

Obiekt: Przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 984 relacji Lisia Géra - Mielec w m. Janowiec
wodociggiem w km 13+830.

Wiasnosé: Dziatka drogowa nr ewidencyjny 976 miejscowos¢é Janowiec bedaca wiasnoscig
Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w zarzadzie Podkarpackiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Rzeszowie.

Adres: Janowiec, gmina Radomysl Wielki, powiat mielecki, woj. podkarpackie.

Inwestor: Gmina Czarna 39-215 Czarna ul. Dworcowa 6.

Lokalizacje (nr dziatki), wiadciciel lub zarzadzajacy, adres wlasciciela lub zarzadzajacego,

kilometraz drogi wg starego kilometrazu podano w zastawieniu ponizej:

W sl Wiasciciel Adres wasciciela
s vl lub zarzadzajacy lub zarzadzajacego
633/5%
wodociag
976 E‘;gk”g ngjf’ifﬁ?fh 35-105 Rzeszow
wodociag PR OiE ul. T. Boya Zelenskiego 19a
980*
wodocigg

* dzialki poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 984 biorace udziat w przekroczeniu drogi
wojewodzkiej przewiertem sterowanym. Dzialki te sa objete pozwoleniem na budowe wydawanym

przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Jednostka projektowa: Firma Biuro Ustug Projektowych mgr inz. J. Mierostawski
33-130 Radtéw, ul. Biskupska 12
Giowny Projektant: mgr inz. Jacek Mierostawski, upr. A-NB-7342/159/92

1.3. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora.
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Czarna, znak: UG.7331/30/A/2007 z dnia 14.02.2008r,UG.7331/30A/2011 z dn.09.06.2011 r.
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Z dnia 04.05.20009r. - zezwolenie na
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 984 relacji Lisia Gora — Mielec w m. Janowiec.

e Opinia ZUDP nr G.Z.7442-1080/2010 z dnia 19.11.2010r. wydana przez Staroste Powiatu
Mieleckiego, Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych 1:1000.

e Projekt budowlany sieci wodociggowej Z przylaczami domowymi
w miejscowosci Janowiec — Gmina Radomy$l Wielki.

e Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego dla projektowanej sieci wodociagowej z
przytaczami domowymi w miejscowosci Janowiec — Gmina Radomysl Wielki — wykonawca

Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne w Debicy.

e Wizja w terenie.

1.4. Opis stanu istniejacego

Droga wojewoddzka w miejscu projektowanego przekroczenia projektowanym wodociggiem
polozona jest w wojewodztwie podkarpackim, powiecie mieleckim w miejscowosci Janowiec. W
najblizszym sasiedztwie drogi wojewodzkiej znajduje si¢ luzna zabudowa wiejska. Droga
wojewodzka w miejscu projektowanego przekroczenia posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni
asfaltowej 6,49m z poboczami. Odwodnienie drogi do istniejacych rowow przydroznych. Szerokosé

pasa drogowego wynosi 20m.

Geologia terenu

W rejonie projektowanego przekroczenia drogi wojewodzkiej nr.984 projektowang siecig
wodociagowa wystepuja piaski srednie,grube,drobne i pylaste,partiami zaglinionych oraz glebiej
wyksztalcone w postaci gliniastej.W/w inwestycja zaliczona zostala do drugiej kategorii
geotechnicznej. Na omawianym przekroczeniu drogi wojewodzkiej otwory o nr. 0-15,0-16
zaliczone sg do warstwy geotechnicznej Il,co szczegdtowo sa omoOwione w dokumentaciji
badann geotechnicznych podloza gruntowego- w zal. do projektu.

1.5. Opis stanu projektowanego wodociggu/przekroczenia drogi wojewodzkiej/.
Uksztattowanie terenu, jego zabudowa oraz potrzeby mieszkancéw narzucajg potrzebe

projektowania sieci wodociagowe] wg lokalizacji przedstawionych na mapie przegladowej
i projekcie zagospodarowania terenu w miejscach przekroczenia drogi wojewodzkiej nr 984.

Przekroczenie drogi wojewodzkiej projektuje si¢ przewiertem sterowanym zgodnie z decyzja
Karpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich znak PZDW-RDW-Vs/7332U/17—1/09 z dnia
04.05.2009r. — rys. przekroczenia poprzecznego drogi nr. 2.

Przekroczenie nalezy wykona¢ w rurze ochronnej HDPE o srednicy 8225x13,4mm SDR17 na

dtugosci 27,81m — rura przewodowa HDPE @110mm.

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
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Mle_]SCEl wejsc1a i wyjscm g10w1cy przewiertu sterowanego zaprolektowano{poza pasem’ "7

drogowym w odlegtosci wiekszej od wymaganej tj. 1m.

Szczeg6ly na zataczonej mapie projektu zagospodarowania terenu i profilu przekroczenia.

Podstawowe dane techniczne przekroczenia:

Inwestycj¢ nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43/99,poz.430).

Nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza przewiertu i przekazac
administratorowi drogi.

Zwraca si¢ uwage, ze W czasie wykonywania tych robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- roboty prowadzi¢ w sposob ciagly (zmianowy), nie dopuszcza¢ do przestojow przy

przepychaniu (przewiercie), gdyz nastepuje znieksztatcenie rury ochronnej;

- stosowaé rury o grubosci $cianki min. 12,5 mm; W sposéb ciagly prowadzié

obserwacje $ciany oporowej i korygowac jej ewentualne odksztalcenia;

- po wykonaniu przewiertu przystapi¢ do montazu rury przewodowej o spadkach min.

0,005 lub wedtug projektu.

Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy uktadac na ptozach prowadzacych.

Przejscie nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem szczegblowym.

Przekroczenie przeszkody nalezy wykonaé przewiertem sterowanym w rurze ochronnej
HDPE SDR17 o srednicy @ 225 mm dla wodociggu @110mm PEHD.

Przejscie zostanie wykonane bez naruszenia zaréwno korony drogi jak i calosci pasa

drogowego wraz z przydroznymi rowami odwadniajacymi.

Rure ochronna nalezy zatozy¢ na takiej dtugosci, aby wystawala ona co najmniej 1,0 m poza
granicami drogi.

Przewiert sterowany winna wykona¢ firma posiadajgca odpowiedni sprzgt oraz
wykwalifikowanych pracownikow, specjalizujaca si¢ w tego typu przejsciach.

Po wykonaniu przejscia przez przeszkode teren wokot drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty wykonaé w sposob ciagly, w miarg mozliwodci potencjalu przerobowego

Wykonawcy bez przerw.

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
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W}'fkona\\'rcar;(-)bét ﬁobowiagany jest do zapewnienia bezpi

i Deirasrhs

poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas

wykonywania przekroczenia drogi.

Podczas prowadzenia robot stosowac bariery zabezpieczajace oraz oznakowaé trase
odpowiednimi znakami drogowymi.

Przed rozpoczgciem robot nalezy wystgpié o zezwolenie na prowadzenie roblt w pasie
drogowym. Harmonogram zajecia pasa drogowego nalezy uzgodni¢ z wlascicielem drog.

Roboty budowlano — montazowe przy przejsciu przez wojewodzka droge asfaltows
przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ w sposob sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo

Wykonawcy oraz innym uzytkownikom drog.

Urzadzenia obce

Skrzyzowania projektowanego przekroczenia drogi wojewodzkie] z  istniejacymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego — gazociag.

Przed przystapieniem do wykonania przewiertu nalezy wykonaé reczne odkrywki mediéw w

celu ich lokalizacji oraz dla okreslenia ich faktycznej gtebokosci posadowienia.

1.6. Uwagi koncowe

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi,

z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
e Roboty mogg byé wykonane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

e Uzywane materialty budowlane muszg posiada¢ niezbgdne dokumenty dopuszczajace je do

stosowania w budownictwie.

e Rury winny posiadaé atest Panistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do przesytu wody
pitne;j.

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z przebiegiem
uzbrojenia podziemnego. Nie nalezy stosowaé sprzetu cigzkiego w miejscach kolizji

z uzbrojeniem podziemnym.

e Zgodnie z warunkami decyzji Karpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia wodociggu niezbedne jest wystgpienie
Wykonawcy z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie roboét i ustalajacej

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
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za powyZsze zajecie stosowneJ opiaty oraz decyzp zezwalagqcej na un:neszczeme w6d001qgu

w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 984.,

e Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy kons

i sporzadzania projektow
i kanalizacyjnych
1 ochr. $rodowiska
A-NB-7342/159/92

\ Sinstalacii i urz)
upr. proj. Mr

Projektowal: Mgr.inz. Jacek Mieroslawski

Sprawdzil: Mgr.inz. Maria Kedzierska. /< //
mgr inz. Maria Kedzierska

projektant instal. i sieci sanitarnych

upr. nr BUA-NB-8346/9/90
33-100 Tarnow, Osiedle Zielone 19/1€
1el. (014) 882-42-39
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OPINIA GEOTECHNICZNA Deleg:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz z wymogami ustawy -Prawo Budowlane sktadowym
elementem projektu kanalizacji zostata opracowana Dokumentacja Badan
Geotechnicznych wykonanych pod budowe sieci wodociggowej z przytaczami w
miejscowosci Podlesie Gmina Czarna i w miejscowosci janowiec Gmina Radomys| Wielki.
Niniejsza Dokumentacja badan geotechnicznych jest w zataczeniu do projektu.

Celem dokumentowanych badann byto okreslenie warunkéw geotechnicznych na trasie
projektowane] sieci wodociggowej z przyfaczami. Na podstawie badan geotechnicznych
wynika ze teren pod wzgledem morfologicznym jest mato urozmaicony. Pod wzgledem
geologicznym teren badan pofozony jest w obrebie jednostki zwanej Zapadliskiem
Podkarpackim. Do ustalen gtebokosci projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami
wg. analizy i warunkéw hydrogeologicznych w opracowaniu Dokumentacji Badan
Geotechnicznych przy otworach badawczych o nr.0-2,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-11,0-13,0-14,0-
15,0-16,0-17 nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej, natomiast przy
otworach badawczych 0-1,0-3,0-9,0-10,0-12, stwierdzono poziom wéd gruntowych, na
omawianym terenie zwigzane s3 z piaszczystymi osadami wieku czwartorzedowego. Jest
to stabyi nieciggly poziom wodonosny, ktory uzalezniony jest od uziarnienia i stopnia
zaglinienia utwordw piaszczystych —wystepuje on lokalnie w postaci saczen na
gtebokosciach 1.2-2.5 m ppt.

Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego zostata przeprowadzona na
podstawie analizy makroskopowej prob gruntow pobieranych podczas wykonywanych
otwordw badawczych,wynikdw badan polowych konsystencji gruntow spoistych
penetrometrem wciskowym oraz zgodnie z PN-81/B-03020.

Biorac pod uwage wyksztatcenie litologiczne gruntow i ich wiasnosci fizyko-mechaniczne
wséréd przebadanych gruntéw wystepuja piaski sredniei drobne,piaski Srednie zaglinione
i piaski rdznoziarniste /warstwa geotechniczna Il oraz grunty spoiste w postaci glin,glin
pylastych,glin piaszczystych i lokalnie pytu/warstwy geotechniczne lailb/.Wg. powyzszych
ustalen wynika ze na terenie przeznaczonym pod projektowany odcinek sieci
wodociggowej wystepujg Srednio zageszczone grunty piaszczyste .

Warunki gruntowe na terenie przeprowadzonych badan sg proste.

Na niektorych odcinkach teren pod projektowany wodocigg ,gdzie wystepuje poziom
wodonosny nalezy podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ $ciany
wykopow przed obrywaniem poprzez zastosowanie szalunkéw oraz odpompowywanie
wody gruntowej w niektdrych miejscach budowanego wodociggu.

Stwierdza sie, iz podfoze gruntowe, na ktérym ma powstac inwestycja ma prosta ,dosé
jednorodng budowe geologiczngi stwarza korzystne warunkidla jej realizacji.

Na podstawie zleconej i wykonanej Dokumentacji Badan Geotechnicznych ustala sie, ze
warunki posadowienia obiektéw objetych w/w projektem stanowig drugg kategorie
geotechniczna.

Mozna stwierdzi¢ ze grunty stanowigce podtoze budowlane sg uwarstwione, parametry
fizyko- mechaniczne poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla badanego terenu sa
przedstawione w legendzie przekrojow zataczonej do dokumentacji badan.
Dokumentacja badan geotechnicznych podtoza gruntowego pod budowe sieci
wodociggowej z przytaczami okresdla szczegéfowo i zawiera opis metodyki polowych i
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA. v I
PROJEKT GEOTECHNICZNY ZOSTAt OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTLI,BUDOWNICTW,
GOSPODARKI MORSKIE] Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 ROKU. oS 0 B
PROJEKT ZAWIERA

-PROGNOZE ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

-OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEQTECHNICZNYCH

-OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPGOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

-OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

-PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO,AW PROSTYCH PRZYPADKACH PROJEKTOWEGO PRZEKROJU
GEOTECHNICZNEGO

-OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNE) STATECZNOSCI

-SPECYFIKACJE BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE! JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH | SPECIALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH

-OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBGW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM

-OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO/SIECI WODOCIAGOWEJ/
OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W
TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

POWYZSZE ZAGADNIENIA ZOSTALY OMOWIONE W OPINIl BADAN GEOTECHNICZNEI PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ W
NINIEJSZYM OPRACOWANIU CO ZAWIERA:

1.INFORMACIE OGOLNE

2.CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA SYSTEMOW PRZEWODOW UKEADANYCH W GRUNCIE

3.0BLICZENIA STATYCZNE PRZEWODOW ULOZONYCH W ZIEMI

4.PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU,UKLADANIE | MONTAZ PRZEWODOW,ZASYPYWANIE WYKOPOW.
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1.INFORMACIE OGOLNE. g o
Projekt geotechniczny zostat opracowany na podstawie zlecenia,przeprowadzenia wizji lokalnej w
terenie,analizy,uzgodnien koncowych oraz na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego Sieci
wodociggowej z rur ¢ 110 mm PVC wraz z przytgczami domowymi z rur ¢ 32 mm-$h50 mm PE,

| Dokumentacji Badari Geotechnicznych podtoza gruntowego pod budowe sieci wodociggowe;.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. oraz wymogami ustawy Prawo Budowlane niniejsze opracowanie obejmuje szeroki zakres
szczegdtowy i zawiera opis metodyki badan geotechnicznych zgodnie z Polskimi Normami.
2.CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA SYSTEMOW PRZEWODOW UKLADANYCH W GRUNCIE.

Sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami zostata zaprojektowana z rur PVCiPE.

53 to rury cisnieniowe o $rednicach zewnetrznych/d,/ wraz z odpowiednim asortymentem ksztattek
przeznaczonych gtéwnie do budowy sieci wodociggowych uktadanych w gruncie

Rury te spetniajg wszystkie wymagania jakosciowe norm krajowych.

Dla systeméw przewoddw wodociggowych w gruncie obliczeniai doswiadczenia w produkgji tych rur
zaktadajg ze sg trwate w uzytkowaniu. Obecnie uwaza sie ,ze przewody z PVCiPE przy poprawnym ich
utozeniu w gruncie,gdzie rury te nie sa narazone na dziatania promieni UV inie wystepuja wysokie
réznice temperatur, co mogtoby by¢ powodem przy$pieszonego procesu ich starzenia.Potaczenia
kielichowe z uszczelkamisg wyjatkowo fatwe w montazu,co daje gwarancje szczelnosci przewodow,ryzyko
przedostania sie wody przesytowej do gruntu jest znikoma/infiltracja/ oraz /eksfiltracja/ .Przy dobrej
organizacji robdt ziemnych mozna czesto nawet na terenach o plytkim poziomie wéd gruntowych
ograniczy¢ odwadnianie terenu i szybko przeprowadzi¢ prace montazowe i czedciowo zasypaé wykopy. Na
terenach o matej nosnosci gruntu nie jest konieczne fundamentowanie podtoza przewodu, lecz mozliwa
jest wymiana gruntu w strefie utozenia przewodu /okoto 30 cm dookota przewodu/ na grunt o dobrej
zdolnosci do zageszczania i zabezpieczenie tego gruntu geotkaninami przed przenikaniem drobnych
pylistych frakcji z gruntu rodzimego w celu niedopuszczenia do przemieszczania sie przewodu z PVC i PE.
Rury te sg catkowicie odporne na oddziatywanie wystepujgce w naturalnych warunkach gruntowych oraz
réznych zwiazkéw wystepujacych w wodach gruntowych i z tego wzgledu nie wymagajg zadnych
zabezpieczen, oraz charakteryzujg sie wysoka odpornoscia na $cieranie Scianek.

Podstawowym przeznaczeniem tego systemu jest doprowadzenie wody pod ci$nieniem o temperaturze ok.
20 C/wody zimnej/ stuzacej do konsumpcji i do celéw ogélnych poprzez podziemne przewody
wodociggowe oraz przesytania wody.

Przewody uktadane w gruncie sg tak zaprojektowane,ze uwzgledniajg obcigzenia zewnetrzne i wewnetrzne
wystepujace podczas budowy i eksploatacji bez niebezpieczeristwa spetnianych funkcji poprzez nadmierne
odksztatcenia i utrate szczelnosci oraz nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska. Wg. obliczen
hydraulicznych przewodéw wodociggowych wynika ze sztywnosé¢ obwodowa rur ma szczegdlne
znaczenie przy rurach ukfadanych w gruncie pracujacych bezcisnieniowo , poniewaz wskutek nacisku gruntu
ulegajg one odksztatceniu. Odksztatcenie rur zalezy od odpowiedniego zageszczania gruntu w strefie
utoZenia przewodu,modutu sprezystosci gruntu,naporu gruntui ohciazenia od ruchu kotowego na
powierzchni terenu.

3.0BLICZENIA STATYCZNE PRZEWODOW ULOZONYCH W ZIEMI.

Rury z tworzyw termoplastycznych/PVC,PE/zaliczane s3 do materiatéw elastycznych, ktére pod wptywem
obcigzert parcia gruntu ulegajg odksztatceniom.

Przy obcigzeniach pionowych, srednica rury /w pionie/ ulega w zmniejszeniu o warto$¢ ugiecia.
Odksztatcajgca sie rura w pionie zwigksza swoj wymiar w ptaszczyznie poziomej wywierajgc nacisk na
otaczajacy ja grunt, ktdry na zasadzie reakcji w ramach sprezystosci wiasnej przeciwdziata powstajacym
odksztatceniom i zmniejsza naprezenia zginajgce w sciance rury.

Ta reakcja gruntu zalezy od rodzaju gruntu i stopnia jego zageszczenia.

Im wigksza bedzie sprezystos¢ gruntu, tym mniejsze bedzie odksztatcenie rury w wyniku dziatania sit
pionowych.Dlatego bardzo waznym czynnikiem przy prowadzeniu prac ziemnych jest rodzaj gruntu w
strefie ufozenia przewodu obejmujgcego przestrzeri wokét przewodu 30 cm, jak réwniez sztywnosé
obwodowg samej rury.Zgodnie z ogdlng formuty Spanglera wzgledne/w odniesieniu do $rednicy/ugiecie rury
wyniesie 27.Z tego tez wzgledu wynika ze ugigcie rury jest zalezne od sumy sztywnosci ruryi gruntu.

W celu nie przekroczenia dopuszczalnych ugiec rur utozonych w gruncie konieczne jest uzycie
odpowiednio zageszczonego gruntu w strefie ufozenia przewodu.
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Obcigzenie gruntem okreslane jest zgodnie z teorig nasypu. Nacisk zewnetrzny pochoé!ﬁ'acx],'/ OdUcky 39100 Tar

ulicznego wyznacza sie zgodnie z teorig Boussinesg'a przy zatozonym obciazeniu osiowym 2 x 130 kN.
. Przyjete oznaczenia.

Q-catkowite pionowe obciazenie liniowe przewodu / kN/m/
H-gtebokos¢ przykrycia /pionowa odlegtosé migdzy wierzchem rury, a powierzchnig rury/ /m/
d,—Srednica zewnetrzna rury /m/

D-srednica obojetna osi zginania rury /m/

q-Q/d,-catkowite obcigzenie pionawe/kN/m/

&h-catkowite ugiecie pionowe rury/m/

&v-catkowite ugiecie poziome rury/m/

k-wskaznik reakcji gruntu /kN/m/

Ko-wspétezynnik parcia spoczynkowego gruntu/Ko=0.5/

a -kat podparcia na podsypce

Es’-modut sieczny gruntu w strefie utozenia rury/kN/m/

Sc-sztywnos¢ obwodowa rury/obliczeniowa krotkotrwata/ [kN/m/

E-modut sprezystosci /krotkotrwatej/ rury /kN/m/

l=e,’/12-modut bezwiadnosci przekroju poprzecznego rury

E,-nominalna grubos¢ scianki rury/m/

Model rozktadu naciskéw przedstawiono na rys.

a
/

//I j Tl\\

Obciazenia gruntem Qs mozina przedstawié nastepujaco.

Qs=C'xQse

C’-wspétezynnik sztywnosci uktadu rura/grunt

Qse-obcigzenie gruntem dla rur sztywnych/maksymalne warunki obciazenia/

Moina z tego wzgledu powiedzieé ze wartodd abcigzenia gruntem odpowiada ciezarowi gruntu zawartego
nad rura.

Jezeli poziom wdd gruntowych przewyzsza poziom ufozenia rury, to wdwczas obcigzenie gruntem ulega
zmniejszeniu o wielkod¢ sit wyporu. Dla gruntu nawodnionego przyjeto wartoéé ciezaru wiasciwego
vsw:llkN/mawtym momencie catkowite obcigzenie na rure bedzie zwigkszone o site parcia
hydrostatycznego.
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Istotnym znaczeniem dla okreglenia ugiecia wzglednego rury jest znajomos¢ wartosci rnodu%u sigczhego ™
gruntu otaczajgcego rure. WartoS¢ ta jest okreslana przy réznych zageszczeniach gruntu Wedfug- W@
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Ugiecie wywotane obc:qzenlem pionowym dla gruntu sypkiego w strefie utozenia przewodu wynosi
zazwyczaj 2 do 4 %.

Przewody ci$nieniowe spetniajg kryteria projektowe,wykonawcze ktére zapewniajg odpawiednia
wytrzymatosé konstrukcyjng w poczgtkowym okresie pomiedzy utozeniem przewodu w gruncie a
wypetnieniem go woda pod cisnieniem.

Rozpatrywane powyze] ugigcia rur dotyczy{y wartoéci uzyskiwanych bezposrednio po zakoriczeniu prac
montazowych i wykonaniu petnej zasypki przewoddw.

Wyniki badari poligonowych/badania geotechniczne podtaza gruntowego- opracowane przez Geologa/
potwierdzajg , ze wartoSC koncowa ugigcia moize osiagnaé nawet dwukrotng wartosé ugiecia
krotkotrwatego , przy czym ugiecia pachodzace od warunkéw montazu i jakosci podtoza nalezy uznacza
nie zwiekszajgce sie w czasie.

Zmiany ugiecia rury w czasie pokazano na rys.

Ugiecie rury

Z ruchem dragowym

[_ﬂ——- —————————— ugiecie wywctane
e bez ruchu drogoweda - osiadaniem
ugiecie wywotane
wykanawstwem
fazg 2 —— ' L

faza 1
Zmizny ugiecia rury w czasle

Projekt Budowlany przewiduje i okresla przewody jakie winny byé¢ stosowane na obcigzenia ktére moga
wystepowac podczas budowy ieksploatac]i,bez szkody dla prawidtowosci dziatania systemui dia
érodowiska naturalnego. Obciazenie gruntem jest uzaleznione od cigzaru wiasciwego gruntu. Zgodnle
przeprowadzonymi badaniami przyjmuje su;- ciezar wiasciwy gruntu nie nawodnionego 18-19 kN/m*a dla
gruntu ponize] wod gruntowych 11 kN/m®.
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Rury cisnieniowe z PVCigczone poprzez uszczelki umieszczone w rowkach kielichdw przy!eg‘ajaé;_é‘do I
gtadkich koncow bosych rur nie majg zdolnosci przenoszenia sit poosiowych wywotarych cignieniem il e g
wystepujacym w rurze.Przeciwstawieniem tych sit moze byc reakcja gruntu lub zastosowanie “W'miejseach 00T
niebezpiecznych obejm metalowych nie dopuszczajacych do wysuwania sie rur z kielichdw. Miejscami
niebezpiecznymi beda wystepujgce na trasie przewodu zaslepki, trajniki ,redukcje tuki i zawory. Na prostych
odcinkach przewodéw sity posiowe sg nieznaczne.Jezeli jednak nie stasowane sg metalowe obejmy z
opaskami do kielichow i zaciskéw do bosych koncéw rur wzajemnie potaczonych ciegnami zeliwnymi
powinny by¢ wowczas uzyte betonowe bloki oporowe przygotowane w postaci gotowych prefabrykatdw.
Wielkosci sit poosiowych /w kN/ jakie mogg dziatad na zadlepiony koniec przewodu/zaslepka, tréjnik,zawdct
oraz sity jakie wystapia na tukach/kolanach/ przedstawiono w dalszej czedci w tabeli.

Przykfady blokéw oporowych pokazano na rys.

3

7

i, .. Wiglkodcisil poosiowych i promieniowych
wystepujgce w preewodach cisnieniowych z PYC-

Nominalna | Sita dziatajaca : ) Sﬁ_a promieniowa _
&rednica na zadlepiony dzialajaca na hik o kacie
zewnetrzna lconiec IiN/bar
d. ¥N/bar 90° 60° 452 30° | 22,5° | 11° | -
90 0,64 0,90 0.64 0,49 33 0,25 0,12
110 0,95 1,34 0,95 0,73 0,50 0,37 0,19
160 2,01 2,84 2,01 1,54 1,04 0,78 0,39
225 3,98 562 | 398 | 304 | 2,06 1,55 | 0,78

Dla powierzchni blokéw oporowych przyjeto nosnosé gruntu /180 kN/m?/ dla ciénienia podniesionego od
nominalnego o 50%/PNx 1.5/ ze wzgledu na wyisze ciénieniew czasie préb szczelnodci.

Zgodnie z PN betonowe bloki powinny spefniaé nastepujace warunki.

-bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu

-sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego/dobrze zageszczonego/ gruntu i zapewniac
skutecznosé bloku.

-sposéb i rodzaj zabezpieczenia bloku oporowego przed korozja powinien odpowiadac rodzajowi i stopniowi

agresywnosci srodowiska.
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Zgodnie z opracowang opinig geotechniczna, wiadomo jaki rodzaj gruntu wystepujeW zalezhdici ‘od 7910 Tarnabras
rodzaju gruntu rodzimego rurociggi moga byé uktadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub

na odpowiednio przygotowanym podfozu.Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sig na podsypke

dolna/znajdujaca sie pod dnem przewodu/podsypke gérna/znajdujaca sie pod dolng czeécig podpierajaca

przewdd na obwodzie 120 °/obsypka /warstwa do grzbietu przewodu/i zasypka wstepng/warstwa

wypetniajgca nad wierzchem rury/.

Wszystkie te warstwy gruntu stanowig strefe osadzenia/utozenia/przewodu jak pokazano na rys.
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Przy wykonywaniu podloza oraz wykonaniu strefy osadzenia przewodu /wokédt rury do wysokosci okoto 30
cm ponad grzbiet rury na nienaruszonym gruncie na calej szekosci /wystapia nastepujace przypadki.
A.Grunt w wykopie nadaje sig do bezposredniego utozenia przewodu/ktdry ma wysoka sztywnosc

obwodowa/na nie naruszenym ,dobrze wyréwnanym ,plaskim podlozu.podsypka gorna,osypka,zasypka
wstepna moze by¢ wykonana z wyselekcjonowanego gruntu rodzimego przy odpowiednim nadzorze robot
ziemnych. )

B.Grunt na dnie wykopu nadaje sig do uformowania w taki sposéb,ze przewod moze mie¢ zapewnione
podparcie na spodzie rury.dno wykopu stanowi podsypke dolna iczesc podsypki gornej.

C.Dno wykopu ze wzgledu na wystepowanie w niektorych miejscach gruntow twardych i skalistych z
wystepujacymi ostrymi kamieniami,wymaga wykonania podsypki z materialu dostarczonego z
zewnatrz.nalezy wykonac wykop gtebszy o ok. 10 cmi wypetni¢ go podsypka dolna . dot. to szczegdinie
wystapienia warstwy wodonosnej.

PROJEKT GEOTECHNICZNY-SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI W M. PODLESIE GMINA CZARNA
I WM. JANOWIEC GMINA RADOMYSL WIELKI ’ STR.5




v
Y
X

N\
A\

27

>

\\

NI

\

A\

y

O
.

Analizujgc Normy Polskie-okreslenia,podziati opis gruntéw ujetych w normie PN-B-02480 oraz ogdine
wymagania dla materiatéw gruntowych stosowanych na podsypke,obsypke i zasypke wstepna dla rur PVC
mozna dokonac¢ wg opinii geotechniczne] klasyfikacje gruntéw pod wzgledem przydatnosci do uzycia w
strefie ufozenia przewodow. Dotyczy to zdolnosci do zageszczania,sprezystosci materiatéw gruntowych
granulowanych majacych wptyw rury na wskutek parcia gruntu.

Wg. opinii wyszczegolniono dwie warstwy klasyfikacji gruntu.

Grupa l. Materiat granulowany sortowany: taki jak zwir, ttuczen o srednicy ziarer 4-8 mm,piasekz
poj.kamieni szaro popielaty,piasek gliniasty+ pyt jasnoszary.

Grupa ll. Materiat granulowany sortowany na bazie pospdtki piasku i iwiru,piasek $redniidrobny lekko
zagliniony,piasek sredni i gruby szary.

W zwigzku z powyiszym podsypka i dobdr materiatu gruntowego wg. analizy opinii geotechnicznej ktdra
jest w zataczeniu do Projektu Budowlanego odpowiada wymogom ukiadania przewoddéw w w/w
gruncie.

Podsypka,osypka i zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinna by¢ zageszczona, z
zachowaniem optymalnej wilgotnosci gruntu, recznym ubijakiem warstwami nie wiekszymi od 30 cm.

W pierwszej kolejnosci naleiy zagesci¢ grunt po bokach przewodu poprzez ” podbicie pach”,jednoczeénie
z zaggszczonym gruntem nalezy w niektérych miejscach usuwac obudowe/oszalowanie/ wykopu,zwracajac
uwage na staranne wypetnienie pustych przestrzeni po usunietej obudowie.nastepnie nalezy zageszezat
grunt réwniez recznie w ramach zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm nad grzbietem przewodu.

Stopien zageszczenia gruntu zalezy od starannosci prac oraz od zdolnosci gruntu do zageszczania.

Realizacja niniejszej inwestycji nie bedzie miata ujemnego wplywu na poszczegélne czynniki $rodowiska.
Uksztattowanie terenu nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci wyszczegdlnionych w
niniejszym opracowaniu teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego,i powyzisze rozwigzania
technologiczne , ktére sg zawarte gwarantujg bezawaryjng pracei inwestycja nie bedzie ujemnie
oddziatywac na Srodowisko.

W trakcje wykonywania robét nastapi krétkotrwata emisja spalini hatas spowodowany pracg maszym i
srodkéw transportowych, majac jednak na uwadze pdzniejszy korzystny wptyw inwestycji, mozna dopuscic
do tych chwilowych uciagzliwosci.

Podczas realizacji ww. inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wystapig zadne zagrozenia w stosunku
do szkodliwosci oddziatywarn waéd gruntowych i srodowiska naturalnego.
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczane do zadnej grupy przedsjiewzieé mogakych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Jacek Miei'ﬁsm_ws‘@
; adzania projektow

ieci i b+ wanalizacyinyeh
QpfRoawat i \ oo zrodowiska
- B~Fb&2!"k59l92
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1. Wstep. CDEARPACK]

Dokumentacja niniejsza opracowana zostata na zlecenie Urzc;dﬁ!'(}ilﬁi‘i-jii’;}7 Cramit, 1l Dworco”
wa 6, 39-215 Czarna. W opracowaniu przedstawiono wyniki badan geotechnicznych przeprowadzo-
nych na terenie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przylaczami, potozonej w miejscowo-
Sciach Tanowiec i Podlesie. Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego w miejscu projektowanej ww inwestycji. [los¢ otwo-
réw badawczych ustalona zostala przez Zleceniodaweg. Do zlecenia na wykonanie badan dolgczono
mape sytuacyjno-wysokosciows. W ramach dokumentowanych badan geotechnicznych wylkonano m.in.
17 geotechnicznych otworéw badawczych. Otwory te wyznaczone zostaly w terenie z uwzglgdnieniem
przebiegu projektowanego wodociagu w oparciu 0 dostarczona mape — zal. 2, na podstawie ktorej okre-
slono droga interpolacji liniowej rzedne wysokosciowe. W dokumentacji przedstawiono wyniki badan
geotechnicznych wykonanych w miejscu projektowanej inwestycji. Opracowanie sporzadzono stosow-
nie do wymogéw Prawa budowlanego oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463). Projektant zaliczyt pro-

jektowang inwestycje do drugiej kategorii geotechnicznej.
2. Opis wykonanych prac i badan geotechnicznych.

W ramach badan geotechnicznych terenu przeznaczonego pod budowg w/w wodociagu wykonano:
17 matoérednicowych otwordw badawczych o glebokoseiach: 2,0-2,6 m ppt;
analizy makroskopowe wszystlkich préb gruntow;
badania konsystencji gruntéw spoistych (pylasto-gliniastych) przy pomocy kieszonkowego pe-
netrometru weiskowego typu PW-1.

Rzedne wysokosciowe terenu w miejscach wykonanych otworéw badawczych okreslone zostaty

drogg interpolacji liniowej na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000 (zal.2).

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren dokumentowanych badaf polozony jest w miejscowosciach Janowiec i Podlesie, na
pograniczu ww miejscowosci (zat. 1).
Pod wzgledem morfologicznym teren dokumentowanych badan polozony jest na terenie Plaskowy-
zu Tarnowskiego.
Powierzchnia terenu dolumentowanych badan jest lekko nachylona w kierunku péinocno-zachod-

nim. Rzedne wysokosciowe powierzchni terenu dokumentowanych prac wynoszg od 213,6 m npm




do 225,3 m npm.

Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych przedstawiona zostata na mapie sytuacyjne]
w skali 1:2000 - zat. 2.

4. Zarys budowy geclogicznej.

Pod wzgledem geologicznym teren dokumentowanych badai polozony jest w obrebie jed-
nostki zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. Wyr6znia si¢ tu utwory nalezace do dwéch formacji
geologicznych:

a) trzeciorzedu

b) czwartorzedu.

Ad a) Utwory frzeciorzedowe reprezentowane sg przez osady ilaste morskiego pochodzenia,

wieku miocenskiego, kitére wypelniajg Zapadlisko Przedkarpackie. Stropowa partia tych osadow
wyksztalcona jest w postaci szaro - popielatych itow, glebiej przechodzacych w itotupki tzw. ily
krakowieckie. Ze wzgledu na niewielkie glebokosci wiercenia, tj. max. do 2,6 m ppt stropu utwo-
row trzeciorzedowych nie nawiercono. W/g materiatow archiwalnych strop tych utworéw na oma-
wianym terenie wystepuje na gtebokosci ok. 3,0 - 5,0 m ppt.

Ad b) Utwory czwartorzedowe sa to osady pochodzenia fluwio-glacjalnego, wyksztalcone w

czedei stropowej w postaci piaskéw $rednich, grubych, drobnych i pylastych, partiami zaglinionych
oraz glebiej wyksztalcone w postaci gliniaste;.
Jak wynika z danych archiwalnych sumaryczna migzszoé¢ osadéw czwartorzedowych na badanym

terenie wynosi ok. 3,0-5,0 m ppt.

5. Warunki hydrogeologiczne.

Wody gruntowe na omawianym terenie zwigzane sa z piaszczystymi osadami wieku czwar-
torzedowego. Jest to staby i nieciagly poziom wodonosny, ktéry uzalezniony jest od uziarnienia i
stopnia zaglinienia utworéw piaszczystych. Wystgpuje on lokalnie w postaci sgczef na glgboko-

sciach 1,2 - 2,5 m ppt.
6. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego.
Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego na badanym terenie przeprowadzono w

oparciu o analize makroskopowa préb gruntdw, pobieranych podczas wykonywania otworéw badaw-

czych; wyniki badani polowych obejmujacych badanie konsystencji gruntdéw kieszonkowym penetrome-
Polowy Jmuja s
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trem tloczkowym, analize materiatdw archiwalnych oraz norme PN- 81/B-03020.
Biorge pod uwage wyksztalcenie litologiczne gruntéw i ich wiasnogci fizyko - mechaniczne,

wsrod przebadanych gruntéw wydzielono trzy warstwy geotechniczne: ()] KARPACKT 1

-warstwa Ia, 16 - czwartorzedowe osady spoiste (gliny, gliny zwiezte). 1. | \ ;i}‘,-‘.';..,

- warstwa IT - czwartorzedowe osady sypkie (piaski);

Warstwa geotechniczna Ia - do warstwy tej zaliczono grunty srednio-spoiste, wyksztalcone
W postaci gliny, gliny pylastej i gliny piaszczystej o konsystencji twardoplastycznej na pograniczu
plastycznej (I.= 0,25). Grunty zaliczone do tej warstwy wystepuja lokalnie w niektdrych otworach w
czescel Srodkowej 1 spagowej. Miazszos¢ ich waha sie w granicach 0,3— 1,9 m.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla gruntéw tej warstwy, ustalono na pod-
stawie wynikow badaf penetrometrem tloczkowym, analizy makroskopowej i normy PN-81/B-

03020. Pod wzgledem konsolidacji grunty w obrebie tej warstwy wg normy naleza do grupy C.

Warstwa geotechniczna Ib - zaliczono do niej czwartorzedowe grunty mato-spoiste wy-
ksztalcone w postaci gliniasto-pylastej. Sa to pyly, gliny pylaste oraz sporadycznie piaski gliniaste.
Grunty te sg wilgotne o konsystencji plastycznej I, = 0,4. Na badanym terenie wystepuja lokalnie w
spagowej czesei badanych profili.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych tych gruntéw okreslone zostaty na podsta-
wie analizy makroskopowej, badan terenowych penetrometrem ttoczkowym oraz normy PN-81/B-

03020. Pod wzgledem konsolidacji grunty w obrebie tej warstwy wg normy naleza do grupy C.

Warstwa geotechniczna IT - do warstwy tej zaliczono grunty sypkie wyksztatcone w postaci
piaskéw srednich, piaskéw $rednich i drobnych zaglinionych wilgotnych i mokrych w stanie dred-
nio-zaggszezonym o I = 0,4. Grunty te stwierdzone zostaly na przewazajacej czesci badanego ob-
szaru za wyjatkiem jego potudniowo-wschodniej czesci. Wystepujg one pod gleba w czesci stropo-
wej 1 srodkowej badanych profili oraz na czesci obszaru na przestrzeni calego profilu.
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalone zostaly na pod-

stawie wynikéw analizy makroskopowe;j i normy PN-81/B-03020.

Uldad przestrzenny w/w warstw geotechnicznych obrazuja przekroje geotechniczne - zat. 4, a para-

metry fizyko-mechaniczne poszczegdlnych warstw przedstawiono w zal. 5 - legenda do przekrojow.
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‘ la, 39-400 1

- Na badanym terenie pod warstwa gleby do koricowych glebokosci 6&Wiéféoﬁjrch otworéw ba-
dawczych wystepujg grunty rodzime wyksztatcone w postaci piaszczysto-gliniastej wieku czwar-

torzedowego.

. Osady czwartorzedowe pochodzenia lodowcowego reprezentowane sg przez osady sypkie, ktére
stanowig piaski Srednie i drobne, piaski $rednie zaglinione i piaski réznoziarniste (warstwa geo-
techniczna II oraz grunty spoiste w postaci glin, glin pylastych, glin piaszczystych i lokalnie pytu

(warstwy geotechniczne Ia i Ib).

- Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze grunty stanowiace
tu podioze budowlane sa uwarstwione (zat.4). Parametry fizyko - mechaniczne poszczegdlnych

warstw geotechnicznych przedstawiono w legendzie do przekrojéw - zat.5.

. Wody gruntowe na omawianym terenie zwigzane s z piaszczystymi osadami wieku czwartorzgdo-
wego. Jest to staby i nieciagly poziom wodonosny, ktéry uzalezniony jest od uziarnienia i stopnia za-
glinienia utworéw piaszezystych. Wystepuje on lokalnie w postaci saczeii na glebokosciach 1,2 - 2,5

m ppt.

. Obliczenia statyczne nalezy przeprowadzaé zgodnie z norma PN-81/B-03020, przyjmujgc warto-

sci charakterystyczne parametréw geotechnicznych podanych w legendzie do przekrojow (zal.5).

. Podczas wylkonywania prac ziemnych wymagane bedzie wykonywanie zabezpieczeni scian wykopow
przed obrywaniem (szalunki) oraz odpompowywanie wody gruntowej w niektérych miejscach budo-

wanego wodociggu.

bydrageologid ¥ir upr. V-1643
geolagiz indynierska =ar upr, VI1-1469
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Legenda:

-teren dokumentowanych prac

Tytut MAPA TOPOGRAFICZNA Skala:
zalgcznika: 1:50 000
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PRZEJSCIE PRZEWIERTEM STEROWANYM POD WOJEWODZKA DROGA ASFALTOWA
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rura ochronna HDPE @ 200 mm; L = 27,81 m ‘ skrzynka uliczna do zasuw

rura przewodowa PE @ 110 mm

rurka sygnalizacyjna stalowa ocynkowana @ 25 mm
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i ) PROJEKT BUDOWLANY
DAY = T ADTAT 3 ' INWESTOR: GMINA CZARNA 39-215 CZARNA ULDWORCOWA 6
L ALY - N i
NRAOG 7¥1CH w R ZOWwWie I OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA Z{PRZYLACZAMI DOMOWYMI
DRUY - . - : : W MIEJSCOWOSCI JAND“%EC—GM[%ADOMYS’L WIELKT
Sprawdzono i uzgodniono pismem Moe 6
i o [ / - ! PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWODZKIEJ
znak: E"”I""“'T,*?,;D,lvil./:b/‘ \1/"’/[’} TEMAT: PRZENIERTERSIEROWANEM \ \ Slsla.1; 100 sk
BRANZA: SANITARNA Y O S T
- BB CA W el T T
S) mgr inz. J. MIEROS wsm‘@\ ”-":”‘\_ dc\!‘)(‘.—: ¢c|_~",1.°: W
PROJEKTOWAL: | /1oy pros. NR: A —NB - 1342/15918° % ociBEP T
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i ~Relpis o1, AL
inz., ughs ¥
SPRAWDZIL: A i / \
UPR. PROL NR: BUA-NB-8346/9/90__|/ 7& R
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mdarinz. viaria i\.%ﬁZlEfgﬁa
projektant instal. i sieci sanitarnych
upr. nr BUA-NB-8346/9/90
33-100 Tarnow, Osiedle Zielone 19/1E
tel. {014) 692-42-39




mgr inz. Maria Kedzierska
33-100 Tarnow
Os. Zielone 19/18

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana, jako sprawdzajaca, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.

zm.) odpowiedzialna za opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY:
OBIEKT:

+SIEC WODOCIAGOWA Z PRZY+ACZAMI DOMOWYMI
W MIEJSCOWOSCI JANOWIEC — GMINA RADOMYSL WIELKI”

TEMAT:

PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 984 LisIA GORA — MIELEC SIECIA WODOCIAGOWA

INWESTOR:

GMINA CZARNA
39215 CZARNA UL. DWORCOWA 6.

oswiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane), ze w/w projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Maria Kedzierska
projektant instal. i sieci sanitarnych

upr. nr BUA-NB-8346/9/90
33-100 Tarnow, Osiedle Zielons 19/1E
tel. (014) 6d2-42-39

2 (podpis)

(miejscowosc, data)




FIRMA
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

mgr inz. Jacek Mierostawski
33-130 Radtéw, ul. Biskupska 12
tel. /14/-678-20-12
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.)

odpowiedzialny za opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY:
OBIEKT:

,SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI DOMOWYMI
W MIEJScowoscl JANOWIEC — GMINA RADOMYSL WIELK!”

TEMAT:

PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 984 LisiA GORA — MIELEC SIECIA WODOCIAGOWA

INWESTOR:

GMINA CZARNA
39-215 CZARNA UL.DWORCOWA 6

o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane), ze w/w projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej. FEIRMA
BIURO USLY4 P?-EQ El

mgr inz. Jcek Mieroslhiws

..................................................

(miejscowosc, data)
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

B
.

CZESC OPISOWA ZAWIERA:

B ZAKIRES OB OIT ecuneasio s viussssosssssssiosssiostess'ssss A G B e o S e veme e epessnmrene 12
2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 12
3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTGRE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI 12
4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACH ROBOT BUDOWLANYCH

OKRESLAJACE SKALE | RODZAIE ZAGROZEN ORAZ MIEISCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA 12
5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH 13

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W UMOZLIWIAIACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.......... 13

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY
PRZEKROCZENIE DROGI WOIEWODZKIEI NR. 984 LISIA GORA- MIELEC SIECIA WODOCIAGOWA
ZADANIE:SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYEACZAMI DOMOWYMI W MIEISCOWOSCI JANOWIEC- GMINA RADOMYSL WIELKI.

STR.11




Str.12
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) Zakres robét.

- Wytyczenie odcinka sieci wodociagowej

- Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736 na dziatkach sasiadujgcych z dr. woj.
- Montaz odcinkéw sieci wodociggowe]

- Montaz blok6w oporowych

- Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02

- Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyrownanie terenu.

- Oznakowanie trasy sieci wodociagowej zgodnie z PN-86/B-09700 w miejscu przekroczenia.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

-  Przedmiotowe dzialki sg to: pas drogi wojewodzkiej, tereny zabudowy mieszkaniowej i

zagrodowej, pola uprawne, na ktérych istnieje uzbrojenie podziemne: sie¢ gazowa.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdore moga stworzyé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania sieci wodociggowe] wystepuja zagrozenia:

W trakcie wykopu — osunigcie gruntu — prace na glebokosci 1,5 m; w miejscach zblizen db
gazociggu i kabli energetycznych prace nalezy wykona¢ rgcznie z zachowaniem szczegllnej
ostroznosci — mozliwosé porazenia pradem lub wybuch gazu.

W trakcie wykonywania szalunku wykopu — awarie podpar¢ i elementéw szalunkowych.

Zagrozenie wynikajgce z zastosowania sprzg¢tu mechanicznego — najechanie na pracownika
sprzetem, niewtasciwe uzytkowanie sprzgtu mechanicznego.

W trakcie robdt montazowych — niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie materiatow
ropopochodnych o duzym stgzeniu substancji jak asfalty, sznury czarne do uszczelnien, smary do
celéow antyadhezyjnych. Rury sg szczegolnie nieodporne na dzialanie rozpuszczalnikéw
organicznych oraz temperatury ponizej zera.

PROJEKT BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 984 LISIA GORA — MIELEC SIECIA WODOCIAGOWA
ZADANIE: ,,SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYEACZAMI DOMOWYMI W MIEJSCOWOSCI JANOWIEC — GMINA RADOMYSL WIELKI”
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Bloki oporowe nalezy Wykonac €O najmniej 6 dm przed przeprowadze“'em proby szczelnosm

rurociggdw. Miedzy blokiem oporowym a rurg winna by¢ wykonana dylataqa zlﬂ]ku\Warstw foln
PVC — nie nalezy stosowac papy bitumicznej. Teren po wykonamu robot néllezy' przywrocm dq stanu
pierwotnego.
Wszelkie prace nalezy prowadzié w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi — nalezy je
oznakowaé, oswietli¢ oraz opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

- Prace prowadzone beda pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy przed
rozpoczeciem robGt zostana poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia.

6) Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagroZen.

- Do podstawowych srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywanych rob6t budowlanych nalezy bezwzgl¢dne stosowanie zasad BHP przy
realizacji robot, instruowanie pracownikéw itp. Ponad to teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb trzecich poprzez uniemozliwienie wejscia na teren
budowy. Teren posiada dogodny dojazd do drogi publicznej. Na przedmiotowych

dzialkach istnieje mozliwoé¢ sktadowania materiatow.
Roboty prowadzié zgodnie z warunkami i wymogami BHP, zachowujac wymogi norm i
przepisow.

Wymaga sig, aby prace budowlano — azowe przy budowie sieci wodociggowej

prowadzone byly w sposob zgodny z| zasadami @bowigzujacymi przy realizacji obiektow
budowlanych.
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