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W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami robot;j_(r,‘zi(é(’i;ime nalezy

i

wykona¢ recznie z udziatem przedstawicieli wiascicieli kolidujacych urzadzen.

5. Materialy i uzbrojenie, montaz rurociagéw. b
Sieé wodociqgowa > :

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PVC kielichowych na cisnienie 1MPa o $rednicy @110
mm laczonych na weisk, uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Z uwagi na konjeczﬁééé
wykonania prob szczelnosci na ci$nienie 10 atm (wg PN) nalezy stosowac rury PVC na cis$nienie 1
MPa, tzn. rury PN 10.

Projektuje si¢ dla rur PVC system uszczelnien polegajacy na. nowoczesnej technologii
osadzania tej uszczelki na etapie formowania kielicha, w trakcie procesu produkcyjnego — uszczelka na
stale jest osadzona w kielichu. Sama uszczelka jest patentem firmy Forsheda, dostgpnym dla
wszystkich producentéw rur PVC na swiecie i nie ma zadnych ograniczen w adaptacji takiego systemu
u kogokolwiek.

Rury i ksztattki z PVC-U do rurociagéw cisnieniowych do wody sg produkowane zgodnie z
norma PN-EN 1452-1 ,,Systemy przewodowe z niezmigkczonego PVC-U do przesytania wody —
Wymagania ogolne”.

Rury sa produkowane w klasie cisnienia PN 6; 7,5; 10; 12,5; 20 o srednicy od 63 mm do 400
mm w odcinkach o dlugosci 6 m..

Uszczelka sktada sie z dwodch elementow:

- pier$cien uszczelniajacy wykonany z elastomeru EPDM o twardosci 50 # 5 IRHD,

- pierscien mocujacy, wykonany z PP wzmocnionego wioknem szklanym. Oba tworzywa sa o
wysokiej jakosci, nie koroduja, sa odporne na dziatanie agresywnych warunkow
gruntowych.

Zastosowanie tego typu uszczelnienia daje gwarancje prawidiowej eksploatacji i montazu — bez
podwiniecia i przemieszczania uszczelki, eliminuje dwa punkty krytyczne ze wzgledu na szczelnosc,
zmniejsza site montazowa potrzebna do polaczenia rur, jest niezawodne w sytuacjach zmian pracy
ci$nieniowej od nadci$nienia do podcisnienia, daje gwarancje szczelnosci przy dlugim okresie
uzytkowania przy odksztalceniu rury 15% i wysokim poziomie wod gruntowych, przedtuzony kielich
/dla $r.200mm dlug=145mm/ zapobiega niebezpieczefistwu wysunigcia sig¢ kielicha, dzigki
fabrycznemu zintegrowaniu uszczelki z rurg nie wystgpuje problem zanieczyszczenia rur podczas
montazu,

Uszczelka zostata tak zaprojektowana, aby wytrzyma¢ zmiany cisnienia wystepujace wewnatrz

rury podczas pracy systemu wodociggowego.
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