4.PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU,UKtADANIE | MONTAZ PRZEWODOW,ZASYPYWANIE WYKOPOW.

Zgodnie z opracowang opinig geotechniczna , wiadomo jaki rodzaj gruntu wystepuje,w zaleznosci od .
rodzaju gruntu rodzimego rurociggi mogg by¢ ukiadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykupui{[ub
na odpowiednio przygotowanym podiozu.Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sie na podsypke \
dolna/znajdujgcy sie pod dnem przewodu/podsypke gérnag/znajdujaca sie pod dolna czescia podpierajaca«
przewéd na obwodzie 120 °/obsypka /warstwa do grzbietu przewodu/i zasypka wstepna/warstwa

wypetniajaca nad wierzchem rury/.

Wszystkie te warstwy gruntu stanowig strefe osadzenia/utozenia/przewodu jak pokazano na rys.
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Przy wykonywaniu podloza oraz wykonaniu strefy osadzenia przewodu /wokét rury do wysokosci okoto 30
cm ponad grzbiet rury na nienaruszonym gruncie na calej szekosci /wystapia nastepujace przypadki.
A.Grunt w wykopie nadaje sie do bezposredniego uiozenia przewodu/ktory ma wysoka sztywnosé

obwodowa/na nie naruszonym ,dobrze wyréwnanym ,plaskim podlozu.podsypka gorna,osypka,zasypka
wstepna moze by¢ wykonana z wyselekcjonowanego gruntu rodzimego przy odpowiednim nadzorze robot
ziemnych.

B.Grunt na dnie wykopu nadaje sie do uformowania w taki sposdb ,ze przewod moze miec zapewnione
podparcie na spodzie rury.dno wykopu stanowi podsypke dolna iczesc podsypki gornej.

C.Dno wykopu ze wzgledu na wystepowanie w niektdérych miejscach gruntow twardych i skalistych z
wystepujgcymi ostrymi kamieniami,wymaga wykonania podsypki z materialu dostarczonego z
zewnatrz.nalezy wykonac wykop gtebszy o ok. 10 cm i wypetni¢ go podsypka dolna . dot. to szczegdlnie
wystapienia warstwy wodonosnej.
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