W trakcie wykonywania wezta wlaczeniowego — bloki oporowe nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci rurociagdw. Miedzy blokiem OpOrowym a rurg winna by¢
wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC — nie nalezy stosowac papy bltummznq Teren po
wykonaniu robét nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego. - . :
Wykopy pod rurociagi nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagroZeniﬁ"’dlélﬁdzil —nalezy je

oznakowadé, o$wietlié oraz opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi. Qe
10) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowhi!(_éw “—przed

przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

- Prace prowadzone beda pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy przed
rozpoczeciem robot zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad bezpieczenstwa
ich prowadzenia.

11) Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozemia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- Do podstawowych srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robdt budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy
realizacji robot, instruowanie pracownikow itp. Ponad to teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich poprzez uniemozliwienie wejscia na teren
budowy. Teren posiada dogodny dojazd do drogi publicznej. Na przedmiotowych

dziatkach istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP, zachowujac wymogi norm i
przepisow.
Wymaga sie, aby prace budowlano ~ montazowe przy budowie sieci wodociggowej

prowadzone byly w sposdb zgodny z zasa ujacymi przy realizacji obiektow budowlanych.
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