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jako waskoprzestrzenne, o odpowiedniej szerokosci. Stosowa¢ obustronne rozparmesman przy uzyciu

wyprasek stalowych i bali drewnianych.

Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych, przewiduje sie komecznosc odwodmema dna
wykopow, w granicach 0.9-1.4 m. W gruntach spoistych, przy poziomie wody gruntoweJ “nie
wyzszym niz 0,5m powyzej dna wykopu odwodnienie wykonaé przy uzyciu pomp spalmowych poza
obreb wykopu. Przy sadowieniu pompowni oraz na innych odcinkach wystgpowania wysokiego
poziomu woéd gruntowych moze by¢é  potrzebne  zastosowanie iglofiltréw.  Decyzje
0 zastosowaniu i sposobie odwodnienia podejmie inspektor nadzoru w trakcie realizacji kanalizacji.
Wody odebrane z wykopu odprowadzié¢ do rowow odwadniajacych.

W obszarze zabudowanym, gdzie wystepujq niekorzystne warunki gruntowe, rurociagi beda
ukladane w warstwie piaskow drobnych, piaskow gliniastych, piaskéw srednich, pylow piaszczystych.
W razie potrzeby zastabilizowac dno wykopow. Pod rurociagi zastosowa¢ warstwe podsypki z piasku.
Zaprojektowano podsypke grubosci 10cm. Podsypka musi by¢ wyprofilowana zgodnie ze spadkiem
rurociggu. Zaréwno material podsypki jak i obsypki nie moze zawiera¢ kamieni, nie moze by¢
zmrozony, nie moze posiada¢ czgéci z ostrymi krawedziami. Obsypanie bokow wodociagu oraz
zasypanie do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonac nalezy warstwowo z zaggszczeniem.
Pozostala czes¢ wypehienia wykopu moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych odpowiadajacych warunkom obsypki
ochronnej, na dnie wykopu nalezy pozostawi¢ warstwg 5-10cm powyzej projektowanej rzednej
wykopu i wyprofilowaé¢ dno zgodnie z projektowanym spadkiem, bezposrednio przed utozeniem rur.
Usuna¢ kamienie i inne ostre przedmioty. Obsypanie bokow rur piaskiem (wykorzysta¢ piasek z
wykopow) oraz zasypanie do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykona¢ nalezy warstwowo z
doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy.

Pozostalg czes¢ wykopu wypehié gruntem rodzimym, takze starannie zaggszczanym warstwami,
zwlaszcza dotyczy to odcinkow prowadzonych pod drogami.

Rury nalezy montowaé na takiej glebokosci, aby zachowane bylo przykrycie warstwa ziemi
grubosci 1,40 m ponad wierzchem rury. W wypadku wyplycenia rurociagu i wystapienia cienszej
warstwy ziemi przewdd wodociggowy nalezy ociepli¢, np. warstwa zuzla lub zastosowac¢ rurg stalowa
preizolowana.

Wykopy nalezy wykona¢ skarpowe z zachowaniem nachylenia 1:1 dla kategorii gruntu I-II oraz
1:0,6 dla kategorii gruntu III-IV.

Urobek odktadaé nalezy na odktad wzdhuz wykopdow.
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