Bloki oporowe wykonaé co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem préby’;s.;zczehlos'ci
rurociggu. Miedzy blokiem oporowym a rura winna by¢ wykonana dylatacja z*kllku;iraysm folii PVC
— nie nalezy stosowac papy bitumiczne;. "—;"-'il'-_;_. i ,

Rury winny posiadaé¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz odpii%@ﬁdﬁé)przepisom
prawa budowlanego. Lo . 2

Po wykonaniu odcinka sieci wodociagowej, lecz przed zasypaniem wykopdw, ‘ﬁa;lez;'."z;ilecié
specjalistycznej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j. -

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac tylko takie materialy, ktdre posiadajg
atest czyli wymagane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do kontaktu z woda do spozycia przez
ludzi.

Przylqcza wodociqgowe
Srednice rur przylaczy domowych zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiec zapewniajg odbiorcom dostarczanie wody w dostatecznej ilosci i pod
odpowiednim ciénieniem, czyli pod takim ci$nieniem, ktére wystarczy do normalnego funkcjonowania

przyboréw czerpalnych. Dla ustalenia srednicy przylacza przyjeto, ze wyposazenie budynkow

stanowig:

- zlewozmywak gn = 0,14 1/s
- umywalka en = 0,14 l/s
- wanna gn = 0,3 ls
- pluczka gn = 0,13 l/s
- pralka automatyczna gn = 0,25 /s

Przewod PE nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci okolo 1,40 m ze spadkiem min 0,3%

w kierunku wodociagu gtéwnego.

Razem ilo$¢ przylaczy: 15 szt
W tym:

przylacza z nawiertki g 110 mm 15 szt
z trojaka 40*40*40 1 szt
z zasuwy 40%40%40 2 szt
Razem ilos¢ wodomierzy: 15 szt
w tym wodomierze w studzienkach wodomierzowych @ 1000 mm 2 szt

Pobor wody z sieci wodociaggowe] odbywac si¢ bedzie poprzez wodomierz usytuowany w
budynku lub w studni wodomierzowej, gdzie nalezy wykona¢ odpowiednie przygotowanie dla

wstawienia wodomierza (konsola).
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