Rury cisnieniowe z PVC{aczone poprzez uszczelki umieszczone w rowkach kielichéw przylegajgce do
gtadkich koncow bosych rur nie maja zdolnosci przenoszenia sit poosiowych wywotanych cisnieniem, H’gf
wystepujacym w rurze.Przeciwstawieniem tych sit moze by¢ reakcja gruntu lub zastosowanie w miej%éach
niebezpiecznych obejm metalowych nie dopuszczajacych do wysuwania sie rur z kielichdw. Miejscarﬁi_} ] "
niebezpiecznymi beda wystepujace na trasie przewodu zaslepki,tréjniki ,redukcje tuki i zawory. Na prosw.ch":- ’
odcinkach przewoddw sity posiowe sa nieznaczne.Jezeli jednak nie stosowane sg metalowe obejmy z AN
opaskami da kielichéw i zaciskéw do bosych koncdw rur wzajemnie potaczonych ciegnami zeliwnymi -~
powinny by¢ wéwczas uzyte betonowe bloki oporowe przygotowane w postaci gotowych prefabrykatéw. *
Wielkosci sit poosiowych /w kN/ jakie moga dziata¢ na zadlepiony koniec przewodu/zaslepka, tréjnik,zawdr/

oraz sify jakie wystapia na tukach/kolanach/ przedstawiono w dalszej czedci w tabeli.

Przyktady blokdw oporowych pokazano na rys.
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Wielkodci sif poosiowych i promieniowych
wystgpujace w prrzewodach cisnieniowych z PVC-

Nominalna | Sita dziafajaca Sita promieniowa
rednica na zaslepiony dziatajaca na huk o kacle
zewnetrzna koniec kN/bar
rury
d, IN/bar 60° 45° 30° 22,5° 11°
90 0,64 0,50 0,64 0,49 0,33 0,25 0,12
110 0,95 1,34 0,95 0,73 0,50 0,37 0,19
160 2,01 2,84 2,01 1,54 1,04 0,78 0,39
225 3,98 5,62 3,98 3,04 2,06 155 0,78

Dia powierzchni blokéw oporowych przyjeto nosnosé gruntu /180 kN/m?/ dla cisnienia podniesionego od
nominalnego o 50%/PNx 1.5/ ze wzgledu na wyzsze ci$nienie w czasie prob szczelnosci.

Zgodnie z PN betonowe bloki powinny spetniac nastepujace warunki.

-bloki powinny miec izolacje od strony przewodu

-$ciany oporowe blokéw powinny przylegac do nienaruszonego/dobrze zageszczonego/ gruntu i zapewniac
skutecznos¢ bloku.

-sposéb i rodzaj zabezpieczenia bloku oporowego przed korozjg powinien odpowiadac rodzajowi i stopniowi

agresywnosci srodowiska.
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