5. Informacja o terenie @
Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatora zabytkew PEQ] ektowana

inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w decyzji inwestycji celu pubhcznego

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej “
Teren przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach terenu gormczego oraz na

obszarach ani w poblizu — Natura 2000. S, %

7. Zagrozenia dla Srodowiska

W trakcie budowy i eksploatacji wodociggu nie wystapia zjawiska, ktorych natezenie
i zasieg beda ucigzliwe dla srodowiska. N/n inwestycja nie wymaga robot rozbidrkowych ani
wycinki drzew. Zastosowane elementy z PVC, PE i zeliwa tj. rury 1 armatura s catkowicie
szczelne. W my$l §3.ust.1. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.09.11.2004.w sprawie
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na

srodowisko.

8. Warunki i kategoria geotechniczna

Zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” skladowym elementem projektu wodociagu
jest opinia geotechniczna podioza. Oceny dokonano na podstawie badan geologicznych z lat
poprzednich oraz. w zataczeniu do projektu —Projekt badan geologicznych.

Stwierdza sie, iz podtoze gruntowe, na ktérym ma powsta¢ projektowana inwestycja, ma prosta,
do$é jednorodna budowe geologiczna i stwarza korzystne warunki dla jej realizacji.

Ustala sie, ze warunki posadowienia obiektow objetych w/w projektem stanowig pierwsza
kategorie geotechniczna (proste warunki posadowienia).

Powyzsze okreslono na podstawie analizy danych archiwalnych oraz wywiadu terenowego,
w szczeg6lnosci na podstawie danych dotyczacych gruntow wystepujacych na trasach wykonanych
w latach poprzednich sieci wodociggowych, kolektoréw kanalizacyjnych oraz kubaturowych robot
ziemnych w tym rejonie. Poniewaz grunt, przez ktory przebiega¢ bedzie projektowana sie¢
wodociggowa ma budowe prostg i znajduje si¢ w drugiej kategorii geotechnicznej, a wykopy
prowadzone beda na glebokosci do 1,5 m — nie ma potrzeby wykonania badan geologicznych podioza
gruntowego.

Sklad mechaniczny struktury gruntéw zapewnia wiasciwe warunki posadowienia rur
i prowadzenia robot.
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