- Wytyczenie odcinka sieci wodociagowej

-  Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736

- Montaz odcinkow sieci wodociggowe;j

- Montaz wezléw wilaczeniowych

- Montaz blokéw oporowych

- Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02

- Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyréwnanie terenu.

- Oznakowanie trasy sieci wodociggowej zgodnie z PN-86/B-09700.
7) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- Przedmiotowe dziatki s to tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, pola uprawne oraz drogi
gminne, na ktérych istnieje uzbrojenie podziemne: sie¢ gazowa oraz napowietrzna sieé

energetyczna i kable energetyczne jak rowniez telekomunikacyjne.

8) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Na przedmiotowych dzialkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania sieci wodociagowej wystepuja zagrozenia:

W trakcie wykopu — osunigcie gruntu — prace na glebokosci 1,5 m; w miejscach zblizen do gazociagu i
kabli energetycznych prace nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci —
mozliwos¢ porazenia pradem lub wybuch gazu.

W trakeie wykonywania szalunku wykopu — awarie podparé i elementow szalunkowych.

Zagrozenie wynikajace z zastosowania sprzetu mechanicznego — najechanie na pracownika sprzetem,
niewlasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

W trakcie robot montazowych — niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie materialow
ropopochodnych o duzym stgzeniu substancji jak asfalty, sznury czarne do uszczelnien, smary do
celow antyadhezyjnych. Rury sa szczegélnie nieodporne na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych
oraz temperatury ponizej zera.
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