Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowa{éiié bédama wody
przesylanej nowowybudowang siecia. k.

Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wpr;S:Wadza | sie do
srodowiska zadnych substancji lub energii. Nie przewiduje si¢ tez emisji zanieczyszczer'l’u db aﬁmogféry.
Inwestycja nie bedzie oddziatywaé¢ szkodliwie na faung i florg, a po wykonaniu roboét i przﬁf@geﬁﬁl
zieleni do stanu pierwotnego, stworzy si¢ dodatkowa ochrong przyleglego terenu przed
zanieczyszczeniami epidemiologicznymi.

Lokalizacja przedsiewziecia nie spowoduje transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.
Zachowanie wymogoéw przy budowie odcinka sieci wodociagowej wynikajacych z Polskich Norm tj.
przy szczelnym wykonawstwie z atestowanych materialéw, nie powinna nastapi¢ awaria zagrazajaca
srodowisku. W fazie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na przeprowadzenie prob
szczelnosci zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne bedg przeglady konserwacyjne celem
wykrycia i usuniecia ewentualnych uszkodzen.

Projektowana inwestycja bedzie miata korzystny wplyw na zdrowie ludzi i zwierzat poniewaz
bedg korzysta¢ z wody lepszej jakosci. W trakcie wykonywania robdt nastapi krétkotrwata emisja
spalin i hatas spowodowany pracg maszyn budowlanych i Srodkéw transportowych, majac jednak na

uwadze po6zniejszy korzystny wptyw inwestycji mozna dopusci¢ do tych chwilowych ucigzliwosei.

9. Préby hydrauliczne, plukanie, dezynfekcja.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy zwroci¢ uwagg na zachowanie czystosci
wnetrza rury.

Szczelnosé rur sprawdzi¢ zgodnie z wymogami norm:

* PN —81/B - 10725;

* BN —78/9192 — 02;

* BN —78/9102 — 03.

Probe wykonaé na ci$nienie 1 MPa 10 (atm).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby (réwniez po kazdorazowej naprawie) wodociag
nalezy przeptukaé przez hydranty przeciwpozarowe, przy czym plukanie winno trwaé tak dlugo, az
wyplywajaca woda bgdzie czysta.

Dezynfekcj¢ przewodu przeprowadzi¢ dodajac do wody chlorek wapnia lub podchloryn sodu w
floci 100 gram na 1 m® wody lub chloramine w ilosci 30 gram na 1 m® wody.

Roztwor dezynfekcyjny pozostawi¢é w przewodzie wodociaggowym przez 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji sie¢ pluka¢ az do uzyskania w wyplywajacej wodzie stgzenia chloru co
najwyzej 0,1 mg/m®.
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