Pod wplywem nadci$nienia pierscien uszczelniajacy dociskany jest do k%q]icha i rury
powodujac jeszcze wigkszg skuteczno$¢ uszczelki - przy wzroscie cis$nienia Wqﬁs{z& si¢ sita
uszczelniajaca. k _ )

Calosé sieci wodociggowej zostata zaprojektowana tak, aby spadek przewodu mebylmme_] Szy
od 0,1% oraz bylo zapewnione odpowietrzenie wszystkich odcinkéw sieci. Podczas proj efdéﬁﬁaﬁia, ;
przy lokalizacji hydrantow, uwzgledniono réwniez ich funkcje jako urzadzenia shuzacego do
odpowietrzania i odwadniania siecl.

Sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w zeliwna armature kolnierzowa. Zasuwy odcinajace
zaprojektowano dzielac sie¢ na odcinki tak, aby kazdy z nich byt mozliwy do wylaczenia w celu
usuniecia awarii. Zaprojektowano zasuwy kolnierzowe na cisnienie 10 atm nr kat. 002/012. Zasuwy
nalezy montowa¢ w weztach (wg przedstawionych na profilach schematach) oraz na odgatezieniach do
hydrantéw. Zasuwy obudowa¢ stosujac obudowg nr kat. 025 oraz skrzynke uliczng do zasuw nr kat.
857. Skrzynke umieszczong na podsypce piaskowej nalezy obetonowac.

Zaprojektowano hydranty nadziemne nr kat. 855 montowane z kolanem stopowym
kolnierzowym opartym np. na plytce chodnikowej. Hydranty zlokalizowano w terenie zabudowanym
co okolo 150 m oraz na koncéwkach sieci. Hydranty zaopatrzone sg w zasuwg odcinajgca DN 80 mm.
Projektowane hydranty stuzy¢ beda rowniez do odwodnienia i odpowietrzenia sieci wodociggowej, jak
réwniez do okresowego plukania sieci.

FElementy zeliwne i polgczenia kolierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Odpowiednig
powloke nalezy wykona¢ na budowie izolujac polaczenie tasmami polimerowo — bitumicznymi firmy
,,POLYKEN” lub réwnorzednymi. W wypadku wykonania izolacji materialami ,,POLYKEN" przed
izolacja nalezy przygotowac¢ odpowiednio powierzchnie izolowane oczyszczajac suchg powierzchnig z
rdzy, kurzu i tluszczu, wykona¢ gruntowanie $rodkiem antykorozyjnym ,,PRIMER 1017” i na tak
przygotowana, wyschnieta powierzchni¢ nawija¢ tasme ,,POLYKEN” 98920 (czarna). Dzigki grubej
warstwie butylo — kauczuku tasma natychmiast reaguje z ,,PRIMEREM?” i taczy si¢ nierozerwalnie, co
gwarantuje catkowite odcigcie izolowanej powierzchni od doptywu powietrza i wody.

Nalezy stosowa¢ $ruby ze stali kwasoodporne;j.

Dodatkowo do polgczen kolnierzowych nalezy stosowa¢ mase ,.Butylomastik™.

Armature zakopana w ziemi nalezy zabezpieczy¢ po dokladnym oczyszczeniu przez dwukrotne
pokrycie asfaltoza oraz natozenie dwdch warstw asfaltu zgodnie z BN-77/8976-06.

W celu zabezpieczenia przed wysunigciem si¢ bosego konca rury z kielicha jak rowniez dla

stabilizacji rurociagu wykona¢ nalezy bloki oporowe z betonu B—10-zgodnie z normg BN-81/9192-05.
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