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Przekroczenie przeszkody nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym - w rm*ze ochronnej

stalowej lub HDPE SDR100 o $rednicy @ 159 mm dla wodociagu ¢110mm PEHD.

Przej$cie zostanie wykonane bez naruszenia terenu. Posadowienie wodociagu mawynosw min.
1,20 m przykrycia gruntu ponad wierzchem rury ochronnej w miejscu przekroczenia drog1 7

Rure ochronng nalezy zaltozyé na takiej dlugosci, aby wystawata ona co najmniej 1 0 m poza
granicami drogi.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza przewiertu sterowanego.

Prze\;viert sterowany winna wykona¢ firma posiadajaca odpowiedni sprzgt oraz
wykwalifikowanych pracownikéw, specjalizujaca sig¢ w tego typu przejsciach.

Po wykonaniu przejscia przez przeszkode teren woko! drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Roboty wykonaé w sposéb ciagly, w miar¢ mozliwosci potencjatu przerobowego Wykonawcy
bez przerw.

Wykonawca robot zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drog
poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas
wykonywania przekroczenia drogi.

Podczas prowadzenia rob6t stosowa¢ bariery zabezpieczajace oraz oznakowac trase
odpowiednimi znakami drogowymi.

Przed przystapieniem do wykonania przewiertu nalezy wykona¢ reczne odkrywki mediow w
celu ich lokalizacji oraz dla okreslenia ich faktycznej glebokosci posadowienia.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapié o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym. Harmonogram zajgcia pasa drogowego nalezy uzgodni¢ z wlascicielem drog.

Roboty budowlano — montazowe przy przejsciu przez wojewodzka drogg asfaltowag
przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ w sposdb sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo
Wykonawcy oraz innym uzytkownikom drég.

Skrzyzowanie metodq rozkopu

Nalezy zdja¢ nawierzchnig zwirowa, a po wykonaniu wodociagu grunt zagesci¢ i odtworzyé
istniejace warstwy 1 nawierzchnie drogowe.

Wykonawca powinien przystapi¢ do zaggszczenia wykopu bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Musi to by¢ wykonane ze szczegélng
staranno$cia co wigze sie z uzyskaniem wihasciwego stopnia zaggszczenia i nosnoéci, potwierdzone

badaniami laboratoryjnymi. Zageszczanie gruntu w wykopie nalezy wykonywaé warstwami co 20 cm
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