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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej '«
z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz z wymogami ustawy -Prawo Budowlane sktadowym
elementem projektu kanalizacji zostata opracowana Dokumentacja Badan
Geotechnicznych wykonanych pod budoweg sieci wodociggowej z przytaczami w
miejscowosci Podlesie Gmina Czarna.

Niniejsza Dokumentacja badari geotechnicznych jest w zataczeniu do projektu.

Celem dokumentowanych badari byto okreslenie warunkow geotechnicznych na trasie
projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami. Na podstawie badann geotechnicznych
wynika ze teren pod wzgledem morfologicznym jest mato urozmaicony. Pod wzgledem
geologicznym teren badari potozony jest w obrebie jednostki zwanej Zapadliskiem
Podkarpackim. Do ustalen gtebokosci projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami
wg. analizy i warunkéw hydrogeologicznych w opracowaniu Dokumentacji Badan
Geotechnicznych przy otworach badawczych o nr.0-2,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-11,0-13,0-14,0-
15,0-16,0-17 nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej, natomiast przy
otworach badawczych 0-1,0-3,0-9,0-10,0-12, stwierdzono poziom wdd gruntowych, na
omawianym terenie zwigzane sg z piaszczystymi osadami wieku czwartorzedowego. Jest
to stabyi nieciagly poziom wodonosny, ktéry uzalezniony jest od uziarnienia i stopnia
zaglinienia utworéw piaszczystych —wystepuje on lokalnie w postaci saczen na
gtebokosciach 1.2-2.5 m ppt.

Charakterystyka geotechniczna podfoza gruntowego zostata przeprowadzona na
podstawie analizy makroskopowej prob gruntéw pobieranych podczas wykonywanych
otworéw badawczych,wynikéw badan polowych konsystenciji gruntow spoistych
penetrometrem wciskowym oraz zgodnie z PN-81/B-03020.

Biorac pod uwage wyksztatcenie litologiczne gruntéw iich wtasnosci fizyko-mechaniczne
wérdd przebadanych gruntéw wystepujg piaski srednie i drobne,piaski srednie zaglinione
i piaski réznoziarniste /warstwa geotechniczna ll oraz grunty spoiste w postaci glin,glin
pylastych,glin piaszczystych i lokalnie pytu/warstwy geotechniczne lailb/.Wg. powyzszych
ustalert wynika ze na terenie przeznaczonym pod projektowany odcinek sieci
wodociggowej wystepuja srednio zageszczone grunty piaszczyste .

Warunki gruntowe na terenie przeprowadzonych badan sg proste.

Na niektorych odcinkach teren pod projektowany wodociag ,gdzie wystgpuje poziom
wodonoény nalezy podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ sciany
wykopow przed obrywaniem poprzez zastosowanie szalunkow oraz odpompowywanie
wody gruntowej w niektérych miejscach budowanego wodociggu.

sStwierdza sie, iz podtoze gruntowe, na ktérym ma powstac inwestycja ma prosta ,dos¢
jednorodna budowe geologiczng i stwarza korzystne warunkidla jej realizacji.

Na podstawie zleconej i wykonanej Dokumentacji Badafi Geotechnicznych ustala sig, ze
warunki posadowienia obiektéw objetych w/w projektem stanowig druga kategorie
geotechniczna. »

Mozna stwierdzi¢ ze grunty stanowigce podtoze budowlane s3 uwarstwione, parametry
fizyko- mechaniczne poszczegdinych warstw geotechnicznych dla badanego terenu sg
przedstawione w legendzie przekrojow zatgczonej do dokumentacji badan.
Dokumentacja badan geotechnicznych podfoza gruntowego pod budowg sieci
wodociagowe]j z przytaczami okresla szczegdtowo i zawiera opis metodyki polowych i




